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Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist fiir die Benutzung durch fachlich geschulte Kfz-Mechaniker vorgesehen. Die
Sicherheitshinweise aus dem vorliegenden Handbuch fordern den Bediener zur auRersten Vorsicht
bei der Benutzung dieses Testgeréats auf.

Es gibt viele Unterschiede in den Verfahren, Techniken, Werkzeugen und Teilen fir die
Fahrzeugreparatur sowie in den Fahigkeiten jedes einzelnen Ausfiihrenden. Wegen der groR3en
Anzahl von Prifanwendungen und unterschiedlichen Produkten, die mit diesem Instrument
geprift werden kdnnen, ist es unmdglich, jede Situation vorauszusehen und entsprechende
Hinweise oder Sicherheitsmeldungen anzubieten. Es liegt in der Verantwortung des
Fahrzeugtechnikers, Uber ausreichende Kenntnisse des zu prufenden Systems zu verfiigen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die richtigen Reparatur- und Prifverfahren verwendet
werden. Ebenso ist es unbedingt notwendig, dass Prifungen in geeigneter und angebrachter
Form durchgefuihrt werden, damit weder lhre eigene Sicherheit noch die Sicherheit von anderen
Personen im Arbeitsbereich, im Bereich der verwendeten Gerate oder des getesteten Fahrzeugs
gefahrdet wird.

Es wird vorausgesetzt, dass der Benutzer Uber ein grindliches Verstandnis von Fahrzeugsystemen
verfugt, bevor er dieses Produkt benutzt. Kenntnisse Uiber die Grundlagen und die Funktionsweise
dieses Systems sind fir die sichere, korrekte Benutzung dieses Produkts erforderlich.

Beachten und befolgen Sie vor Benutzung des Gerats stets die Sicherheitshinweise und
gegebenenfalls die Prifverfahren des Herstellers des zu priiffenden Fahrzeugs bzw. Geréats.
Verwenden Sie das Gerét nur so wie im Handbuch beschrieben.

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen aus diesem
Handbuch, aus dem zum Begleitmaterial geh6renden Handbuch ,Sicherheitsvorschriften”
sowie am Priifgerat.

Erlauterungen zu den Sicherheitshinweisen

Die Sicherheitshinweise sollen dazu beitragen, Verletzungen von Personen und Schéaden
an Geraten und Fahrzeugen zu vermeiden. Allen Sicherheitshinweisen geht ein Signalwort
voraus, das die Gefahrenstufe anzeigt.

A GEFAHR

Weist auf eine unmittelbar drohende geféhrliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird,
zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode des Benutzers oder umstehender Personen
fuhren kann.

/\ WARNUNG

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tode des Benutzers oder umstehender Personen fiihren kann.

/\ VORSICHT

Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen des Benutzers oder umstehender Personen fiihren kann.



Sicherheitshinweise Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in drei verschiedenen Schrifttypen gesetzt.

= Die Art der Gefahrdung ist in normalem Schrifttyp gesetzt.
= Wie die Gefahrdung vermieden wird, ist in Fettdruck gesetzt.

= Die moglichen Folgen der Gefahrdung, wenn diese nicht vermieden wird, sind in Kursivdruck
gesetzt.

Gegebenenfalls wird die potenzielle Gefahrdung durch ein Symbol grafisch illustriert.

Beispiel:

/\ WARNUNG

Gefahr durch unerwartete Bewegungen des Fahrzeugs.
@ * Vor dem Durchfuhren jeglicher Tests bei laufendem Motor sind die Antriebsrader

zu blockieren.
Sich bewegende Fahrzeuge kénnen zu Verletzungen fihren.

Wichtige Sicherheitshinweise

Im zum Begleitmaterial gehdérenden Handbuch ,Sicherheitsvorschriften” finden Sie eine
umfassende Liste der Sicherheitshinweise.

DIESE ANWEISUNGEN BITTE GUT AUFBEWAHREN!
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Verwenden dieses Handbuchs

Dieses Handbuch enthélt Anweisungen zur Verwendung des Scanners. Einige der in diesem
Handbuch gezeigten Abbildungen enthalten méglicherweise Optionen und Module, die in lhrem
System nicht enthalten sind. Wenden Sie sich fir Informationen zur Verfugbarkeit von weiteren
Modulen und Zubehor an Ihren Vertreter vor Ort.

1.1 Erlauterungen

Es gelten die folgenden Konventionen:

1.1.1 Fett formatierter Text

Die Fettformatierung wird in Verfahren verwendet, um durch den Benutzer auswéhlbare Elemente
wie z. B. Schaltflachen, Tasten und Menloptionen zu kennzeichnen.

Beispiel:

* Driicken Sie die Taste OK.

1.1.2 Symbole

Es werden unterschiedliche Pfeiltypen verwendet.
Der ,GroRer als“-Pfeil (>) kennzeichnet eine verkiirzte Abfolge von Auswahlanweisungen.
Beispiel:
= \Wahlen Sie Extras > Verbindung mit PCerbinden.
Die oben gezeigte Beispielanweisung ist eine verkirzte Version des folgenden Verfahrens:

1. Wabhlen Sie im Startbildschirm die Option Extras.
2. Markieren Sie im MenU ,Extras und verbindungen* die Option Verbindung mit PC.
3. Wabhlen Sie Verbindung mit PC.

Die ausgefullten Pfeilsymbole (4, », ¥, A) sind Richtungsanweisungen und beziehen sich auf die
vier Richtungspfeile des Daumenfelds.

Beispiel:

* Driicken Sie auf den Pfeil nach unten V.

1.1.3 Terminologie

Der Begriff ,Wéahlen* oder ,Auswéahlen” bedeutet das Markieren einer Taste oder eines
Menuelements und das Driicken der Taste zum Bestéatigen, OK, Ja oder einer &hnlichen
Taste zur Bestatigung der Auswahl.

Beispiel:
= Wabhlen Sie Helligkeit.

Die oben gezeigte Aussage ist eine verkirzte Version des folgenden Verfahrens:



Verwenden dieses Handbuchs Erlauterungen

1. Navigieren Sie zur Option Helligkeit, und markieren Sie diese Option.
2. Drucken Sie die Taste OK oder eine ahnliche Taste.

1.1.4 Hinweise und wichtige Meldungen

Die folgenden Meldungen werden verwendet:

Hinweise

Ein HINWEIS bietet nitzliche Informationen wie z. B. zusatzliche Erklarungen, Tipps und
Kommentare.

Beispiel:

HINWEISE:
Weitere Informationen finden Sie unter...

Wichtig

WICHTIG weist auf eine Situation hin, die — sofern sie nicht vermieden wird — zu Schaden an der
Prufausriistung oder am Fahrzeug fuhren kann.

Beispiel:

WICHTIG:
Trennen Sie nicht das Datenkabel ab, wahrend der Scanner mit dem Steuergerat kommuniziert.

1.1.5 Hyperlinks

In elektronischen Dokumenten sind Hyperlinks oder Hot Links verfiigbar, die Sie zu anderen
verwandten Artikeln, Verfahren und Abbildungen fiihren. Blauer Text gibt einen auswahlbaren
Hyperlink an.

Beispiel:

WICHTIG:
Lesen Sie alle geltenden Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Gerat verwenden!

1.1.6 Verfahren

Ein Pfeilsymbol kennzeichnet ein Verfahren.

Beispiel:

lEl So andern Sie die Bildschirmansichten:

1. Wahlen Sie das Symbol Grafik.
Das Dropdown-Menl wird angezeigt.
2. Wahlen Sie eine Option aus dem MenU aus.
Das Bildschirm-Layout wird entsprechend dem von lhnen ausgewéhlten Format gedndert.



Einleitung

In diesem Kapitel wird der Aufbau des Scanners beschrieben, auRerdem der Gebrauch der
grundlegenden Hardware-Steuerelemente und Funktionen. Dazu ist es in folgende Abschnitte
unterteilt:

= Funktionsbeschreibung
= Technische Daten auf Seite 5
= Steuerungstasten auf Seite 6
= Stromversorgung auf Seite 7
= Der Sténder auf Seite 8

Funktionsbeschreibung

"S"canner OBD.-.II/.EOB.D Gefiihrte Osziloskop
Komponententests Multimeter

£

Vorherige Fahrzeuge Extras
und Daten

1— N/X-Taste (Nein, Abbrechen oder Zurlick)
2— Y/v'-Taste (Ja, Bestatigen oder Weiter)
3— Richtungstasten; links (<), rechts (), nach oben (¥), nach unten (A)
4— Schnelltaste
5— Ein/Aus-Taste
Abbildung 2-1 Vorderansicht



Einleitung Funktionsbeschreibung

1— LED fir Batteriestatusanzeige
2— Eingang fur Gleichstromnetzanschluss
3— Oszilloskop-Multimeter - Anschluss
4— Mini-USB-Client-Anschluss
5— Micro SecureDigital (uSD)-Kartenanschluss
6— Datenkabelanschluss
Abbildung 2-2 Draufsicht

1— Ausklappbarer Stander
2— Batteriefachabdeckung

Abbildung 2-3 Rickansicht



Einleitung Technische Daten

2.2 Technische Daten

Touchscreen
Resistives Touch Panel

Anzeige:
LCD-Farbdisplay mit 8,0 Zoll Bildschirmdiagonale
800 x 480 Auflosung SWVGA

Batterie:

Wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku
Ca. 3 Stunden Laufzeit

Ca. 5 Stunden Ladezeit

Betriebsspannung Gleichstrombuchse
10 V und 30 V Gleichstrom

Abmessungen:
Breite:

281 mm
Hohe:

160 mm
Tiefe:

40,3 mm

Gewicht (inklusive Akku):
1,20 kg

Betriebstemperaturbereich (Umgebung):
Bei 0 bis 90 % relativer Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
0 bis 45 °C

Lagerungstemperaturbereich (Umgebung):
Bei 0 bis 70 % relativer Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
—20 bis 60 °C

Umgebungsbedingungen:
Dieses Produkt ist nur fir den Einsatz in Gebauden vorgesehen.
Dieses Produkt ist fiir Verschmutzungsgrad 2 (normale Bedingungen) ausgelegt.

Stromversorgung:
Nennwerte der Stromversorgung: 15 V Gleichstrom, 2 A

Instrument:
Kategorie 1



Einleitung Steuerungstasten

2.3 Steuerungstasten

Es gibt finf Steuerungstasten, die sich auf der rechten Geréateseite in der Nahe des Handgriffs
befinden:

Taste Symbol Beschreibung

Wahlt ein Menu oder Programm aus, wechselt
zum nachsten Bildschirm oder beantwortet eine
Ja/Nein-Frage auf dem Bildschirm mit Ja.

Bestétigen, Ja

Verschiebt die Markierung auf dem
Anzeigebildschirm entsprechend der
Pfeilrichtung nach oben, unten, links oder
rechts.

Richtungspfeile

Beendet ein Meni oder Programm, wechselt
zum vorherigen Bildschirm oder beantwortet
eine Ja/Nein-Frage auf dem Bildschirm mit
Nein.

Abbrechen, Nein

Eine Funktionstaste, die so programmierbar ist,
dass sie zum Schnellzugriff auf verschiedene
routinemagige Aufgaben verwendet werden kann.

Schnelltaste

Schaltet das Gerét ein und aus. Wird die
Taste 5 Sekunden lang gedruckt, erfolgt eine
Notfallabschaltung.

Stromversorgung,
Ein/Aus

Alle anderen Funktionen des Gerats werden Uber den Touchscreen bedient.

2.3.1 Bestéatigen-Taste (Y/v)

Die Y/v'-Taste wird fir Folgendes verwendet:

= Auswahl des mit den Richtungstasten markierten Elements.
e Wechsel zum nachsten Bildschirm innerhalb einer Serie von Bildschirmen.
= Bestatigen einer Anfrage Ja/Nein mit ,,Ja“.

2.3.2 Richtungstasten

Die Richtungs- oder Pfeiltasten verschieben den Cursor oder die Markierung in ihrer jeweiligen Richtung:

= Nach oben (A)
* Nach unten (V)
= Nach links (<)
= Nach rechts (»)

2.3.3 Abbrechen-Taste (N/X)

Die Taste N/X wird fur folgende Aktionen verwendet:

= \erlassen eines Menis oder Programms.
= SchlieRen einer gedffneten Liste und Rickkehr zum vorherigen Men.
= Bestatigen einer Anfrage Ja/Nein mit ,Nein".



Einleitung

Stromversorgung

2.3.4 S (Schnelltaste)-Taste

Mit der Schnelltaste kdnnen Sie Routineaufgaben schnell und mit einem einzigen Tastendruck
erledigen. Dazu zahlt beispielsweise die Erfassung eines Bilds vom aktuellen Bildschirm. Die
Schnelltaste oder S kann fiir die Ausfihrung einer Reihe von verschiedenen Funktionen
programmiert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Schnelltaste konfigurieren auf

Seite 84.

2.3.5 Ein/Aus-Taste

2.4

24.1

2.4.2

2.4.3

Die Ein/Aus-Taste dient zum Einschalten und Ausschalten des Gerats.

Stromversorgung
Ihr Anzeigegerat kann Uber folgende Quellen mit Strom versorgt werden:

= Interner Akku
= Netzteil
= Versorgung Uber das Fahrzeug

Interner Akku

Der Scanner kann Uber den internen wiederaufladbaren Akku versorgt werden. Ein voll geladener
Standardakku bietet ausreichend Leistung fur ca. 3 Stunden Dauerbetrieb.

An der Gerateoberseite (Abbildung 2-2) leuchtet eine LED zur Angabe, dass das Gerat mit
Gleichstrom versorgt wird. Die interne Batterie wird immer dann aufgeladen, wenn eine externe
Stromquelle bereitgestellt wird. Die interne Batterie wird durch den Anschluss des Datenkabels an
einen Datenanschluss mit integrierter Stromversorgung an ein Fahrzeug oder durch Anschlie3en
des Netzteils an eine Steckdose aufgeladen.

Netzteil

Der Scanner kann mit einem Netzteil betrieben werden, das an eine gangige Netzsteckdose
angeschlossen werden muss. Der Anschluss am Ausgangskabel des Netzteils wird mit dem
Eingang fur den Gleichstromnetzanschluss an der Oberseite des Scanners verbunden.
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Versorgung Uber das Fahrzeug

Der Scanner wird vom Priffahrzeug mit Strom versorgt, wenn es lUiber das Datenkabel mit einem
Datenanschluss (Data Link Connector, DLC) mit integrierter Stromversorgung verbunden ist.
Alle OBD-II/EOBD-kompatiblen Fahrzeuge missen iber einen Datenanschluss mit integrierter
Batteriestromversorgung verfiigen. Falls sich der Scanner nicht einschalten lasst, nachdem

er mit einem OBD-II/EOBD-Datenanschluss verbunden wurde, liegt mdglicherweise ein
Schaltkreisproblem beim Fahrzeug vor. Uberpriifen Sie die griine LED am Datenkabel (weitere
Informationen dazu finden Sie unter Kabel auf Seite 25). Wenn die LED nicht leuchtet, ist von
einem Problem im Versorgungskreis des Datenanschlusses auszugehen.



Einleitung

2.5

Der Stander

Bei bestimmten Fahrzeugen gibt es keine Stromversorgung tiber den Datenanschluss. Fir solche
Anwendungen sind ein separater Kabeladapter und ein Stromversorgungskabel erforderlich, um
das Gerat mit Strom zu versorgen. Zahlreiche Fahrzeughersteller bieten optionale Datenkabeladapter
an. Weitere Einzelheiten zu deren Verfugbarkeit erfahren Sie bei Inrem Handler. Das Stromversor-
gungskabel wird mit einem speziellen Anschluss am Kabeladapter verbunden.

WICHTIG:

Schliel3en Sie das optionale Stromversorgungskabel oder das Netzteil niemals an den Eingang
fur den Gleichstromnetzanschluss an der Oberseite des Gerats an, wenn der Scanner mit einem
Fahrzeug kommuniziert.

Der Stander

Der integrierte Stéander lasst sich an der Riickseite des Gerats ausklappen und erméglicht einen
freihdndigen Betrieb. Der Stander wird zur Lagerung des Gerats mit einer Halteklammer am
Gerategehause festgehalten und lasst sich herausklappen, sodass die Anzeige bei Verwendung
des Geréats einen Winkel von 35 Grad hat.



3.1

3.2

Erste Schritte

Stellen Sie sicher, dass der Akku des Scanners geladen und dass der Scanner an einen
mit Strom versorgten Datenanschluss (Data Link Connector, DLC) oder an eine
Wechselspannungsstromversorgung angeschlossen ist.

Einschalten

Bei jeder Stromzufuhr tiber das Datenkabel oder die AC/DC-Stromversorgung sollte sich das
Gerat automatisch einschalten und den Startbildschirm 6ffnen (Abbildung 3-1). Ist dies nicht der
Fall, driicken Sie an der Vorderseite des Gerats die Ein/Aus-Taste, um das Gerat einzuschalten.

Startbildschirm

Das Hauptfenster des Startbildschirms enthalt sechs Tasten: eine fur jede der Scanner-
Primarfunktionen. Diese Funktionen werden im nachsten Abschnitt kurz beschrieben.
Eine detaillierte Beschreibung erfolgt im Kapitel ,Navigation*.

OBD-II/EOBD Gefiihrte Oszilloskop
Komponententests Multimeter

Vorherige Fahrzeuge Extras
und Daten

1— Titelleiste
2— Hauptfenster
Abbildung 3-1 Startbildschirm (Beispiel)



Erste Schritte Startbildschirm

3.2.1 Titelleiste

In der Titelleiste am oberen Bildschirmrand werden grundlegende Informationen zu den aktuellen
Betriebszustanden des Geréats angezeigt. Die Optionen in der Titelleiste variieren in Abhangigkeit
vom Fahrzeughersteller und -modell, vom verwendeten Modul sowie von der ausgefuhrten
Prifung und dem ausgewahlten Menu. Die Titelleiste enthalt lediglich Informationen. Sie umfasst
keine auswéahlbaren Elemente.

Anhand der Elemente in der Titelleiste erfahren Sie Folgendes auf einen Blick:

= Welches Diagnosemodul derzeit aktiv ist.

e Die Quelle und den Status der Stromzufuhr fir das Gerat.

= Wi-Fi-Signalstarke

= Die aktuelle Uhrzeit.
Am linken Rand der Titelleiste befindet sich immer ein Symbol, das das verwendete Modul zeigt.
Diese Symbole ahneln hinsichtlich ihrer Darstellung und Farbe den Gegenstiicken in Form der

Tasten auf dem Startbildschirm. Auf einigen Bildschirmen wird rechts neben dem Symbol der
Name des Moduls angezeigt.

Ein Symbol am rechten Rand der Titelleiste stellt die Stromversorgung und den entsprechenden
Status dar:

Tabelle 3-1 Stromversorgungssymbole

Definition

Gibt an, dass die Stromzufuhr tUber den internen
Batterieblock erfolgt. Es wird eine vollstdndig geladene
Batterie angezeigt. Sobald sich die Batterie entladt,
reduziert sich die Anzahl horizontaler Balken.

Gibt an, dass der interne Batterieblock eine schwache
Ladung hat und sofort aufgeladen werden muss. Wenn
die Batterie einen solch niedrigen Ladezustand erreicht,
wird auf dem Bildschirm zudem eine Warnmeldung
angezeigt.

Gibt an, dass die Stromzufuhr lber eine externe Quelle,
beispielsweise per Datenkabelverbindung mit einem
Fahrzeug, oder tiber die AC/DC-Stromversorgung erfolgt.

o @

Wi-Fi-Signalstarke — gibt die Signalstarke der drahtlosen
Netzwerkverbindung an.

Drei Balken — volle Signalstarke

Null bis ein Balken — schwaches oder kein Signal

See Wi-Fi konfigurieren — Betrieb, Einrichtung und
Prifung auf Seite 91.

o)))

Links neben dem Stromversorgungssymbol wird eine Echtzeituhr angezeigt. Die Uhr wird mit
einer eigens dafir vorgesehenen internen Batterie betrieben, sodass auch dann die richtige Zeit
beibehalten wird, wenn sich der Hauptbatterieblock entladt. Mithilfe des Moduls ,Extras” kdnnen
Sie die Uhr einstellen und die Uhrzeitanzeige formatieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Uhreneinstellungen auf Seite 89.
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Erste Schritte Startbildschirm

Zwischen den Symbolen fir die Uhr und die Stromversorgung wird immer dann ein
Kommunikationssymbol angezeigt, wenn das Diagnosegeréat aktiv mit einem Fahrzeug:

Tabelle 3-2 Kommunikationssymbole

Symbol Definition

Gibt an, dass das Scannermodul aktiv mit einem
Fahrzeug kommuniziert.

In der Titelleiste werden weitere Informationen angezeigt, die in Abh&ngigkeit von den
ausgefuhrten Funktionen variieren. Weitere Daten kdnnen Folgendes beinhalten:

< Die Identifizierung (ID) des gepriften Fahrzeugs
= Den Namen des aktiven Ments oder Moduls
= Den Namen der ausgefiihrten Prifung

3.2.2 Tasten des Startbildschirms

Auf dem Startbildschirm, der vom Diagnosegerat automatisch gedéffnet wird, sobald es mit Strom
versorgt wird, kénnen Sie die zu verwendenden primaren Geratefunktionen oder -module
auswahlen. Jedes verfligbare Modul wird in Form einer Taste auf dem Startbildschirm dargestellt.
Tippen Sie auf eine Modultaste, um die zugehdrige Geratefunktion zu laden und zu 6ffnen. In der
folgenden Tabelle finden Sie kurze Beschreibungen der Tastenfunktionen.

Tabelle 3-3 Tasten des Startbildschirms (part 1 of 2)

Name Taste Beschreibung

Offnet eine Liste mit Fahrzeugherstellern, um den
Prozess zur Einrichtung einer
Kommunikationsverbindung mit einem zu prifenden
Fahrzeug zu starten. Einzelheiten dazu finden Sie
unter Scanner Operations auf Seite 19.

Scanner

Fihrt allgemeine OBD-II/EOBD-Systemprufungen
aus, ohne zunachst ein zu priiffendes Fahrzeug zu
identifizieren. Einzelheiten dazu finden Sie unter
OBD-II/EOBD Operations auf Seite 42.

OBD-II/EOBD

Offnet eine Diagnosedatenbank mit spezifischen
Prifungen fir das identifizierte Fahrzeug. Siehe
Geflhrte Komponententests — Vorgange auf
Seite 52.

Gefiihrte
Komponententests

Konfiguriert das Gerat fir den Betrieb als
Laboroszilloskop, grafisches Multimeter oder
digitales Multimeter. Siehe Oszilloskop-Multimeter-
Vorgange auf Seite 64.

Oszilloskop-
Multimeter

11



Erste Schritte

Startbildschirm

Tabelle 3-3 Tasten des Startbildschirms (part 2 of 2)
Name Taste Beschreibung

Die TSBs-Funktion kann technische Service-
Informationen des Originalgerateherstellers (OEM)
(sofern verfiigbar) bereitstellen.. Sie unter TSBs auf
Seite 60.

TSBs

Verwenden Sie diese Taste, um eine Verbindung mit
einem zuletzt gepriften Fahrzeug herzustellen oder
um auf gespeicherte Datendateien zuzugreifen.
Einzelheiten dazu finden Sie unter Vorherige
Fahrzeuge und Daten auf Seite 80.

Vorherige
Fahrzeuge und
Daten

Wahlen Sie diese Taste, um die Gerateeinstellungen
individuell anzupassen, um auf Informationen zum
Betriebssystem zuzugreifen und um weitere
Sonderfunktionen auszufiihren. Einzelheiten

dazu finden Sie unter Extras auf Seite 83.

Extras

Treffen Sie zum Beginnen der Priifung auf dem Startbildschirm eine Auswabhl, indem Sie direkt auf
die Taste tippen. Sie kdbnnen auch das Tastenfeld und die Taste Y/v" verwenden, um ein Modul zu
aktivieren. Ein gelber Rahmen um die Taste herum gibt an, dass es markiert oder im Fokus ist.
Mithilfe der Richtungspfeile (<€ » A V) kdnnen Sie das gewiinschte Modul markieren. Driicken
Sie dann auf Y/v/, um es auszuwahlen. Méglicherweise wird kurz die Meldung ,Bitte warten*
angezeigt. Diese Meldung verschwindet, sobald das Modul geladen wurde und einsatzbereit ist.

3.2.3 Das Demonstrationsprogramm

>

Das Demonstrationsprogramm des Scanners ermdglicht es Ihnen, sich mit zahlreichen Priiffunktionen
des Gerats vertraut zu machen, ohne dass dazu ein Fahrzeug angeschlossen werden muss.
Die Demonstration enthalt simulierte Daten eines tatsachlich existierenden Fahrzeugs.

So starten Sie das Demonstrationsprogramm;
1. Tippen Sie im Startbildschirm auf das Symbol Scanner.

Das Herstellermeni mit einer Liste aller prifbaren Hersteller wird angezeigt.
2. Tippen Sie im Herstellerment auf die Taste Demonstration.

3. Daraufhin wird ein Bildschirm mit dem Hinweis angezeigt, dass Sie sich im Simulationsmodus
befinden. Wéahlen Sie Weiter.

WICHTIG:
Schliel3en Sie wahrend des Demonstrationsmodus kein Fahrzeug an den Scanner an.

4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, und wahlen Sie nach Bedarf Einstellungen aus,
bis der Bestatigungsbildschirm angezeigt wird.

5. Wahlen Sie im Bestatigungsbildschirm OK, um die ausgewdhlte Datenbank zu laden.
6. Wabhlen Sie im Demomodus-Meldungsbildschirm OK.
Daraufhin wird ein Systemmeni mit allen zum Priifen verfiigbaren Systemen angezeigt.

7. Wabhlen Sie eines der aufgelisteten Systeme aus, und treffen Sie dann lhre Auswahl aus den
Untermenus.

12



Erste Schritte Abschalten

HINWEISE:
Es ist auch eine OBD-II/EOBD-Demonstration verfligbar. Wéhlen Sie in OBD-1I/EOBD OBD
Schulungsmodus.

3.3 Abschalten

Zum Abschalten des Scanners verwenden Sie die Ein/Aus-Taste.

WICHTIG:

Vor dem Herunterfahren des Scanners muss die gesamte Kommunikation mit dem Fahrzeug
beendet werden. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, den Scanner bei
laufender Kommunikation mit dem Fahrzeug herunterzufahren. Ein zwangsweises Abschalten
bei laufender Kommunikation kann bei einigen Fahrzeugen zu Problemen mit den Steuergeraten
fuhren. Beenden Sie zunéchst die Kommunikation mit dem Fahrzeug, bevor Sie das Gerét abschalten.

B So schalten Sie das Gerat ab:
1. Dricken Sie N/X oder Zurtick, bis der Startbildschirm angezeigt wird.

Vor der Anzeige des Startbildschirms erscheint kurz die Meldung ,Kommunikation wird
beendet".

2. Trennen Sie den Priifadapter vom Fahrzeuganschluss.
3. Drucken Sie die Ein/Aus-Taste.
Das Abschalten-Dialogfeld wird angezeigt.

4. Driicken Sie Y/v/, um die Stromversorgung abzuschalten, oder driicken Sie N/X, um den
Vorgang abzubrechen und ein anderes Fahrzeug zu prifen.

3.3.1 Herunterfahren im Notfall

Bei einem Notfall kbnnen Sie die Ein/Aus-Taste gedriickt halten, um das Herunterfahren zu erzwingen.
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4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Navigation

In diesem Kapitel werden das Bildschirmlayout, die Navigation auf der Oberflache und das Treffen
einer Auswabhl mithilfe der Bildschirmmenis und Tasten beschrieben. Dieses Kapitel enthalt auch
eine Erlauterung der verschiedenen Meldungstypen, die beim Verwenden des Werkzeugs
angezeigt werden. Das Kapitel ist in die folgenden Abschnitte eingeteilt:

= Bildschirmmeldungen
= Scannernavigation auf Seite 15

Bildschirmmeldungen

Es gibt vier verschiedene Arten von Bildschirmmeldungen:

= Laden und AnschlieRen
= Bestétigungen

= \Warnungen

e Fehler

Meldungen beim Laden und Anschliel3en

Meldungen beim Laden und Anschlie3en werden angezeigt, wenn der Scanner einen internen
Vorgang wie das Laden einer Datenbank, das Initiieren einer Priifung oder den Aufbau der
Kommunikation mit dem Fahrzeug durchfiihrt. Die Meldung wird automatisch geléscht, wenn
der interne Vorgang abgeschlossen ist.

Bestatigungsmeldungen

Durch Bestatigungsmeldungen werden Sie informiert, wenn Sie eine Aktion durchfiihren méchten,
die nicht rickgangig gemacht werden kann, oder wenn eine Aktion eingeleitet wurde, zu deren
Fortsetzung Ihre Bestatigung erforderlich ist.

Wenn keine Benutzerantwort erforderlich ist, wird die Meldung nur kurz angezeigt, bevor sie
automatisch wieder ausgeblendet wird.

Warnmeldungen

Durch Warnmeldungen werden Sie informiert, wenn die Durchfiihrung der ausgewéhlten Aktion
zu einer irreversiblen Anderung oder zum Verlust von Daten fiihren kann.

Fehlermeldungen

Durch Fehlermeldungen werden Sie informiert, wenn ein System- oder Vorgangsfehler
aufgetreten ist.
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Navigation Scannernavigation

Zu den Ursachen moglicher Fehler zéhlen:

= ein Kabel hat sich gel6st
= ein Peripheriegerat (z. B. ein Drucker) ist abgeschaltet

4.2 Scannernavigation

Die Navigation gilt sowohl fiir das Scanner- als auch das OBD-II/EOBD-Modul.

4.2.1 Bildschirm-Layout

|
\

GLUFTTEMPE (

1— Titelleiste — zeigt den Pruf- und Geréatestatus an
2— Werkzeugleiste — enthalt Steuerungselemente fir die Prifungen
3— Hauptbereich — zeigt Meniis und Priifdaten an

Abbildung 4-1 Scanner-Bildschirm (Beispiel)

Die Titelleiste erscheint fiir alle Module und zeigt lediglich Informationen an. Sie enthéalt keine
auswahlbaren Elemente. Einzelheiten dazu finden Sie unter Titelleiste auf Seite 10.

4.2.2 Werkzeugleiste

Die direkt unter der Titelleiste angeordnete Werkzeugleiste enthalt eine Reihe von wahlbaren
Tasten, mit denen sich die Geratefunktionen steuern lassen. Welche Tasten jeweils in der
Werkzeugleiste angezeigt werden, hdngt vom aktuellen Bildschirm und Prifmodus ab —

es werden immer nur die jeweils aktiven oder verfiigbaren Tasten angezeigt. Eine kurze
Beschreibung wichtiger Funktionen der Werkzeugleistentasten befindet sich in Tabelle 4-1.
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Navigation

Scannernavigation

Tabelle 4-1 Tasten der Scanner-Werkzeugleiste (Teil 1 von 2)

Taste

Symbol

Funktion

Zuriick

Hiermit kehren Sie zum zuvor angezeigten
Bildschirm zuriick. Diese Taste befindet sich immer
am linken Rand der Werkzeugleiste.

Start

Hiermit kehren Sie zum Startbildschirm zuriick.
Diese Taste befindet sich immer neben der Zuriick-
Schaltflache am linken Rand der Werkzeugleiste.

Pause

Zeigt an, dass gerade in Echtzeit Daten vom
Fahrzeug angezeigt werden.

Aufzeichnen

Gibt an, dass die angezeigten Daten pausiert und
nicht aktualisiert werden. Bei Auswahl dieser Taste
wird die Datensammlung fortgesetzt.

Ldscht alle Daten im Puffer und beginnt eine neue

Léschen X Aufzeichnung. Bei Auswahl der Taste wird eine
Bestatigungsmeldung gedffnet.

Sortieren Bestimmt die Reihenfolge, in der die Datenpara-
meter auf dem Bildschirm aufgelistet werden.
Hiermit kdnnen Sie die Skalierung der Datengrafiken

Zoom

erhdhen und verringern.

Anwenderdatenliste

Hiermit kdnnen Sie festlegen, welche Parameter
in der Liste angezeigt werden. Diese Taste wird
angezeigt, wenn Sie eine Datenliste betrachten.

Ansicht

Wechselt den Bildschirmanzeigemodus zwischen
einer Parameterliste und einer Datendiagramm-
anzeige.

Sperren/Entsperren

Hiermit kdnnen Sie den markierten Parameter
sperren bzw. entsperren. Diese Taste wird angezeigt,
wenn Sie eine Datenliste betrachten.

Speichern

Speichert die aktuellen Bildschirmdaten, beispiels-
weise einen Scanner-Datenfilm, im Geréatespeicher.

Extras

Hiermit kdnnen Sie das Extras-Menu 6ffnen, mit dem
Sie grundlegende Gerateeinstellungen andern
kénnen.

Vorheriger Punkt

Wechselt beim Anzeigen aufgezeichneter oder
pausierter Daten bei jedem Tastendruck einen
Datenpunkt zuriick. Halten Sie die Taste gedrickt,
um weiter durch die Daten zurtickzuwechseln.
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Navigation

Scannernavigation

Tabelle 4-1 Tasten der Scanner-Werkzeugleiste (Teil 2 von 2)

Taste

Symbol

Funktion

Nachster Punkt

Wechselt beim Anzeigen aufgezeichneter oder
pausierter Daten bei jedem Tastendruck einen
Datenpunkt vor. Halten Sie die Taste gedrtickt,
um weiter durch die Daten zu wechseln.

Vorheriger
Bildschirm

{D
@

Wechselt beim Anzeigen aufgezeichneter oder
pausierter Daten jeweils einen vollstandigen
Bildschirm zuriick. Halten Sie die Taste gedruckt,
um weiter durch die Daten zurtickzuwechseln.

Néachster Bildschirm

S

Wechselt beim Anzeigen aufgezeichneter oder
pausierter Daten jeweils einen vollstandigen
Bildschirm vor. Halten Sie die Taste gedrickt,

um weiter durch die Daten nach vorn zu wechseln.

Wenn ein auswahlbares Element auf dem Bildschirm markiert ist, wird es von einem gelben

Rahmen umgeben. Dies gibt an, dass das Element markiert wurde.

Hauptfenster

Das Hauptfenster des Bildschirms ist der untere Abschnitt, in dem entweder ein Meni der

verfugbaren Prufungen oder Daten vom Fahrzeug angezeigt werden. Wenn ober- oder unterhalb
des gerade angezeigten Bildschirminhalts weitere Daten vorhanden sind, wird im Hauptfenster

des Bildschirms eine vertikale Bildlaufleiste (Abbildung 4-2) angezeigt.

1— Zum Anfang

2— Eine Seite nach oben
3— Schieberegler (Positionsanzeige)
4— Eine Seite nach unten

5— Zum Ende

Abbildung 4-2 Bildlaufleiste (Beispiel)

So navigieren Sie im Hauptfenster durch Daten:




Navigation

Scannernavigation

Tippen Sie auf die Pfeilspitzentasten Eine Seite nach oben oder Eine Seite nach unten
am Ende der Bildlaufleisten, um jeweils um eine Seite in Pfeilrichtung durch die Daten zu
navigieren.

Wahlen Sie die Pfeilspitze Anfang am obersten Rand der Bildlaufleiste aus, um schnell zum
Beginn der Datenliste zu wechseln.

Verwenden Sie die Pfeilspitze Ende am obersten Rand der Bildlaufleiste aus, um schnell zum
unteren Ende der Datenliste zu wechseln.

Berthren und ziehen Sie den Schieberegler, um durch die Daten zu bléttern. Der Schieberegler
gibt die relative Position des aktuellen Bildschirms zu den verfiigharen Daten an.
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5.1

Scanner Operations

Der Scanner stellt eine Datenverbindung zu den elektronischen Steuerungssystemen des
gewarteten Fahrzeugs her. Auf diese Weise kénnen Sie Diagnose-Fehlercodes (Diagnostic Trouble
Codes, DTC) auslesen, Datenparameter in Echtzeit anzeigen und Prufungen durchfihren. Zum
Prifen per Scanner muss der Scanner mithilfe des Datenkabels und mithilfe von Prifadaptern
an das zu priifende Fahrzeug angeschlossen werden. In Bildschirmanweisungen erhalten Sie
Informationen dazu, wie Sie den Scanner an das zu priufende Fahrzeug anschlieRen.

Fahrzeugidentifikation

Die vom Scanner angezeigten Informationen stammen vom Steuergerat des gepriften
Fahrzeugs. Deshalb miussen bestimmte Eigenschaften des Priffahrzeugs in den Scanner
eingegeben werden, damit gewahrleistet ist, dass die Daten richtig angezeigt werden. Diese
Sequenz zur Fahrzeugidentifikation ist menligesteuert; Sie mussen lediglich den Aufforderungen
auf dem Bildschirm folgen und eine Reihe von Auswahlentscheidungen treffen. Mit jeder Auswabhl
gelangen Sie automatisch zum nachsten Bildschirm. Die konkrete Vorgehensweise kann je nach
Hersteller, Modell und Baujahr des zu prifenden Fahrzeugs unterschiedlich sein.

B So identifizieren Sie ein Fahrzeug fur die Prifung per Scanner:

1. Tippen Sie im Startbildschirm auf die Taste Scanner.
Eine Liste der Hersteller wird angezeigt (Abbildung 5-1).

Audl
Cadlitac(USy

Citroen

. Plymaouth.(

E—
Fiat Ford

i —

GMCTUSY Honda

Hyundal Jaguar

Abbildung 5-1 Herstellerliste (Beispiel)

Die Liste enthalt den Eintrag ,Demonstration®, Uber den das Demonstrationprogramm
geoffnet wird (siehe Das Demonstrationsprogramm auf Seite 12).

2. Wahlen Sie aus der Liste den Hersteller des zu prifenden Fahrzeugs aus.
Ein Menl zum Baujahr wird angezeigt.
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Scanner Operations

Fahrzeugidentifikation

Wabhlen Sie aus der Liste das Baujahr des zu prifenden Fahrzeugs aus.

Eine Liste der Fahrzeugtypen oder Modelle wird angezeigt. Zur Auswahl von Fahrzeugtyp
und Modell sind eventuell mehrere Auswahlentscheidungen erforderlich. Folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Sobald alle erforderlichen Daten eingegeben wurden, wird ein Bestatigungsbildschirm
angezeigt (Abbildung 5-2).

00 Ford Focus 1.4L Dohc (F)

Abbrechen

Abbildung 5-2 Bestatigen-Dialogfeld (Beispiel)
Waébhlen Sie im Bildschirm ,Bestéatigen” Folgendes aus:
a. OK, um fortzufahren.
b. Abbrechen, um zur Motorenliste zuriickzuwechseln.

Bei Auswahl von ,,OK" wird eine Liste der fur die Prifung verflgbaren Systeme des
identifizierten Fahrzeugs angezeigt.

Wabhlen Sie in der Liste ein System aus, um den Vorgang fortzusetzen (Abbildung 5-3).

00 Ford Fo 1.4L Dohec (P)

na-Regelmodul

_
Antiblockier-Eremsregel. (IS0}

Abbildung 5-3 Liste der verfligharen Systeme (Beispiel)
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Scanner Operations Fahrzeugidentifikation

HINWEISE:
. Die Liste enthélt lediglich die Systeme, die zur Prifung im identifizierten Fahrzeug verflgbar sind.

Damit ist die Identifikationssequenz abgeschlossen.

5.1.1 Code-Scan

Die Auswahl von Code-Scan startet einen aktiven Scan der Fahrzeug-Steuermodule und 6ffnet
den Code-Scan-Ergebnisbildschirm (Abbildung 5-4) Oben zeigt eine griine Fortschrittsanzeige
den Fortschritt des aktiven Scans. Nach Abschluss des Scans werden die Ergebnisse nach
Systemkategorie angezeigt. Je nach Fahrzeug ist die Code-Scan-Option (sofern unterstiitzt)
eventuell im Menu verfiigbar.

Folgende Code-Scan-bezogene Steuersymbole werden verwendet:

Symbol Funktion

“-‘,—5 Aktualisieren — aktualisiert die Code-Scan-Daten (startet den Code-Scan neu)

System — 6ffnet das Hauptmenu des ausgewéhlten Systems

Die folgenden Ergebnisse werden stufenweise angezeigt, wahrend die Module gescannt werden:

= Die Gesamtanzahl an erkannten Systemen (Modulen) (Abbildung 5-4).

v Erkannten Systemen (Modulen) 1

| I Motorelektronik - Godes: 2

} A\ Getriee - ¢
Y

Abbildung 5-4 Code-Scan-Analyseergebnis der gesamten Systemanzahl

= Eine Liste aller Systeme, die mit DTC-Summen analysiert wurden. Eine kategorisierte
Systemliste mit DTC-Summen wird in der Reihenfolge angezeigt, in der sie gescannt werden.
Um das Hauptmeni eines Systems in der Liste anzuzeigen, wahlen Sie das System und dann
das System-Symbol aus (Abbildung 5-5).

Referenzindikatoren zeigen Systemcode Status (Abbildung 5-5):
- Grines Symbol “v™” - kein Codes
- Gelbes Dreieck -Symbol “!” - Codes vorhanden
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Scanner Operations Fahrzeugidentifikation

Cod )
5
Daten
Fur -

e e e ey
P R o

—_— -

PO St s

Abbildung 5-5 System-Symbol (6ffnet Hauptmen)

Waébhlen Sie das Erweitern/Reduzieren-Symbol (Abbildung 5-6) auf der linken Seite
einer Systemkategorie-Uberschrift aus, um die DTC-Liste eines Systems zu erweitern
oder zu reduzieren.

Abbildung 5-6 Erweitern/Reduzieren-Symbol (erweitertes Ergebnis)
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Scanner Operations Fahrzeugidentifikation

= Globale OBDII DTCs. Gegen Ende der Code-Scan-Liste werden globale OBDII DTCs
angezeigt.

Schaltkreis Ansauglufttemperatursensor 1 Bank 1
L se Lu tro Schalt 5. Be .

Abbildung 5-7

= Teststatus der Bereitschaftsiiberwachung. Am Ende der Code-Scan-Liste werden
Testergebnisse der Bereitschaftsiiberwachung mit , Tests abgeschlossen” oder ,Nicht
abgeschlossen® angezeigt.

Tests abgeschlossen

. Kraftst

Nicht abgeschlossen

® A

4

Abbildung 5-8

Speichern von Code-Scan-Daten

Wenn Sie das Speicher-Symbol in der Code-Scan-Symbolleiste auswahlen, werden die Code-
Scan-Ergebnisse als (.XML)-Datei gespeichert. Die Datei kann Uberprift werden, indem Sie
Vorherige Fahrzeuge und Daten > Gespeicherte Daten anzeigen auswahlen und dann die
(.XML)-Datei aus der Liste der gespeicherten Dateien auswéhlen. Die gedffnete Datei zeigt
Basisfahrzeuginformationen, eine DTC-Liste mit Kurzbeschreibungen, globale OBD-Codes und
den Status der Bereitschaftsiberwachung auf dem Bildschirm. Die Datei kann auch mit
ShopStream Connect an einen PC ibertragen und im Berichtsformat angezeigt werden. Weitere
Informationen zur Verwendung von ShopStream Connect, um (.XML)-Dateien anzuzeigen siehe
Speichern und Uberpriifen von Codes und Code-Scan-Ergebnissen auf Seite 29.
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Alle von Code-Scan gelesenen Codes Idschen

Wenn Sie Alle von Code-Scan gelesenen Codes l6schen auswahlen, werden alle DTCs aus
allen von Code-Scan gelesenen Fahrzeugsystem-Modulen geldscht.

5.1.2 Alternative Fahrzeugidentifikation

5.2

Gelegentlich kann es vorkommen, dass ein zu priifendes Fahrzeug vom Scanner nicht erkannt
wird, von der Datenbank nicht unterstitzt wird oder einige besondere Merkmale aufweist, die eine
Kommunikation mit dem Scanner tber die Ublichen Kanéle verhindern. In solchen Fallen wird ein
Meni mit alternativen Auswahliméglichkeiten angezeigt, wie Sie mit anderen Mitteln die
Kommunikation mit dem Fahrzeug herstellen kénnen. Neben der Mdglichkeit, einen anderen
Hersteller zu identifizieren, sind auch die folgenden Alternativen verfugbar:

= OBD-II/EOBD —ermdglicht Thnen das Ausfiihren generischer OBD-II- oder EOBD-Prufungen.
Weitere Informationen finden Sie unter OBD-II/EOBD Operations auf Seite 42.

= System-ID-Modus — ermdglicht den Beginn der Fahrzeugidentifikation, indem zunéchst das
zu prufende System gewahlt wird. Durch die Auswahl wird dann ein Menu der Hersteller
gedffnet, die diesen Modus unterstiitzen.

= Nach Datenbank auswahlen — erméglicht den Beginn der Fahrzeugidentifikation, indem

zunéchst die zu ladende Herstellerdatenbank gewahlt wird. Durch die Auswahl wird ein Mend
der verfiigbaren Datenbanken angezeigt.

Anschliel3en an ein Fahrzeug

Treffen Sie aus den verfligbaren Systemen eine Auswahl der beabsichtigten Priifung. Dann
werden auf dem Bildschirm Anweisungen zum Anschliel3en des Scanners an das Fahrzeug
per Datenkabel angezeigt (Abbildung 5-9).

12000 Ford Focus 1.4L Dohc (P)

Abbildung 5-9 Fahrzeuganschlussmeldung (Beispiel)
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Wenn ein optionaler Kabeladapter bendétigt wird, enthalten die Anweisungen genaue Angaben
dazu, und sie informieren auch dartber, wo sich der Datenanschluss des Fahrzeugs zur
Durchfuhrung der ausgewahlten Prifungen befindet.

5.2.1 Kabel

Eines der beiden Datenkabel (ein Kabel fur OBD-II/EOBD-konforme Fahrzeuge und ein optionales
Kabel fur -Nicht-OBD-1I/EOBD-Modelle) wird zum AnschlieRen des Scanners an das zu priifende
Fahrzeug verwendet. Das 26-polige Ende eines der Kabel wird mit dem Datenkabelanschluss an
der Oberseite des Scanners verbunden. Der Stecker wird mit Sicherungsschrauben befestigt.
Das 16--polige Ende des OBD-II/EOBD-Kabels wird direkt an den Datenanschluss (Data Link
Connector, DLC) des zu prufenden Fahrzeugs angeschlossen. Bei dem Nicht-OBD-I1I/EOBD-
Kabel wird ein Kabeladapter an das 15-polige Ende des Kabels angeschlossen. Anschlieend
kann der Adapter mit dem Prifanschluss des Fahrzeugs verbunden werden.

In Bildschirmanweisungen des Scanners erhalten Sie Informationen zu dem ggf. zu verwendenden
Kabel und Adapter, sobald ein zu prifendes Fahrzeug identifiziert wurde. Die Bildschirmmeldung
enthalt auch eine Angabe zur Position des Datenanschlusses, mit dem das Kabel verbunden
werden muss, um das ausgewahlte System zu prufen.

Das Kabelende mit dem Fahrzeuganschluss ist mit einer austauschbaren 7,5-A-Flachsicherung
versehen, um das Gerét vor hohen Spannungen und Stromstarken im Schaltkreis zu schitzen.
Am Kabelende mit dem Fahrzeuganschluss leuchtet zudem immer dann eine griine LED,

wenn Strom durch das Kabel flie3t. Eine nicht leuchtende LED deutet auf ein Problem im
Stromversorgungskreis des Fahrzeugs oder auf eine defekte Datenkabelsicherung hin.

Far samtliche OBD-II/EOBD-kompatible Fahrzeuge steht am Datenanschluss Batteriespannung
(B+) zur Verfigung. Das optionale zuséatzliche Stromversorgungskabel liefert den Strom fir
Prufungen von nicht-OBD-1I/EOBD-kompatiblen Modellen, bei denen am Diagnosestecker keine
Batteriespannung anliegt. Das optionale Kabel und die entsprechenden Adapter sind zum Prifen
von Nicht-OBD-II/EOBD-Modellen erforderlich.

lEl So schliel3en Sie das Datenkabel an das Fahrzeug an:
1. Folgen Sie den-Bildschirmanweisungen zum Anschluss an das Fahrzeug (Abbildung 5-9).
2. Wahlen Sie nach dem Anschliel3en Weiter.

Der Scanner stellt die Kommunikationsverbindung her und zeigt dann eine Liste der
verfugbaren Prifungen an. Wenn der Scanner keine Kommunikationsverbindung
herstellen kann, wird die Meldung ,Keine Kommunikation“ angezeigt.

3. Treffen Sie unter den verfligbaren Prifungen eine Auswahl, um ein Untermeni mit
Prifoptionen zu 6ffnen.

5.2.2 Meldung , Keine Kommunikation*

Wird auf dem Bildschirm die Meldung ,,Keine Kommunikation angezeigt, bedeutet dies, dass
der Scanner und das Steuermodul des Fahrzeugs aus irgendeinem Grund nicht miteinander
kommunizieren kdnnen.
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Die Meldung ,Keine Kommunikation“ kann folgende Ursachen haben:

= Der Scanner kann keine Kommunikationsverbindung mit dem Fahrzeug herstellen.

= Sie haben ein System zur Priifung ausgewahlt, das im Fahrzeug nicht eingebaut ist (z. B. ABS).
= Es liegt eine lockere Verbindung vor.

* Es liegt eine ausgeldste Fahrzeugsicherung vor.

= Es liegt ein Leitungsfehler im Fahrzeug vor.

= Es liegt ein Schaltkreisfehler im Datenkabel oder Adapter vor.

= Eswurde eine falsche Fahrzeugidentifikation eingegeben.

5.3 Bedienung

Mit dem Scanner kénnen Sie eine Datenverbindung zu den elektronischen Steuerungssystemen
des gewarteten Fahrzeugs herstellen, um Datenparameter in Echtzeit anzuzeigen und Priifungen
durchzuftihren. Sie kénnen die ausgewahlten Funktionsprifungen verwenden, Tipps zur Fehlersuche
erhalten und fahrzeugspezifische Fehlercodes fir verschiedene Fahrzeugsteuersysteme wie
Motor, Getriebe, Antiblockiersystem (ABS) und andere abrufen.

Nachdem ein System ausgewéhlt wurde und der Scanner die Kommunikation mit dem Fahrzeug
hergestellt hat, wird ein Scanner-Hauptmeni angezeigt, in dem die verfiigbaren Priifungen aufgelistet sind.

Hauptmen( -

r—

Servicecodes

—

Daten (KeinCode)

—

Prifung SG-1D

Abbildung 5-10 Scanner-Hauptmeni (Beispiel)

Die im Hauptmeni verfugbaren Optionen kdnnen je nach Hersteller, Modell und Baujahr
des zu prifenden Fahrzeugs variieren. Das Hauptmeni kann Folgendes enthalten:

= Daten — zeigt Datenparameterinformationen vom Fahrzeugsteuermodul an. Durch
die Auswahl wird méglicherweise ein Untermeni mit Anzeigeoptionen angezeigt.

= Codes — zeigt Diagnose-Fehlercodes (Diagnostic Trouble Codes, DTCs) aus dem
Fahrzeugsteuermodul an. Durch die Auswahl wird moglicherweise ein Untermeni mit
Anzeigeoptionen angezeigt.

e Codes l6schen — bewirkt die Loschung von DTC-Datensatzen und anderer Daten aus dem
Steuergerat. Diese Option befindet sich bei einigen Modellen in einem Codes-Untermend.
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Funktionstests — bietet spezielle Subsystem- und Komponentenprtfungen. Die verfligbaren
Prifungen richten sich nach Hersteller und Modell.

Stellgliedtests — Uberprift, &hnlich wie die Funktionstests, den Betrieb bestimmter
Stellglieder, zum Beispiel den Betrieb von Magnetventilen und Relais.
Speicherricksetzung — erméglicht die Neuprogrammierung adaptiver Werte fur bestimmte
Bauteile im Anschluss an Reparaturen. Durch die Auswahl wird ein Untermenti geotffnet.
Bei einigen Modellen befinden sich diese Optionen im Funktionstests-Mendi.

Systemtests — bietet spezielle Subsystemprifungen. Die Durchfiihrung dieser Prifungen
ahnelt den Funktionstests.

Generische Funktionen — ermdglicht den Zugriff auf bestimmte verfligbare generische
OBD-IlI-Funktionen tber ein spezifisches Meni (nur bei Fahrzeugen ab Baujahr 1996).

[E So fuhren Sie eine Scannerprifung durch

1.
2.

Starten Sie den Scanner — Tippen Sie im Startbildschirm auf Scanner.

Identifizieren Sie das Fahrzeug — Identifizieren Sie das zu prufende Fahrzeug, indem Sie
die entsprechenden Menioptionen auswahlen.

Wahlen Sie das System aus — Wéahlen Sie aus dem System-Meni das zu prifende
System aus.

SchlieRen Sie das Datenkabel an das Fahrzeug an — Befolgen Sie die -Bildschirmanweisungen
zum AnschlieBen des Scanners an das zu prifende Fahrzeug.

Waéhlen Sie im Scanner-Hauptmeni die Prifung aus — Wéhlen Sie die gewiinschte
Prufung aus.

lEl So fuhren Sie eine Scannerprifung durch

1.
2.

Starten Sie den Scanner — Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Scanner.

Identifizieren Sie das Fahrzeug — Identifizieren Sie das zu prifende Fahrzeug, indem Sie
eine Menuoption auswahlen.

Waéhlen Sie das System aus — Wahlen Sie im Systemmenii das zu priffende System aus.

Verbinden Sie das Datenkabel mit dem Fahrzeug — Befolgen Sie die Bildschirmanweisun-
gen zum Anschlie3en der Scannereinheit an das zu prifende Fahrzeug.

Wahlen Sie die Prifung im Scanner-Hauptmeni aus — Wahlen Sie die gewlinschte
Prufung aus.

5.3.1 Codes-Menil

Diese Auswahloption kann im MenU als Codes, Codes-Menii, Nur Codes, Codes (keine Daten)
oder ahnlich angezeigt werden. Durch die Auswahl wird eine Liste der Anzeigeoptionen fur
Datenparameter angezeigt. Diese umfassen Folgendes:

= Codes anzeigen
e Codes l6schen auf Seite 31
e Freeze Frame/Fehler-Datensatze auf Seite 31
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Codes anzeigen

Durch die Auswahl wird entweder eine Liste der Diagnose-Fehlercodes (Diagnostic Trouble
Codes, DTCs) angezeigt, die im ausgewahlten elektronischen Steuermodul (Electronic Control
Module, ECM) gespeichert sind, oder es wird ein Untermeni mit DTC-Anzeigeoptionen
angezeigt. Zu den Optionen des Untermendis zahlen:

Fehlercode-Informationen — 6ffnet eine Liste der im ECM-Speicher enthaltenen Codes.

Verlaufscodes — 6ffnet eine Liste mit Codes, deren Symptome aktuell nicht vorhanden sind.
Die Verlaufscodes zeigen periodisch auftretende Probleme an.

Fehler bei dieser Ziindung — 6ffnet eine Liste der Codes, die wahrend des aktuellen
Zundzyklus gesetzt wurden.

MIL SVS oder Meldung angefordert — zeigt ECM-Anforderungen zur Aktivierung der
Fehlfunktionsanzeige (Malfunction Indicator Lamp, MIL) oder der Service-Warnlampe
(Service Vehicle Soon, SVS) oder eine Warninformation fiir den Fahrer an.

Fehler letzte Prafung — zeigt eine vollstandige Liste fehlgeschlagener Prifungen an.

Prifungsfehler seit Code-Loschung — zeigt eine Liste der Priifungen an, die seit dem
letztmaligen Loschen der Codes aus dem ECM-Speicher fehlgeschlagen sind.

Eine Code-Liste enthalt den Fehlercode sowie eine kurze Beschreibung (Abbildung 5-11).

Abbildung 5-11 Code-Liste (Beispiel)
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Speichern und Uberpriifen von Codes und Code-Scan-Ergebnissen

Wabhlen Sie das Speichersymbol aus, um die angezeigte DTC-Ergebnisliste als (.XML)-Datei zu
speichern. Die Datei kann Uberprift werden, indem Sie Vorherige Fahrzeuge und Daten >
Gespeicherte Daten anzeigen auswahlen und dann die (.XML)-Datei aus der Liste der
gespeicherten Dateien auswahlen (Abbildung 5-12). Wenn sie mit dem Diagnosewerkzeug
geoffnet wird, zeigt die Datei Basisfahrzeuginformationen und eine DTC-Liste mit
Kurzbeschreibungen von allen DTCs an.

jeot 407 1.6L 16V
eot 407 1.6L 16

eot 407 1.6L 16V T-
eot 407 1.6L 16% T-

aot 407 1.6L

31:08:2016 16:38 83116001 XML
2009 Peugeot 407 1.6L 16V T-Diesel (9HZ)

Abbildung 5-12 Typischer - DTC (.XML) Dateien in Gespeicherte Daten liste
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Anzeigen von gespeicherten Codes und Code-Scan-Ergebnissen in ShopStream Connect
(Fahrzeugsystembericht)

Als (.XML)-Datei gespeicherte Code-Scan-Ergebnisse kdnnen mit ShopStream Connect an einen
PC ubertragen werden. Wenn die Dateien in ShopStream Connect gedffnet werden, werden Sie
als druckbarer Bericht mit dem Namen ,Fahrzeugsystembericht* gespeichert (Abbildung 5-13).

Sobald das Diagnosewerkzeug am PC angeschlossen ist, kbnnen Dateien gedruckt, (ibertragen
und kopiert werden. ShopStream Connect ist ein gratis online verfligbares Begleitprogramm.
Siehe Verbindung mit PC auf Seite 83.

Seite: 1

SYSTEM

2009 Peugeot 407 1.6L 16V T-Diesel (3HZ)

Fahrzeugsystem Bericht

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Peugeot
2009

1.6L 16V T-Diesel (9HZ)
Motorelektronik

CODE SCAN RESULTS
Systems Analyzed: 23
Motorelektronik - Codes: 2
2 Getriebe - Codes: 3
@ Antiblockiersystem - Codes: 1
Airbag - Codes: 2
@ Alarm - Codes: 0
Status Batterieladung - Einheit (falls vorhanden) - Codes: 3
Klimakontrolle - Codes: 3
Elektrische Lenkung - Codes: 3
Reifendruckiiberwachung - Codes: 2

links - Codes: 3

PO117
PO112

Airbag
B160A
B2666

Status

rechts - Codes: 3

OBDII - Codes: 5
@ Bereitschaftsmonitore
1@ Tests abgeschlossen
@ Fehlziindung
@ Kraftstoffsystem
@ Komponenten gesamt
@ Nicht abgeschlossen
@ AGRWVT
@ Katalysator
@ Verdunstungssystem
@ Lambdasonde
@ Lambdasondenheizung

Motorelektronik

(Di ),

Seitenairbag hinten rechts, vorhanden, aber nicht konfiguriert
it it an Batterie

OFF2
OFFF
u3003

OFF2

- Einheit (falls
Steuergeratfehler KEIN SIGNAL
Konfigurationsfehler KEIN SIGNAL
BATTERIESPANNUNG

Klimakontrolle

| Steuergeratfehler KEIN SIGNAL
| Konfigurationsfehler KEIN SIGNAL
| BATTERIESPANNUNG

Elektrische Lenkung

| Steuergeratfehler KEIN SIGNAL

( sehr hoch)
an Masse

Datum: 31/08/2016 16:38

Seoite: 2 2009 Peugeot 407 1.6L 16V T-Diesel (9HZ) Datum: 3110812016 16:38
OFFF | Konfigurationsfehler KEIN SIGNAL
U3003 | BATTERIESPANNUNG
Reifendruckiiberwachung
C1602 | Ventil vorne links nicht vorhanden, kein Signal
C1608 | Batterie Ventil vorne links leer
Xenon - i links.
OFF2 | Steuergeratfehler KEIN SIGNAL
OFFF | Konfigurationsfehler KEIN SIGNAL
U3003 | BATTERIESPANNUNG
Xenon rechts
OFF2 | Steuergeratfehler KEIN SIGNAL
OFFF | KEIN SIGNAL
U3003 | BATTERIESPANNUNG
OBDII
P0110 | Schaltkreis Ansauglufttemperatursensor 1 Bank 1
P0O101 | L A- Bereich/Leistung
PO102 | is L oder L "A" niedrig
P0104 | L oder L A- i
P0108 | is Kri L hoch

Abbildung 5-13 Typischer Code Viewer — Code-Scan, Fahrzeugsystembericht
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Codes lIoschen

Der Scanner léscht bei einigen Fahrzeugen die emissionsrelevanten Codes aus dem Speicher
des Steuergerats. Wenn diese Funktion beim zu prifenden Fahrzeug nicht verfiigbar ist, wird die
Menuoption Codes l6schen nicht angezeigt.

HINWEISE:
Die Option ,Clear Codes" (Codes léschen) ist auch bei der OBD-II-Integritatsprufung verfugbar
(siehe OBD-Integritatsprifung auf Seite 42).

So léschen Sie die Codes:
1. Wabhlen Sie im Codes-Menu die Option Codes léschenlear Codes.
Es erscheint eine Bestatigungsmeldung.

2. Stellen Sie sicher, dass alle in der Bestatigungsmeldung genannten Bedingungen erfullt sind,
und wahlen Sie dann Ja.

Nach Abschluss des Vorgangs wird die Meldung ,Codes geléscht* angezeigt.
3. Wahlen Sie Weiter, um zum Codes-Menii zuriickzuwechseln.

WICHTIG:

Beim Ldschen von Codes gehen alle temporaren ECM-Informationen inklusive der Freeze
Frame/Fehler-Datensétze verloren. Stellen Sie vor dem Ldschen von Codes sicher, dass keine
wichtigen Diagnoseinformationen verloren gehen.

Freeze Frame/Fehler-Datensétze

Diese Auswabhloption zeigt den Fehlercode (sowie die zugehdrigen Daten) an, der gesetzt wurde,
als das Steuergerat die Aktivierung der Fehlfunktionsanzeige (Malfunction Indicator Lamp, MIL)
befohlen hat.
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5.3.2 Datenanzeige

Wabhlen Sie Daten, um in Echtzeit die Parameter eines Datenstroms vom Steuergerat des
Fahrzeugs anzuzeigen. Im Datenanzeigemodus sind auf dem Bildschirm eine Werkzeugleiste
und ein Hauptfenster verfiigbar (Abbildung 5-14).

Abbildung 5-14 Beispielbildschirm fur die Datenanzeige

Wahrend der Datenanzeige ist das Hauptfenster des Bildschirms in zwei Spalten geteilt. Die linke
Spalte enthélt eine Beschreibung des Parameters, wahrend in der rechten Spalte der Parameterwert
oder Zustand angezeigt wird. Die Parameter sind in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie vom
Steuergerat gesendet werden. Es sind also Abweichungen zwischen Baujahren, Herstellern und
Modellen zu erwarten.

Am oberen Rand der Liste kdnnen bis zu drei Parameter gesperrt oder fixiert werden. Gesperrte
Parameter werden beim Blattern durch die Parameterliste nicht geandert. Mithilfe der Taste
Sperren/Entsperren in der Werkzeugleiste werden die fixierten Parameter ausgewahlt (siehe
Sperren von Parametern auf Seite 36).
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Pausieren der Datensammlung

Sie kdnnen die Sammlung von Daten vom Fahrzeugsteuermodul ,pausieren”, um sie genauer zu
untersuchen. Beim Pausieren von Daten sind alle vorherigen Datenframes, die im Speicherpuffer
des Scanners gespeichert wurden, fir die Uberpriifung verfiigbar.

E] So pausieren Sie die Datensammlung:
1. Berthren Sie wahrend der Anzeige von Echtzeitdaten die Taste Pause (Abbildung 5-15).

— __|I
500 1600

K ‘ | _JI 'l féﬂx:
A e II,I

1— Taste , Vorheriger Bildschirm*
2— Taste ,Nachster Bildschirm*
3— Taste , Vorheriger Punkt”
4— Taste , Nachster Punkt”
5— Taste , Aufzeichnen*
6— Balkendiagramm
7— Schieberegler
8— Frame-Zahler (aktuller Frame/Frames gesamt)
9— Cursor
Abbildung 5-15 Beispiel fiir einen pausierten Datenframe

In der Werkzeugleiste wird die Taste ,Pause” durch die Taste ,Aufzeichnen” ersetzt, und

die Tasten ,Vorheriger Punkt®, ,Vorheriger Bildschirm*, ,Nachster Punkt* und ,Nachster
Bildschirm“ werden angezeigt. Am rechten Rand des Bildschirms wird zwischen der
Werkzeugleiste und dem Hauptfenster ein Frame-Zahler angezeigt. Links neben dem Frame-
Zahler wird mithilfe eines Balkendiagramms angezeigt, wie viele Daten sich im Speicherpuffer
befinden. Ein Schieberegler im Balkendiagramm gibt die Position des aktuellen Bildschirms in
Relation zu den gesamten Inhalten des Datenpuffers an.

Mit dem Schieberegler kénnen Sie schnell durch die Daten blattern. Mithilfe der Tasten in der
Werkzeugleiste kdnnen Sie den Cursor praziser positionieren. Der Cursor, bei dem es sich
um eine vertikale Linie zur Angabe lhrer Position im Grafikmodus handelt, wird angezeigt,
sobald Sie mit der Navigation durch die Daten beginnen.

2. Blattern Sie, um die Daten im Frame zu Uberprifen.
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3. Wenn Sie Frames wechseln mdéchten, bertihren Sie Vorheriger Frame oder Nachster
Frame. Bei jeder Tastenberiihrung wird ein Frame in die ausgewahlte Richtung verschoben.

[E So setzen Sie die Datensammlung fort:
e Beruhren Sie die Taste Aufzeichnen.

Die Anzeige wechselt zu Echtzeitdaten, und in der Werkzeugleiste wird das Symbol Pause
angezeigt. Durch die Daten verlauft ein vertikales Lineal, das angibt, dass an diesem Punkt
Daten pausiert wurden.

HINWEISE:
Die Schnelltaste kann so eingestellt werden, dass sie die Pause/Start-Funktion ausibt. Weitere
Informationen finden Sie unter Schnelltaste konfigurieren auf Seite 84.

Anpassen der Datenliste

Mit der Taste Benutzerdefinierte Datenliste in der Werkzeugleiste des Scanners kann festgelegt
werden, welche speziellen Parameter angezeigt werden sollen. Durch eine Minimierung der

Parameteranzahl in der Datenliste kénnen Sie sich ganz auf verdéchtige oder -symptomspezifische
Datenparameter konzentrieren. Die meisten Parameter kénnen der Liste hinzugefiigt oder daraus
entfernt werden. Bestimmte wichtige Parameter kdnnen nicht entfernt werden. Diese erscheinen
oben in der Liste grau und mit einem Schlosssymbol versehen und kénnen nicht ausgewahlt werden.

WICHTIG:

Die Einschrankung der Anzahl angezeigter Parameter auf diejenigen, die fiir eine bestimmte
Situation gelten, bewirkt eine héhere Aktualisierungsrate der Daten und verringert den Speicher-
platzbedarf fur gespeicherte Dateien.

B So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Datenliste:
1. Tippen Sie in der Werkzeugleiste auf die Taste Benutzerdefinierte Datenliste.

Der Datenauswahlbildschirm wird angezeigt, und in der Werkzeugleiste erscheinen zwei
neue Tasten. Mit Hakchen links neben der Parameterbeschreibung wird angezeigt, welche
Parameter zur Anzeige ausgewahlt sind. Ein zweites kleineres Hakchen zeigt einen
gesperrten Parameter an.

Die Werkzeugleistentasten bieten Optionen fiir die gezielte Aus- und Abwahl der Parameter,
die in die benutzerdefinierte Datenliste einbezogen oder daraus entfernt werden sollen.

Taste Beschreibung
= Auswahlen/Auswahl aufheben — wird zur Markie-
kAI L& .
</ mm rung einzelner Parameter zum Ausblenden bzw.
Anzeigen verwendet.
_ Alle auswahlen/Auswabhl fur alle aufheben —
‘ Eﬁ' v wird zum Ausblenden bzw. Anzeigen aller Parameter
‘ — in der Liste verwendet. Alle gesperrten Parameter
kdnnen nicht ausgeblendet werden.

2. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Datenliste, indem Sie auf die Parameter tippen, die in die
Liste aufgenommen werden sollen. Ein angezeigter Parameter weist neben dem Namen ein
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Hakchen auf. Bei einem nicht angezeigten Parameter ist dies nicht der Fall. Wahlen Sie aus,
welche Parameter angezeigt werden sollen:

a. Durch Tippen auf die Taste Alle auswéhlen/Auswahl fur alle aufheben werden alle Parameter
sofort in denselben Zustand versetzt, bei erneutem Tippen werden alle Status wieder umgekehrt.

b. Durch Tippen auf die Taste Auswahlen/Auswahl aufheben wird der jeweilige Parameter
aktiviert. Sie kénnen jetzt Parameter hinzufiigen oder entfernen, indem Sie auf die
einzelnen Eintrage in der Liste tippen.

Beachten Sie Folgendes:

— Elemente am oberen Listenrand, die nicht markiert werden kdnnen, sind gesperrt und
kénnen nicht deaktiviert werden.

— Verwenden Sie die Taste ,Alle auswahlen“, um die vollstéandige Liste anzuzeigen.
— Verwenden Sie die Taste ,Auswahl fir alle aufheben*, um alle Markierungen zu entfernen.
— Mit der Abbrechen-Taste kénnen Sie zur Datenanzeige zurlickkehren.

3. Wahlen Sie OK, um die aktualisierte Datenliste anzuzeigen.

Andern von Bildschirmansichten

Durch Tippen auf die Taste Grafik wird ein Dropdown-Menl mit den folgenden Optionen gedffnet:

e PID-Liste

= 1 Grafik

e 2 Grafiken

= 4 Grafiken

Bei der Ansicht ,PID-Liste" (Parameter Identification) handelt es sich um eine zweispaltige

Anzeige, bei der in der linken Spalte die Namen der Parameter und in der rechten Spalte ihre
aktuellen Werte erscheinen (Abbildung 5-14).

Bei den Ansichten ,1 Grafik", ,2 Grafiken" und ,4 Grafiken" wird der Bildschirm horizontal geteilt,
um im Hauptfenster des Bildschirms gleichzeitig Datengrafiken fiir die entsprechende Anzahl von
Parametern anzuzeigen (Abbildung 5-16). Mit der Bildlaufleiste oder den Tasten Nach oben (A)
und Nach unten (V) kénnen Sie andere Parameter anzeigen.

Abbildung 5-16 Beispiel eines Anzeigebildschirms mit 4 Grafiken
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Bei einer Anderung der Bildschirmansicht werden alle zuvor festgelegten Bedingungen wie
beispielsweise festgehaltene Daten oder gesperrte Datenzeilen beibehalten.

Sperren von Parametern

Mithilfe der Taste Sperren/Entsperren konnen Sie ausgewahlte Zeilen der angezeigten Daten
sperren und damit verhindern, dass sie beim Blattern verschwinden, oder Sie kdnnen zuvor
gesperrte Datenzeilen wieder entsperren. Es kénnen jeweils bis zu drei Datenzeilen gleichzeitig
gesperrt werden. Mit dieser Funktion kdnnen Sie zusammenhéangende Parameter zusammen
positionieren, wodurch die Beobachtung von deren Werten und die Erkennung von Inkonsisten-
zen erleichtert werden.

Gesperrte Parameter werden sowohl an ihrer normalen Position in der Datenliste als auch
im Hauptfenster des Anzeigebildschirms als oberste Frames angezeigt (Abbildung 5-17).
Im PID-Listenmodus wird links neben dem Parameternamen ein Sperrsymbol angezeigt,
das darauf hindeutet, dass er gesperrt ist.

E] So sperren Sie Parameter:
1. Markieren Sie den zu sperrenden Parameter.
2. Tippen Sie in der Werkzeugleiste auf die Taste Sperren/Entsperren, um ihn zu sperren.

Oben in der Datenliste wird daraufhin eine Kopie des gesperrten Parameters angezeigt.
Wenn Sie sich im PID-Listenmodus befinden, wird neben dem Parameternamen zudem
ein Sperrsymbol angezeigt.

3. Markieren Sie weitere Parameter, und wahlen Sie sie zum Sperren aus.

Es kdnnen jeweils bis zu drei Parameter gleichzeitig gesperrt werden. Nach dem Sperren
bleibt ein Parameter gesperrt, bis er manuell entsperrt oder die Kommunikation mit dem
Fahrzeug beendet wird.

Abbildung 5-17 Gesperrte Parameter (Beispiel)

HINWEISE:
G] Wenn drei Parameter gesperrt wurden, muss zunéchst einer von innen wieder entsperrt werden,
bevor ein weiterer Parameter gesperrt werden kann.

36



Scanner Operations Bedienung

lEl So entsperren Sie Parameter:
1. Blattern Sie durch die Datenliste, und markieren Sie den zu entsperrenden oder
freizugebenden Parameter.
2. Tippen Sie in der Werkzeugleiste auf die Taste Sperren/Entsperren.
Daraufhin werden der freigegebene Parameter und das Sperrsymbol nicht mehr in der Liste
Uber der Datenliste angezeigt.
3. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 und 2, um weitere Parameter freizugeben.

Speichern

Mithilfe der Taste Speichern kénnen Filme der vom Fahrzeug stammenden Datenstromwerte im
Speicher des Scanners gespeichert werden. Das Speichern ist hilfreich, wenn versucht wird, ein
periodisch auftretendes Problem zu isolieren, oder um eine Reparatur bei einer Probefahrt zu
Uberprifen. Die gespeicherten Dateien bieten auch eine Dokumentation, mit deren Hilfe Sie
gegeniber lhren Kunden Probleme mit der Fahrtiichtigkeit erlautern kénnen.

Es lassen sich zahlreiche Datenfilme speichern und zu einem spéateren Zeitpunkt 6ffnen, indem
Sie im Startbildschirm die Taste ,Vorherige Fahrzeuge und Daten” driicken.

Die gespeicherten Dateien kdnnen tiber den Mini-USB-Anschluss des Scanners auf einen PC
heruntergeladen werden. Nachdem Sie den Scanner an den PC angeschlossen haben, kénnen
SOLUS Ultra-Dateien mit ShopStream Connect gedruckt, tGibertragen und kopiert werden.
ShopStream Connect ist eine PC-Anwendung, mit deren Hilfe eine Schnittstelle zwischen dem
Scanner und einem PC erzeugt wird. Die Anwendung ShopStream Connect ist im Lieferumfang
des Tool-Kits fur lnren Scanner enthalten.

lEl So speichern Sie einen Film:
= Waéhlen Sie Speichern.

Ein Dialogfeld ,Film speichern® wird angezeigt, wahrend die Daten gespeichert werden.
Das Speichern des Films ist abgeschlossen, wenn das Dialogfeld wieder verschwindet.

Speicherung B0423001.SCM

Hinweis: Speichern von groRen Dateien kann mehrere

Minuten dauern.

Abbildung 5-18 Speicherdialogfeld (Beispiel)

Die Schnelltaste kann so programmiert werden, dass Sie die Funktion ,Bildschirm speichern® oder
.Film speichern” ausfihrt. Einzelheiten dazu finden Sie unter Schnelltaste konfigurieren auf Seite 84.
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Einstellen von Triggerpegeln

Mit der Taste ,,PID-Trigger” der Werkzeugleiste kdnnen Sie den Scanner so konfigurieren, dass er
automatisch Daten erfasst, wenn ein Parameterwert einen Schwellenwert Uber- bzw. untersteigt.
Wenn das Triggern aktiviert ist, bewirkt ein , Trigger-Ereignis* die Unterbrechung der Datenerfassung
und die Aufzeichnung eines Datenfilms, &hnlich wie bei einem OBD-II/EOBD-Freeze-Frame-Ereignis.

Beim Driicken der Taste PID-Trigger wird ein Menl mit den folgenden Optionen gedffnet:
= Trigger einstellen — legt obere und untere Signalwerte fest, bei denen die Ereigniserfassung

fur den markierten Parameter eingeleitet wird.

= Trigger aktivieren — aktiviert die Ereigniserfassung durch den Scanner, wenn das Signal
einen Schwellenwert Uber- bzw. unterschreitet.

= Alle Trigger lI6schen — I6scht alle zuvor festgelegten Triggerpegel.
Wenn Trigger festgelegt sind, gibt es folgende Mentoptionen:

= Trigger Idschen — |6scht die festgelegten Triggerpegel fir den markierten Parameter.
= Trigger deaktivieren — deaktiviert die Funktion zur Ereigniserfassung.
= Alle Trigger lI6schen — I6scht alle zuvor festgelegten Triggerpegel.

B So legen Sie Triggerpegel fest:
1. Markieren Sie den Parameter, der zum Triggern der Aufzeichnung verwendet werden soll.
2. Tippen Sie auf die Taste PID-Trigger.
3. Wahlen Sie im Dropdown-Men die Option Trigger einstellen.

Eine Grafik des markierten Parameters mit einer oben befindlichen Trigger-Werkzeugleiste
wird im Hauptfenster des Bildschirms angezeigt. Der Triggerpegel wird als durchgehende Linie
angezeigt, die horizontal Gber das Datendiagramm verlauft (Abbildung 5-19). Ein oberer und
ein unterer Triggerpegel muss festgelegt werden; zuerst erfolgt die Auswahl des oberen Pegels.

=

Yo 2000 Ford Focus 1.4L Dohe (P)

OX

LUFTMASSE(g/s)

0.00

0.00-2.64

Abbildung 5-19 Bildschirm zur Triggereinstellung (Beispiel)

4. Tippen Sie auf die Plus- (+) oder Minus-Taste (-) in der Werkzeugleiste, oder verwenden
Sie die Nach oben A- und Nach unten V¥-Pfeiltasten, um den oberen Triggerpegel an die
gewulnschte Position in der Grafik zu verschieben.
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5. Tippen Sie auf das v' in der Werkzeugleiste, oder driicken Sie die Taste Y/v', um den oberen
Schwellenwert festzulegen.

Jetzt erscheint am Mittelpunkt des Diagramms eine Linie flr den unteren Triggerpegel.

6. Tippen Sie auf die Plus- (+) oder Minus-Taste (-) in der Werkzeugleiste, oder verwenden
Sie die Nach oben A- und Nach unten V¥-Pfeiltasten, um den unteren Triggerpegel an die
gewdulnschte Position in der Grafik zu verschieben.

7. Tippen Sie auf das v' in der Werkzeugleiste, oder driicken Sie die Taste Y/v/, um den unteren
Schwellenwert festzulegen.

8. Stellen Sie den unteren Triggerpegel mithilfe der Nach oben A- und Nach unten VY-Pfeile ein,
und driicken Sie dann Y/v'.

Die Anzeige kehrt wieder zur Echtzeit-Datenansicht zurtick, und die Triggerpunkte erscheinen als
horizontale Linien in den Diagrammen der entsprechenden Parameter. Wiederholen Sie dieses
Verfahren, um bei Bedarf Triggerpunkte fir andere Parameter festzulegen. Sobald die Aktivierung
erfolgt ist, bewirken alle Datenpunkte, die au3erhalb der von Ihnen festgelegten Bedingungen
liegen, eine Unterbrechung der Datenerfassung und das Speichern einer Aufzeichnung.

HINWEISE:
Es kdnnen jeweils nur fir maximal drei Parameter Triggerpegel festgelegt sein, allerdings reicht
es aus, dass eine der Bedingungen erflllt ist, um das Triggern zu bewirken.

So aktivieren Sie die Trigger:

1. Tippen Sie in der Werkzeugleiste auf die Taste PID-Trigger.

2. Wahlen Sie im Dropdown-Meni die Option Trigger aktivieren.
Die Triggerlinien in den Datendiagrammen wechseln ihre Farbe, um den aktivierten Zustand
anzuzeigen.

Die Trigger fur alle Diagramme werden gleichzeitig aktiviert. Nach der Aktivierung der Triggerung
bleibt dieser Zustand erhalten, bis Sie ihn wieder abschalten. Wenn die Triggereinstellungen
geandert oder fir andere Parameter hinzugefiigt werden, werden sie aktiviert, sobald Sie den
Einstellungsbildschirm verlassen.

5.3.3 Funktionstests

Mit der Option Funktionstests kénnen Sie auf fahrzeugspezifische Subsystem- und
Komponentenprifungen zugreifen. Die verfiigbaren Priifungen sind je nach Hersteller,
Modell und Baujahr unterschiedlich, und im Menl werden nur die jeweils verfligbaren
Prufungen angezeigt.

Bei Auswahl von ,Funktionstests” wird ein Menl mit Prifoptionen gedffnet, die je nach Hersteller
und Modell unterschiedlich sind. Durch die Auswahl einer Menuoption wird entweder die Prifung
aktiviert oder ein Untermeni mit weiteren Auswahlmaoglichkeiten geoffnet. Folgen Sie bei der
Durchfiihrung der Priifungen allen Bildschirmanweisungen. Welche Informationen in welcher
Art und Weise auf dem Bildschirm angezeigt werden, richtet sich nach der Art der jeweils
durchgefuhrten Prifung.
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00 Ford Focus 1.4L Dohc (P)

Abbildung 5-20 Beispielbildschirm fur Funktionstest
Es gibt vier generelle Arten von Funktionstests:

= Informationsprifungen — hierbei handelt es sich um schreibgeschitzte Priifungen.
Ein Beispiel dafur ist das Auswéhlen von ,VIN* aus einem Funktionstestment, um die
Fahrgestellnummer (VIN) des identifizierten Fahrzeugs anzuzeigen.

= Umschaltprifungen — schalten eine Komponente, beispielsweise ein Magnetventil,
ein Relais oder einen Schalter, zwischen zwei Betriebszustanden hin und her.

= Variable Steuerungsprifungen — geben einen bestimmten Wert fur ein System oder eine
Komponente vor. Beispiele hierfiir sind das Andern der Ziindwinkelverstellung in Schritten
von 1° oder das Andern des AGR-Ventil-Arbeitszyklus in Schritten von 10 %.

= Ricksetzprifungen — setzt die adaptiven bzw. erlernten Werte zuriick, die im Steuermodul
gespeichert sind.

= Skriptprafungen — hierbei handelt es sich um Softwareroutinen, mit deren Hilfe das zu
prufende Fahrzeug zum Ausfiihren bestimmter Reparaturen in spezielle Betriebsmodi
versetzt wird, beispielsweise fur die Sequenz zum Entliften der Bremsen.

Bei Umschalt- und variablen Steuerungsprifungen werden am oberen Bildschirmrand oftmals
Steuerelemente fur Funktionsprifungen angezeigt, wahrend sich im Hauptfenster Datenstrom-
informationen befinden.

Die Prifung wird mithilfe der Taste ,Prifen” aktiviert, wahrend die Taste ,Zurlick” oder eine Taste
mit &hnlicher Benennung zum Abbruch der Priifung dient. Bei variablen Steuerpriifungen wird der
variable Wert zwischen dem Hauptfenster und der Werkzeugleiste angezeigt. Mithilfe der Plus-
und Minus-Tasten in der Werkzeugleiste wird der variable Wert erhdht oder verringert.

Fur einige Prifungen ist in der Werkzeugleiste die links dargestellte Taste ,Datenliste” verfiigbar.
Mit dieser Funktion kénnen Sie andern, welche Datenliste im Hauptfenster angezeigt wird, ohne
die Funktionsprifung zu beenden. Die Taste ist nur verfiigbar, wenn die Prifung inaktiv ist.
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5.4

Beenden des Scanners

Der Scanner bleibt so lange aktiv, wie es eine aktive Kommunikationsverbindung mit dem
Fahrzeug gibt. Um die Scannerpriifungen zu beenden und den Scanner herunterzufahren,
mussen Sie diese Kommunikationsverbindung unterbrechen. Es wird eine Warnmeldung
angezeigt, wenn Sie versuchen, den Scanner bei laufender Kommunikation mit dem Fahrzeug
herunterzufahren.

HINWEISE:

Das elektronische Fahrzeugsteuermodul (ECM) kann Schaden nehmen, wenn die Kommunikation
unterbrochen wird. Stellen Sie sicher, dass das Datenkabel wahrend der Priifung immer
angeschlossen ist. Beenden Sie alle Priifungen, bevor Sie das Priufkabel abtrennen oder

den Scanner herunterfahren.

So beenden Sie den Scanner:

1. Wahlen Sie in einem aktiven Bildschirm in der Werkzeugleiste des Scanners die Option
Beenden, um zum Systemmenu zurtickzuwechseln.
2. Je nach gepruftem Fahrzeug wird eine der folgenden beiden Methoden zum Beenden
des Systemmenis verwendet:
a. Wabhlen Sie den Mentieintrag Kommunikation beenden, wenn er am unteren Rand
der Liste verfugbar ist.

b. Wahlen Sie in der Werkzeugleiste die Option Zurtick, wenn die Option ,Kommunikation
beenden” nicht im Men( verfigbar ist.

HINWEISE:

Wahrend bei einigen Modellen kurz die Meldung ,Kommunikation wird beendet” und dann das
Scanner-Hauptmeni angezeigt werden, ist bei anderen Modellen eine Reaktion erforderlich,
um die Meldung mit dem Hinweis auf die Beendigung der Kommunikation zu ldschen.

3. Wahlen Sie Weiter, wenn die Meldung ,Kommunikation wird beendet” angezeigt wird.

Der Scanner kommuniziert nun nicht mehr mit dem Fahrzeug, und Sie kénnen sicher zum
Startbildschirm zurtickwechseln und den Scanner herunterfahren.
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OBD-II/EOBD Operations

Mithilfe dieser Startbildschirmoption kdnnen Sie auf allgemeine OBD-II/EOBD-Scannerprifungen
zugreifen, ohne eine Fahrzeugidentifikation ausfiihren zu missen. Diese Option bietet eine schnelle
Mdglichkeit, nach Fehlercodes (DTCs, Diagnostic Trouble Codes) zu suchen, die Ursache fir
das Aufleuchten einer Fehlfunktionsanzeige (MIL, Malfunction Indicator Lamp) zu isolieren,

den Uberwachungsstatus vor dem Emissionszertifizierungstest zu tiberpriifen, Reparaturen zu
Uberprifen und eine Reihe anderer emissionsbhezogener Funktionen zu verwenden. OBD-II/EOBD
wird auch zum Prifen von OBD-lI-kompatiblen Fahrzeugen verwendet, die nicht in den Datenbanken
des Scanners enthalten sind.

OBD-II/EOBD ist eine Scannerfunktion, und der Scanner muss an das zu priifende Fahrzeug
angeschlossen sein und mit dem Anzeigegerat kommunizieren. Denken Sie daran, dass Ihnen
mit dieser Funktion lediglich generische OBD-II-Informationen zur Verfligung stehen. Die Auswahl
erweiterter OBD-II-Informationen erfolgt Giber das Fahrzeughersteller-Mena.

Beim Auswahlen von OBD-II/EOBD auf dem Startbildschirm wird ein Menl mit zwei Optionen gedffnet:

= OBD-Integritatspriifung
= EOBD

OBD-Integritatsprufung

Die Option ,,OBD-Integritatsprifung bietet eine Mdglichkeit, Diagnose-Fehlercodes (Diagnostic
Trouble Codes, DTCs) zu suchen und zu lI6schen und Bereitschaftsiiberwachungen zu prifen.
Bei Auswahl der Option wird zunachst eine Verbindungsmeldung und dann ein Untermeni mit
Prufoptionen geoffnet (Abbildung 6-1).

fﬂfr'ﬁ' OB

Hauptmen( (EO

Ufung)
r—

Globaler OBDI'Code-Test

—

OBDII"Codes globaltoschen

—

Berettschaftst yachung

ﬁ

Status Fenlfunktionsanzeige

Abbildung 6-1 Beispielmenu fir ,OBD-Integritatsprifung”
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6.1.1 Globale OBD-II-Codeprifung

Unter der Codeprufung werden gespeicherte emissionsrelevante allgemeine DTCs angezeigt,
die vom Steuergerat gemeldet wurden. Bei Auswabhl dieser Option wird ein Untermend mit zwei
Auswahlmdglichkeiten geéffnet: ,Codes" und ,Anstehende Codes". Wahlen Sie eine Option aus,
um die Codeliste anzuzeigen.

Leistung

uglufttemperatursensor 1 Bank 1

Abbildung 6-2 Code-Liste (Beispiel)

Codes
Mithilfe der Option ,,Codes" wird eine Liste aktueller, emissionsrelevanter DTCs angezeigt.

OBD-1I/EOBD-Codes wird gemalf? ihren Auswirkungen auf die Abgase eine Prioritat zugewiesen,
wobei Codes mit einer hoheren Prioritat Codes mit niedrigerer Prioritat Uberschreiben kdnnen.
Die Codeprioritat bestimmt, wann die Fehlfunktionsanzeige aufleuchtet und wie der Code geltscht
werden kann. Die Fahrzeughersteller haben die Rangfolge unterschiedlich implementiert. Daher
existieren zwischen den Marken Unterschiede.

Anstehende Codes

Zweck dieser Funktion ist es, dem Scanner das Abrufen ,anstehender” oder entstehender Diagnose-
Fehlercodes zu erméglichen. Dabei handelt es sich um Codes, deren Einstellungsbedingungen

wahrend des letzten Fahrzyklus erflllt wurden, die jedoch mindestens zwei weitere aufeinander

folgende Fahrzyklen erflllen mussen, bevor der Fehlercode tatséchlich festgelegt wird.

HINWEISE:

Sparen Sie wertvolle Zeit, indem Sie diesen Dienst nutzen, um Testergebnisse nach einem
einzigen Fahrzyklus in Folge einer Fahrzeugreparatur und eines Codeléschvorgangs zu
verifizieren.
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Diese Funktion dient der Unterstitzung des Servicetechnikers nach einer Fahrzeugreparatur
und nach dem Ldschen von Codes, indem Priifergebnisse nach einem einzelnen Fahrzyklus
ausgegeben werden.

= Wenn ein Test wahrend des Fahrzyklus einen Fehler erkennt, wird der zu diesem Test gehérende
Fehlercode ausgegeben. Wenn der anstehende Fehler innerhalb von 40 bis 80 Aufwarmzyklen
nicht wieder auftritt, wird der Fehler automatisch aus dem Speicher geldscht.

= Uber diese Funktion ausgegebene Testergebnisse weisen nicht notwendigerweise auf ein
fehlerhaftes Bauteil/System hin. Wenn die Prifergebnisse nach zusatzlichen Fahrten auf
einen weiteren Fehler hinweisen, wird ein Fehlercode gesetzt, um auf einen Bauteil- oder
Systemfehler hinzuweisen. Ferner leuchtet die Fehlfunktionsanzeige.

6.1.2 Globale OBD-II-Codes l6schen

Mit dieser Option werden alle emissionsrelevanten Diagnosedaten wie Fehlercodes, Freeze
Frame-Daten und Priufergebnisse aus dem Speicher des ausgewahlten Steuergeréts geléscht.
Obwohl unter OBD-II/EOBD nur generische OBD-II/EOBD-Daten angezeigt werden, werden
beim Loschen der Codes alle gespeicherten Daten entfernt — einschlie3lich jeglicher erweiterter
Codes und Freeze-Frame-Informationen.

Bei Auswahl der Option zum L8schen der Codes wird ein Bestéatigungsbildschirm angezeigt, um
den versehentlichen Verlust von Daten zu verhindern. Wahlen Sie im Bestatigungsbildschirm die
Option ,Ja“ aus, um den Vorgang fortzusetzen.

6.1.3 Bereitschaftstiberwachung

Mit dieser Mentlioption kénnen Sie die Bereitschaft des Uberwachungssystems uberpriifen.
Mithilfe eines OBD-II/EOBD-Systems wird der Status emissionsrelevanter Untersysteme
Uberpruft, indem fortlaufende oder regelmaRige Prufungen ausgefiihrt werden. Bei Auswahl
von ,Bereitschaftsiiberwachung” sind zwei Anzeigeoptionen verfligbar:

= Abgeschlossene Uberwachungen seit Loschen der Fehlercodes — zeigt den Status aller
Uberwachungen an, die seit dem letzten Loschen der Fehlercodes aus dem PCM-Speicher
ausgefihrt wurden.

e Abgeschlossene Uberwachungen im aktuellen Zyklus — zeigt nur den Status der
Uberwachungen an, die wahrend des aktuellen Fahrzyklus ausgefiihrt wurden.

Wenn Sie eine der Optionen auswéhlen, werden die Prufergebnisse in der Datenanzeige
angezeigt (Abbildung 6-3).

Referenzindikatoren Show Uberwachungsstatus (Abbildung 6-3):

e grines Symbol “v” - Uberwachung Test abgeschlossen

= graues Symbol “—'
* rotes Symbol “X” - Uberwachung Test nicht unterstiitzt

" - Uberwachung Test unvollstandig
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Abbildung 6-3 Beispielprifbericht der Bereitschaftsiiberwachung

Fuhren Sie einen Bildlauf aus, um die gesamte Liste der Bereitschaftsiiberwachungen
anzuzeigen und um sicherzustellen, dass alle Bereitschaftsiiberwachungen abgeschlossen sind.

Wahlen Sie in der Werkzeugliste Speichern aus und befolgen Sie die Bildschirmaufforderungen,
um eine Kopie des Prifberichts als Teil der Fahrzeugaufzeichnungen zu speichern.

6.1.4 Status der Fehlfunktionsanzeige

6.2

Mit diesem Meniielement kénnen Sie den aktuellen Zustand der Fehlfunktionsanzeige
(MIL, Malfunction Indicator Lamp) Gberprifen.

EOBD

Bei Auswahl von EOBD wird ein Menu mit zwei Auswahlmoglichkeiten gedffnet:

= OBD-Diagnose
e OBD-Schulungsmodus
Im Schulungsmodus kdnnen Sie ohne eine Verbindung mit einem Fahrzeug durch die Menis

navigieren. Wenn Sie die OBD-Diagnose auswahlen, wird ein Menti gedffnet, in dem Sie eine der
folgenden Optionen auswahlen kénnen:

= Kommunikation starten — initiiert eine Prifsitzung

e Kommunikationsprotokoll auswahlen — legt das zu verwendende
Kommunikationsprotokoll fest

= Anschlussinformationen — zeigt Details zur Position des Datenanschlusses
(DLC, Data Link Connector) an
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6.2.1 Starten der Kommunikation

Gehen Sie wie folgt vor, um eine OBD-II/EOBD-Priifsitzung zu starten:

lEl So fuhren Sie eine OBD-II/EOBD-Priufung durch:

1. Wabhlen Sie im OBD-II/EOBD-Meni die Option Kommunikation starten.
Daraufhin wird eine Liste mit Fahrzeugtypoptionen angezeigt:
— ,Leichtes Nutzfahrzeug mit 12 V*
— ,Schweres Nutzfahrzeug/Lastkraftwagen mit 24 v*

2. Wahlen Sie in der Fahrzeugtypliste eine Option aus.
Es erscheint eine Verbindungsmeldung.

3. SchlieRen Sie das Datenkabel an das zu prifende Fahrzeug an.

4. Waéhlen Sie Weiter aus.

Der Scanner stellt eine Kommunikationsverbindung mit dem zu priifenden Fahrzeug her und
offnet dann einen Informationsbildschirm (Abbildung 6-4).

D: $11

Abbildung 6-4 Protokollinformationsbildschirm (Beispiel)

Auf dem Informationsbildschirm wird angezeigt, wie viele Steuermodule erkannt wurden,
welches Steuergerat kommuniziert und welches Kommunikationsprotokoll verwendet wird.

5. Wahlen Sie Weiter.
Es wird ein Meni ,,Funktion auswahlen® fur die verfigbaren Prifungen angezeigt, das die
folgenden Optionen enthalt:
— Bereitschaftsiberwachung auf Seite 47
— Status der Fehlfunktionsanzeige auf Seite 47
— ($03) Fehlercodes anzeigen auf Seite 48
— ($04) Abgasbezogene Daten I6schen auf Seite 48
— ($05, 06, 07) Prufparameter/-ergebnisse anzeigen auf Seite 49
— ($08) Steueranfrage des On-Board-Systems auf Seite 50
— ($09) Fahrzeugidentifikation anzeigen auf Seite 50
— ($09) Felduberwachung auf Seite 50
— ($0A) Emissionsbezogener Fehlercode mit permanentem Status auf Seite 50
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WICHTIG:
Es werden nicht alle Funktionsmodi von allen Fahrzeugen unterstitzt. Daher variieren
die verfigbaren Menuoptionen.

chung

Status Fehifunktionsa

($OTY Aktuelle Daten anzeigen

(P02 Freeze Frame Daten

($04Y Aba: gene Daten loschen

Abbildung 6-5 Service-Beispielmenl

6. Wahlen Sie eine Prufung aus, um fortzufahren.

Bereitschaftsiiberwachung

Mit diesem Meniielement kdnnen Sie die Bereitschaft des Uberwachungssystems iiberpriifen.
Wenn ein Uberwachungssystem nicht unterstiitzt wird, dann wird es nicht angezeigt. Fiihren
Sie ggf. einen Bildlauf aus, um die gesamte Uberwachungsliste anzuzeigen (Abbildung 6-3). Die
Auswahl von ,Bereitschaftsiiberwachung” 6ffnet ein Untermeni mit zwei Auswahlmdéglichkeiten:

e Abgeschlossene Uberwachungen seit Loschen der Fehlercodes — zeigt das Ergebnis
aller Uberwachungspriifungen an, die seit dem letzten Loschen des Steuergerétespeichers
ausgefuhrt wurden.

= Abgeschlossene Uberwachungen im aktuellen Zyklus — zeigt nur die Ergebnisse der
Uberwachungspriifungen an, die wihrend des aktuellen Fahrzyklus ausgefiihrt wurden.
Sie werden zuriickgesetzt, sobald die Zindung ausgeschaltet wird.

Status der Fehlfunktionsanzeige

Mit diesem Meniielement kénnen Sie den aktuellen Zustand der Fehlfunktionsanzeige

(MIL, Malfunction Indicator Lamp) Uberprifen. Es kdnnen auch zusatzliche Informationen, z. B.
welches Steuergeréat die Aktivierung der Fehlfunktionsanzeige bewirkt hat und welche Entfernung
mit aktivierter Fehlfunktionsanzeige zuriickgelegt wurde (falls untersttitzt), angezeigt werden.
Es ist auch mdglich, einen Bericht zum Status der Fehlfunktionsanzeige zu speichern.

($01) Aktuelle Daten anzeigen

Mit dieser Prifung kdnnen Sie die seriellen Daten anzeigen, die vom ausgewahlten Steuergerat
Ubertragen wurden. Das Hauptfenster des Bildschirms umfasst zwei Spalten. Die linke Spalte
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enthélt eine Beschreibung des Parameters, wahrend in der rechten Spalte der Parameterwert
oder Zustand angezeigt wird. Anzeigeoptionen und Vorgange sind identisch mit dem Scanner.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Datenanzeige auf Seite 32.

J¥d s 0B0-1/E0BD

W| ‘| \l “‘ Ik W‘Mfﬂ ..

|—\_ |I .‘ 1 ﬂ [

Abbildung 6-6 Beispielanzeige aktueller Daten

($02) Freeze Frame Daten anzeigen

Mit diesem Menlelement werden Freeze Frame-Daten flr die gespeicherten emissionsrelevanten
Diagnose-Fehlercodes (Diagnostic Trouble Code, DTC) angezeigt. In den meisten Fallen bezieht
sich der gespeicherte Frame auf den letzten Fehlercode, der aufgetreten ist. Einige Fehlercodes
mit umfassenden Auswirkungen auf die Fahrzeugemissionen haben eine héhere Prioritét. In
diesem Fall werden die Freeze Frame-Daten des Fehlercodes mit der hdchsten Prioritat gespeichert.

Freeze Frame-Daten umfassen einen Schnappschuss der Werte wichtiger Parameter zu dem
Zeitpunkt, an dem der Fehlercode gesetzt wurde.

($03) Fehlercodes anzeigen

Mit diesem Menlelement werden die gespeicherten emissionsrelevanten Fehlercodes angezeigt,
die vom Steuergerat gemeldet wurden. Die Anzeige ahnelt einer Scanner-Codeanzeige, sie
enthélt jedoch keine erweiterten Fehlercodes.

($04) Abgasbezogene Daten I6schen

Mit diesem Meniielement werden alle emissionsrelevanten Diagnosedaten wie Fehlercodes,
Freeze Frame-Daten und Prifergebnisse aus dem Speicher des ausgewahlten Steuergeréts
geldscht. Bei Auswahl dieser Option wird eine Bestatigungsmeldung geoéffnet.

lEl So I6schen Sie abgasbezogene Daten:
1. Wabhlen Sie im Meni die Option Abgasbezogene Daten I6schen aus.

Daraufhin wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt, um den Verlust wichtiger Daten zu
verhindern (Abbildung 6-7).
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| auf Ein stehen und Motor aus

Welter

Ende

Abbildung 6-7 Beispiel fir Bestatigung zum Léschen von Codes

2. Wahlen Sie bei der Bestatigungsmeldung die Option ,Weiter" aus.

Der Bildschirm wird beim Léschen des Steuergeratspeichers mehrmals aktualisiert.
Anschliel3end wird die Meldung ,Daten wurden geléscht* angezeigt.

3. Wahlen Sie die Option Weiter aus, um zum Menii ,Service auswahlen“ zuriickzuwechseln.

(%05, 06, 07) Prufparameter/-ergebnisse anzeigen

Mit dieser Auswahl wird ein Unterment mit Priifparametern und Priifergebnissen von
verschiedenen Sensoren, mit Uberwachungsprifergebnissen und mit einer Liste der
wahrend des letzten Fahrzyklus erkannten Fehlercodes gedffnet. Das Menl umfasst:

* ($05) Lambdasondeniiberwachung
= ($06) Bestimmte liberwachte Systeme
* ($07) Erkannte Fehlercodes wéahrend des letzten Fahrzyklus

($05) Lambdasondeniiberwachung

Bei Auswahl dieser Option wird ein Meni mit verfigbaren Tests zur Priifung der Integritéat der
Lambdasonden geoffnet. Die Auswahl eines Mentiipunkts zeigt alle zum entsprechenden Test
gehorenden Lambdasondenparameter an. Die Testidentifikation (ID) wird am oberen Rand der
Datenliste angezeigt.

($06) Bestimmte Uberwachte Systeme

Bei Auswahl dieser Option wird ein Menl mit verfigbaren Prifergebnissen fur Giberwachte
Systeme geotffnet. Die verfligbaren Daten stammen von speziellen Systemen und Bauteilen,
die vom Diagnose-Bordsystem standig (beispielsweise Fehlziindungen) oder nicht standig
(beispielsweise Katalysatorsystem) Uberwacht werden. Beim Treffen einer Auswahl werden
die Prufergebnisse angezeigt.
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($07) Erkannte Fehlercodes wéahrend des letzten Fahrzyklus

Bei Auswabhl dieser Option wird ein Datensatz mit Fehlercodes geoffnet, die wahrend des letzten
abgeschlossenen Fahrzyklus gesetzt wurden. Wéhlen Sie die Option aus, um die Fehlercodeliste
zu offnen.

($08) Steueranfrage des On-Board-Systems

Diese Funktion ermdglicht die bidirektionale Steuerung des Steuergerats. Der Zweck dieser
Funktion besteht darin, dem Scanner die Betriebssteuerung eines Onboardsystems, einer
Prifung oder eines Bauteils zu ermdglichen. Wahlen Sie eine Prifung aus, und folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm.

($09) Fahrzeugidentifikation anzeigen

Der Zweck dieser Funktion besteht darin, dem Scanner das Abfragen und Anzeigen fahrzeug-
spezifischer Informationen vom zu priifenden Fahrzeug zu ermdéglichen. Dazu zahlen beispiels-
weise die Fahrgestellnummer (Vehicle Identification Number, VIN), die Kalibrierungs-ID und die
Kalibrierungs-Bestatigungsnummer (CVN, Calibration Verification Number). Wahlen Sie ein
Menulelement aus, um die Identifikationsinformationen abzurufen. Wahlen Sie Zurtick, um zum
Meni zuriickzuwechseln.

($09) Feldiiberwachung

Bei Auswahl dieser Option wird die ,Feldiberwachung” der Daten angezeigt. Das heifl3t, es wird
angezeigt, wie oft jede der Uberwachten Prifungen ausgefiihrt wurde. Wahlen Sie Zuriick, um
zum Meni zu wechseln.

($0A) Emissionsbezogener Fehlercode mit permanentem Status

Bei Auswahl dieser Option wird ein Datensatz jeglicher ,permanenter* Codes angezeigt. Bei
einem Fehlercode mit permanentem Status handelt es sich um einen Fehlercode, durch den
die Fehlfunktionsanzeige zu einem bestimmten Zeitpunkt geleuchtet hat, der jedoch momentan
maoglicherweise nicht vorliegt. Obwohl die Fehlfunktionsanzeige mdglicherweise nicht mehr
leuchtet, weil die Codes geldscht wurden oder sich die Einstellungsbedingungen nach einer
angegebenen Anzahl Fahrzyklen nicht wiederholt haben, bleibt ein Datensatz des Fehlercodes
im Steuergerat gespeichert. Codes mit permanentem Status werden automatisch geléscht,
nachdem Reparaturen vorgenommen wurden und die entsprechende Systemuberwachung
erfolgreich ausgefiihrt wurde.

6.2.2 Auswahlen des Kommunikationsprotokolls

Ein Kommunikationsprotokoll stellt die standardisierte Form der Kommunikation zwischen Steuergerat
und Scanner dar. Global OBD kann die folgenden Kommunikationsprotokolle verwenden:

e |SO 9141-2 (K-LINE)

e SAE J1850 PWM (Impulsbreitenmodulation)
e SAE J1850 VPW (Variable Impulsbreite)

= |SO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)

e SAE J2284/ISO 15765-4 (CAN)
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Beriihren Sie Kommunikationsprotokoll auswéahlen, um ein Meni mit mehreren Optionen zu
offnen (Abbildung 6-8).

Alle Protokolle (attom Erkennung empf)

. e e

ISOS5765-4(CAN)

T —

SAEJTY ANY

P —

[SO9T4Y=2

F—1

1S 14230-4 (IKWP2000)

SAE J1850 (PWM)

Abbildung 6-8 Meni ,Kommunikationsprotokoll wahlen“ (Beispiel)

Wenn die Einstellung ,Alle Protokolle” verwendet wird, versucht der Scanner, die Kommunikation
nacheinander mit jedem Protokoll herzustellen, um zu ermitteln, welches Protokoll das Fahrzeug
zum Senden der Daten verwendet. Wahlen Sie Zurlick, oder driicken Sie die N/X-Taste, um zum
OBD-II/EOBD-Hauptmen zuriickzuwechseln.

6.2.3 Anschlussinformationen

>

Mit dieser Option wird eine Datenbank gedffnet, die Auskunft ber die Position des
Datenanschlusses bei den meisten Herstellern und Modellen gibt. Die menligesteuerte
Oberflache hilft Innen, schwer auffindbare Datenanschlisse schnell zu finden.

So finden Sie an einem Fahrzeug einen Datenanschluss:

1.

Wabhlen Sie im Systemmenu die Option Anschlussinformationen aus.

Daraufhin wird eine Liste mit Fahrzeugherstellern angezeigt.

Waéhlen Sie in der Liste einen Hersteller aus.

Daraufhin wird eine Liste der verfigbaren Modelle des ausgewéhlten Herstellers angezeigt.
Waéhlen Sie in der Liste ein Modell aus.

Infolgedessen werden, sofern zutreffend, Anweisungen zum zu verwendenden Kabeladapter
angezeigt.

Wahlen Sie Weiter.

Daraufhin werden Informationen dazu angezeigt, wo sich der Datenanschluss am jeweiligen
Fahrzeug befindet.

Wahlen Sie Weiter, um zum Systemmenu zurtickzuwechseln.
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Vorgange

Die Software Geflihrte Komponententests bietet eine robuste Diagnosedatenbank fur die
Verwendung mit Oszilloskopen und Messgeréaten. Sie &hnelt der Zugriffsmoglichkeit auf
eine vollsténdige Bibliothek mit Werkstatthandbtichern zum Testen von Motormanagement-,
Getriebesteuerungs- und ABS-Komponenten.

Geflihrte Komponententests hilft lhnen bei samtlichen Aktionen, angefangen bei der Auswahl des
geeigneten Tests flr ein spezifisches Teil bis hin zur Angabe des optimalen Anschlusspunkts fiir
die Testleitungen und der Polkonfiguration des Steckers.

Dank der Verfahren, Tipps und Messgerateinstellungen der Komponentenprifung kdnnen

Sie die Gesamtzeit fur Einstellungen und Diagnoseprifungen reduzieren. Fur die Motor-,
Getriebe-, ABS-, Lade-, Verteilergetriebe- und Federungssysteme werden fahrzeugspezifische
Komponentenprufungen bereitgestellt. Die Verfugbarkeit variiert dabei je nach Fahrzeug.

7.1 Fahrzeugidentifikation

Fur die gepriften Fahrzeuge werden jeweils spezifische Informationen angezeigt. Daher ist die
Eingabe bestimmter Attribute des Testfahrzeugs in das Gerat erforderlich, damit die richtigen
Daten abgerufen werden kénnen. Die Fahrzeugidentifikationsinformationen werden tbertragen,
wenn Sie Gefiihrte Komponententests tiber das Priifgerat oder tber einen der im Fahrzeugverlauf
gespeicherten Datensétze aufrufen. Moglicherweise missen jedoch in einigen Instanzen
zusatzliche Attribute eingegeben werden.

Die Fahrzeugidentifikationssequenz ist meniigesteuert, Sie befolgen einfach die Bildschirm-
aufforderungen und nehmen fur eine Reihe von Angaben eine Auswahl vor. Mit jeder Auswahl
gelangen Sie zum nachsten Bildschirm.

7.1.1 ldentifizieren eines Testfahrzeugs

Die genauen Verfahren zum Identifizieren des Testfahrzeugs kénnen je nach Fahrzeug und Markt
leicht variieren. Das folgende Verfahren, in dem ein Ford Focus Baujahr 2008 zum Priifen des
Kraftstoffeinspritzsystems identifiziert wird, ist ein typisches Beispiel fiir die normale Vorgehensweise.

[E So identifizieren Sie ein Fahrzeug fur Geflihrte Komponententests:

1.

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Taste Gefuhrte Komponententests.
Daraufhin wird eine Liste mit Herstellern angezeigt.

Waéhlen Sie in der Herstellerliste den Eintrag FORD aus.

Es wird eine Liste mit Modelljahren angezeigt.

Waéhlen Sie in der Modelljahrliste den Eintrag 2008 aus.

Daraufhin wird eine Modellliste angezeigt.

Blattern Sie durch die Modellliste, und wahlen Sie Focus aus.

Daraufhin wird eine Liste mit Motoren angezeigt.
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5. Wabhlen Sie in der Motorenliste den Eintrag 1.6L SIGMAL aus.
Ein Bestatigungsbildschirm wird angezeigt (Abbildung 7-1).

Abbrechen

Abbildung 7-1 Beispiel fir ein Bestatigungsdialogfeld

6. Wahlen Sie auf dem Bestéatigungsbildschirm OK aus.

7. Wabhlen Sie auf dem Bildschirm ,Systemauswahl” die Option MOTOR aus. Daraufhin wird
eine Liste mit Prifungen angezeigt, die fur das identifizierte Fahrzeug verfigbar sind.

8. Wahlen Sie in der Liste eine Priifung aus, um den Vorgang fortzusetzen.
Die Identifikationssequenz ist damit abgeschlossen. Details zum Navigieren durch die Informationen

von Gefiihrte Komponententests und zum Ausfiihren der Prifungen finden Sie im nachsten Abschnitt
zu den Vorgangen.

7.2 Optionen auf oberster Menlebene

Bei den Tasten der obersten Menliebene handelt es sich um zusétzliche Tasten der Werkzeugleiste,
die nur auf dem Auswahlbildschirm von Geflihrte Komponententests verfugbar sind. Mithilfe der
einzelnen Tasten wird ein weiteres Menl mit zusétzlichen Informationen gedffnet, die Ihnen bei
der optimalen Nutzung des Moduls Geflihrte Komponententests helfen. Die Optionen auf oberster
Menuebene umfassen Folgendes:

= Power-User-Prifungen
= Anleitungen

= Merkmale und Vorteile
* Index

0
Abbildung 7-2 Optionen symbol
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7.2.1 Power-User-Prufungen

Mithilfe der Option Power-User-Prifungen haben Sie schnellen Zugriff auf ein vorkonfiguriertes
Messgerat zum Ausfiihren einer Reihe von Steuersystemprufungen. Die Prifungen sind mit oder
ohne Bildschirmhilfe verfigbar. Die Hilfe beinhaltet normalerweise eine Beschreibung der Prifung
sowie die erwarteten Ergebnisse und eine Verknipfung mit dem voreingestellten Messgerat.

7.2.2 Anleitungen

Mithilfe der Option Anleitungen wird eine Liste mit verfiigbaren Bildschirmanweisungen zum
Ausfuhren von Aufgaben bereitgestellt. Blattern Sie, um die gesamte Liste anzuzeigen. Die
Themen umfassen Folgendes:

ELEKTRONIK — 10-MINUTEN-KURS: liefert grundlegende Anweisungen zur Elektronik und
zu Schaltkreisen.

ZUNDUNG - 15-MINUTEN-KURS: liefert eine Einfuihrung in die grundlegende Priifung der
Zindung.

ILLUSTRIERTE BEGRIFFE UND DEFINITIONEN: liefert Definitionen zu Begriffen,
Zeichnungen und Tipps in Zusammenhang mit der Prifung von Komponenten.
GRUNDLEGENDES ZU STARTPROBLEMEN: liefert eine Richtlinie fur die Diagnose von
Zusténden mit Startproblemen.

LAMBDASONDEN- UND FEEDBACKSYSTEMANALYSE: zeigt ein grafisches
Komponenten-Prifmessgerat im ,Livemodus” und Tipps zur Erlauterung der grundlegenden
Konzepte von Lambdasondendiagnosen an.

PRUFTIPPS: liefert Anweisungen zum Ausflhren spezifischer Prifungen sowie Zeichnungen
und Tipps.

STROMRAMPE - 20-MINUTEN-KURS: liefert eine Einfihrung in die Stromrampenprifung.

7.2.3 Merkmale und Vorteile

Bei Auswahl von Merkmale und Vorteile wird eine Meniseite mit folgendem Inhalt geéffnet:

5-MINUTEN-DURCHLAUF MIT DEMO-BOARD: erklart die Verwendung des optionalen
Demonstrationsboards zum Generieren von Beispielsignalen und Ausbauen lhrer Fahigkeiten.

Merkmale und Vorteile: liefert Beschreibungen von und eine kurze Ubersicht tiber
Messgeratefunktionen.

Zubehor: 6ffnet ein Menl mit verfligbaren optionalen Ausstattungen.

Produktbeschreibung: liefert Beschreibungen von und eine kurze Ubersicht tiber
Messgeratevorgange.

Mithilfe des optionalen Demonstrationsboards werden eine Reihe von einstellbaren elektronischen
Signalen &hnlich wie bei modernen Fahrzeugen libertragen. Das Demonstrationsboard hilft lhnen
nicht nur bei der Einarbeitung in die Geflihrte Komponententests-Software, sondern es ermdglicht
Ihnen auch die Verbesserung lhrer Fahigkeiten und Diagnosetechniken ohne ein echtes zu
prufendes Fahrzeug. Wenden Sie sich fir weitere Einzelheiten dazu an Ihren Verkaufsvertreter.
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7.2.4 Index

7.3

Diese Funktion ermdglicht Ihnen den Zugriff auf detaillierte Serviceinformationen und
Spezifikationen fur spezielle Komponenten.

Wenn Sie Index auswahlen, wird eine alphabetische Liste mit Komponenten, Systemen,
Prifungen, Begriffen und weiteren Elementen gedffnet, fur die eine kurze Hilfedatei vorhanden
ist. Fur einige Elemente wird ein zuséatzliches Menl gedffnet. Mithilfe der Tasten Zurtck und
Verlassen in der Werkzeugleiste kdnnen Sie zum vorherigen Bildschirm zurliickwechseln oder
den Bildschirm schliel3en.

Vorgange

Die Geflihrte Komponententests-Software stellt fahrzeugspezifische Komponentenprifverfahren
und Informationen bereit, die bei der Einstellung von Oszilloskopen und Messgeraten hilfreich
sind. Nachdem ein zu prufendes Fahrzeug identifiziert wurde, kénnen Sie in der Liste der
verfugbaren Prifungen eine Komponentenprifung auswahlen. Nach Auswahl einer Komponente
wird das Meni ,Geflihrte Komponententests” angezeigt. Darin sind zwei Informationstypen
verfugbar:

1. KOMPONENTENINFORMATIONEN - Liefert Informationen zu der ausgewéhlten
Komponente und Details zu den Anschlussstiften, dank derer Sie vor der Diagnose ein
Verstandnis fir die Komponenten entwickeln kénnen.

2. PRUFUNGEN - Offnet neben einem vorkonfigurierten Messgerat zum Ausfiihren der
ausgewahlten Prufung auch Anweisungen zum Ausfiihren der Prifung und stellt zudem
Tipps und Ressourcen zur Reduzierung der Einstell- und Prifzeit bereit.

7.3.1 Komponenteninformationen

>

Mithilfe der Komponenteninformationen kénnen Sie Details zum Betrieb von Komponenten
abrufen.

So zeigen Sie Komponenteninformationen an:
1. Wahlen Sie in der Prufliste eine Komponente aus.
2. Wahlen Sie im Komponentenmeni den Eintrag KOMPONENTENINFORMATIONEN aus.

HINWEISE:
Vor dem Wechsel zum Komponenteninformationsbildschirm ist moglicherweise eine zusatzliche
Auswabhl erforderlich, beispielsweise die vorder- oder riickwartige Position fir eine Lambdasonde.

Die Komponenteninformationen werden im Hauptfenster des Bildschirms angezeigt
(Abbildung 7-3).
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AUTEILINFC

Abbildung 7-3 Beispielbildschirm mit Komponenteninformationen

Die Bildschirme sind in bis zu vier Abschnitte eingeteilt, damit Sie die korrekten Informationen
leichter finden kdénnen:

— Betrieb - liefert eine allgemeine Beschreibung des normalen Komponentenbetriebs.

— Technischer Hinweis — liefert komponentenbezogene Tipps (beispielsweise haufige
Stdérungen oder Fehler) sowie Informationen zu werkseitigen Updates und
Ruckrufaktionen.

— Anschluss — zeigt den Komponentenanschluss und fihrt Polzuweisungen auf.

— Einbauort — identifiziert den Einbauort der Komponente und die optimale Position fur
die Prafung.

3. Verwenden Sie die Bildlaufleiste am rechten Rand des Bildschirms, um zusatzliche
Informationen anzuzeigen.

4. Wahlen Sie in der Werkzeugleiste Zurtick aus, oder driicken Sie die Taste N/X, um zum
Komponentenmenu zurtickzuwechseln.

7.3.2 Prifungen

Der Abschnitt ,,Prifungen” fiihrt Sie durch den Prozess zum Ausfiihren von Prifungen fiir eine
bestimmte Komponente. Durch die Auswahl einer Komponentenprifung haben Sie Zugriff auf
Spezifikationen, Tipps zur Vorgehensweise beim AnschlieRen der Prifmessgerateleitungen und
zu deren Anschlussort, und zudem wird ein Messgerat zum Ausfihren der jeweiligen Prifung
konfiguriert.

B So wéhlen Sie eine Prifung aus:
1. Wabhlen Sie in der Liste eine Komponente aus.
2. Wahlen Sie im Komponentenmen eine Prifung aus.

Im Komponentenmeni werden alle fur die ausgewéhlte Komponente verfligbaren Priifungen
aufgelistet. Die Auswahlmaoglichkeiten variieren je nach Komponententyp, Hersteller, Modell
und Baujahr des Fahrzeugs.
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Wenn Sie eine Auswahl treffen, wird ein zusatzliches Menl geéffnet, das dem in Abbildung 7-4
dargestellten Meni &hnelt, wenn mehrere Auswahlmdglichkeiten verflgbar sind.

AUSSERHALE DES BEREICHS, KEIN SIGNALTEST

Abbildung 7-4 Beispielunterment fur Lambdasonden

HINWEISE:
m Fir bestimmte Komponenten sind méglicherweise mehrere Untermentiebenen vorhanden.
Treffen Sie in den Menus eine Auswahl nach Bedarf, um zum Prifbildschirm zu gelangen.

3. Wabhlen Sie in der Liste eine Option aus. Daraufhin wird der Prufbildschirm angezeigt
(Abbildung 7-5).

MANONANANANANNANANT
_UUl'JUHJ LHUUJJUUU__

Abbildung 7-5 Beispiel eines Priifbildschirms
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Es wird umgehend eine gefiihrte Komponentenprifung angezeigt, wobei sich unter dem
Hauptfenster des angezeigten Bildschirms ein Informationsbereich befindet. Normalerweise
werden auf dem Bildschirm Anschlussinformationen bereitgestellt. Zudem erscheint am
rechten Bildschirmrand eine Blatteranzeige, wenn unter der Anzeige zuséatzliche Informationen
verfugbar sind.

4. Tippen Sie in der Werkzeugleiste auf Erweitern/Ausblenden, um nur das Prifmessgerat
anzuzeigen.

5. Wabhlen Sie in der Werkzeugleiste Zurtick aus, um zum Meni zuriickzuwechseln.

Anpassen von Profilen

Das vorkonfigurierte Messgerat kann fir die meisten Komponentenprifungen unverandert

verwendet werden. In einigen Fallen sind jedoch méglicherweise Anderungen erforderlich,

um sich ein besseres Bild von der Schaltkreisaktivitdt machen zu kénnen. Dazu wéhlen Sie
in der Werkzeugleiste die Taste Profil aus.

'|||||'F|+|H||||
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Abbildung 7-6 Profilbeispielfenster

B So passen Sie ein Profil an:
1. Wabhlen Sie in der Werkzeugleiste Profil aus.
Daraufhin wird unter dem Hauptfenster des Bildschirms das Fenster ,Profil* gedffnet.

2. Verwenden Sie den Touchscreen oder die Steuertasten, um am Profil Anderungen
vorzunehmen:

Profil — schaltet die Kurve ein und aus.
Sonde - identifiziert den Typ der verwendeten Priifsonde.

Spitze — maximiert die Signalabtastrate zur Erfassung schneller Ereignisse,
beispielsweise von Spannungsspitzen, Aussetzer und Stérimpulsen.

Filter — entfernt Rauschen und Interferenzen aus der Kurve.
Invertieren — wechselt die Polaritat des angezeigten Signals.

AC-Kopplung — blockiert den DC-Teil eines Eingangssignals, um den AC-Teil zu
verstarken.
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— Skalierung — passt den auf der vertikalen Achse der Anzeige angezeigten Gesamtwert an.

— Trigger — schaltet das Triggern ein oder aus und bestimmt den Anstieg des
Kurventriggers.

3. Tippen Sie in der Werkzeugleiste auf Profil, oder driicken Sie auf N/X, um den Fokus wieder
auf die Werkzeugleiste zu legen, nachdem Sie die Anpassungen abgeschlossen haben.

Detailliertere Informationen zur Anpassung der Art und Weise, wie ein abgetastetes Signal auf
dem Bildschirm angezeigt wird, finden Sie unter Kurvensteuerelemente auf Seite 71.
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TSBS

In diesem Kapitel wird die grundlegende Bedienung und Navigation der TSBs-Funktion
(technische Service-Bulletins) erlautert.

Das TSBs-Symbol befindet sich auf dem Startbildschirm.

Die TSBs-Funktion kann folgende technische Service-Informationen des
Originalgerateherstellers (OEM) (sofern verfiigbar) fir das identifizierte Fahrzeug bereitstellen:

e Symptome

= Ursachen oder Fehler*

e L[Odsungen*

= Reparaturzeiten

Erforderliche Teile

* Grafiken werden, sofern verfligbar, bereitgestellt.

HINWEISE:

— Um die TSBs-Funktion zu verwenden, MUSS die neueste Softwareaktualisierung auf lhrem
Diagnosewerkzeug installiert sein, welches mit einem Drahtlosnetzwerk mit Internetzugang
verbunden sein muss.

— Wenn ein Verbindungsverlust zum Drahtlosnetzwerk auftritt, werden die TSB-Daten nicht
aktualisiert bzw. kdnnen dazu fuhren, dass das Programm angehalten wird. Um es weiterhin zu
verwenden, missen Sie die Internetverbindung wiederherstellen.

Bedienung

HINWEIS:
Die von der TSBs-Funktion bereitgestellten Informationen und Verfahren sind fahrzeugspezifisch,
daher muss ein Fahrzeug identifiziert sein, bevor Informationen angezeigt werden kénnen.

Es gibt zwei Mdglichkeiten, um auf diese Funktion zuzugreifen:

= Auswahl des TSBs-Symbols auf dem Startbildschirm — siehe Anzeige von TSBs (mithilfe
des Startbildschirm-Symbols), auf Seite 61.

= Auswahl der TSBs-Menlioption aus einer aktuellen Scannersitzung heraus — siehe
Anzeige von TSBs (mithilfe des Scanners), auf Seite 63.

60



lEl Anzeige von TSBs (mithilfe des Startbildschirm-Symbols)

Bedienung

1. 1. Wahlen Sie das Symbol TSBs auf dem Startbildschirm aus (Abbildung 8-1).

Scanner OBD-II/EOBD

Gefhrte
Komponententests

Vorherige Fahrzeuge Extras
und Daten

Multimeter

Abbildung 8-1 Startbildschirm — TSBs-Symbol

2. Identifizieren Sie das Fahrzeug, indem Sie die Eingabeaufforderungen befolgen, um die

Fahrzeuginformationen auszuwdahlen (z. B. Marke, Jahr, Modell, usw).

3. Wabhlen Sie OK aus.

4. Wahlen Sie einen Fahrzeugbereich aus (z. B. Motor, Getriebe, Bremsen, usw)

(Abbildung 8-2).

Mator

Obertraglng

Cenkang

Abbildung 8-2 Fahrzeugbereich-Menl

5. Wahlen Sie das gewiinschte TSB aus.

Verwenden Sie gegebenenfalls die Bildlaufleiste oder die Richtungstasten (A, ¥), um nach

oben oder unten zu blattern und alle Informationen anzuzeigen.

Das Beispiel in Abbildung 8-3 zeigt ein typisches TSB mit Beschreibung des Symptoms, der
Ursache, der Lésung, der Reparaturzeit und der erforderlichen Teile und zeigt eine grafische

Darstellung der entsprechenden Teileposition.
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Symptom

ttelungen

Abbildung 8-3 Typisches TSB
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TSBs

lEI Anzeige von TSBs (mithilfe des Scanners)

Bedienung

1. Wabhlen Sie aus einer aktuellen Scannersitzung heraus TSBs im Systemmen aus

(Abbildung 8-4).

T —

TuUrmodil Fafrerceite

(=4

Tormodd afrerseite

_1

Instrumentengruppe

r—

Menrach-Co=Player

Mutronktions-Biidschirm

Abbildung 8-4 Scanner-Systemmeni — TSBs-Option

2. Wahlen Sie einen Fahrzeugbereich aus (z. B. Motor, Getriebe, Bremsen, usw)

(Abbildung 8-5).

& &

Fahrzeugbereic

==

Obertraglng

T —

Cenkang

Elektrontk

Abbildung 8-5 Fahrzeugbereich-Meni

3. Wabhlen Sie das gewunschte TSB aus.

Verwenden Sie gegebenenfalls die Bildlaufleiste oder die Richtungstasten (A, ¥) um nach

oben oder unten zu blattern und alle Informationen anzuzeigen.

Siehe TSB-Beispiel in Abbildung 8-3. Das Beispiel verdeutlicht die typischen Abschnitte eines
TSBs, Symptom, Ursache, Losung, Reparaturzeit und erforderliche Teile — und zeigt eine

grafische Darstellung der entsprechenden Teileposition.
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Oszilloskop-Multimeter-

Vorgange

Das Oszilloskop-Multimeter-Modul stellt alle Werkzeuge bereit, die zum Ausfihren von Schalt-

kreisprifungen und zum Uberwachen von Signalen und der Schaltkreisaktivitit benétigt werden.

9.1 Erste Schritte

Das Oszilloskop und Multimeter ermdglicht Inrem Diagnosegerat die Funktion als digitales
Multimeter (DMM), als grafisches Multimeter oder als 2-Kanal-Oszilloskop.

9.1.1 Funktionen

Die folgenden Tabellen enthalten Details zu den Software- und Hardwarefunktionen:

* Oszilloskop
= Grafisches Multimeter
= Digitales Messgerat

Tabelle 9-1 Oszilloskop

Funktion Bereich

Genauigkeit/Kommentare

K. 1 — Bananenbuchse, gelb

Signaimessung K. 2 — Bananenbuchse, grin

Jeder Kanaleingang wird mit der
gemeinsamen Masse referenziert
(GND — schwarze Bananenbuchse)

6 MSPS fir 50-uS-Ablenkung

Skalierung)

Abtastrate 3 MSPS fiur 100-uS-Ablenkung Dauerabtastung,
1,5 MSPS fiir alle anderen MSPS = Megasamples pro Sekunde
Ablenkungen

Bandbreite 3 MHz 3-db-Punkt bei 3 MHz

. . 10 MQ bei DC

Eingangsimpedanz 4 KO bei 3 MHz Kanal 1 und 2

VDC (vollstéandige Nehmen Sie Messungen bis maximal

Skalierung) 100 mv-400 v 75 VDC vor

VAC (vollstandige 100 MV—400 V Nehmen Sie Messungen bis maximal

50 VAC (effektiv) vor

20-A-Skalierung (100 mV/A)
Niederstromsonde 40-A-Skalierung (10 mV/A)
60-A-Skalierung (10 mV/A)

SchlieRen Sie die Stromsonden-Plusleitung
(+) an den gelben Anschluss des Diagnose-
gerats an, um Werte an Kanal 1 zu
empfangen. Fir den Empfang von Werten
an Kanal 2 verbinden Sie es mit dem griinen
Anschluss. SchlieRen Sie die Minusleitung
(-) an Masse an (schwarzer Anschluss)*.

1. Verwenden Sie die Niederstromsonde nicht zum Messen der Stromstarke an Leitern, deren Potenzial
mehr als der Maximalwert von 46 VAC oder 70 VDC betragt.
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Oszilloskop-Multimeter-Vorgange

Tabelle 9-2 Grafisches Multimeter

Erste Schritte

Funktion

Bereich

Genauigkeit/Kommentare

Signalmessung

K. 1 — Bananenbuchse, gelb
K. 2 — Bananenbuchse, griin

Jeder Kanaleingang wird mit der
gemeinsamen Masse referenziert
(GND - schwarze Bananenbuchse)

Skalierung)

Dauerabtastung,

Abtastrate LS MSPS MSPS = Megasamples pro Sekunde
Bandbreite 3 MHz 3-db-Punkt bei 3 MHz

. . 10 MQ bei DC
Eingangsimpedanz 4 KQ bei 3 MHz Kanal 1 und 2
VDC (vollsténdige 75 VDC Nehmen Sie Messungen bis maximal
Skalierung) 75 VDC vor
VAC (vollstéandige 50 VDC Nehmen Sie Messungen bis maximal

50 VDC (effektiv) vor

Niederstromsonde

20-A-Skalierung (100 mV/A)
40-A-Skalierung (10 mV/A)
60-A-Skalierung (10 mV/A)

SchlieRen Sie die Stromsonden-Plusleitung
(+) an den gelben Anschluss des Diagnose-
gerats an, um Werte an Kanal 1 zu
empfangen. Fir den Empfang von Werten
an Kanal 2 verbinden Sie es mit dem griinen
Anschluss. SchlieRen Sie die Minusleitung
(-) an Masse an (schwarzer Anschluss)?.

1. Verwenden Sie die Niederstromsonde nicht zum Messen der Stromstarke an Leitern, deren Potenzial
mehr als der Maximalwert von 46 VAC oder 70 VDC betragt.

Tabelle 9-3 Digitales Messgerat

Funktion

Bereich

Genauigkeit/Kommentare

Signalmessung

K. 1 — Bananenbuchse, gelb

Der Eingang wird mit der gemeinsamen
Masse referenziert (GND — schwarze
Bananenbuchse)

VDC (vollstéandige

Nehmen Sie Messungen bis maximal

fur Signalmessung

Skalierung) 75VbC 75 VDC vor

VAC (vollsténdige 50 VDC Nehmen Sie Messungen bis maximal
Skalierung) 50 VAC (effektiv) vor
Eingangsimpedanz 10 MQ

Ohm-Messung

K. 1 — Bananenbuchse, gelb (-)

Diodenprifun
P g K. 2 — Bananenbuchse, grin (+)
Durchgangsprifung
Ohm 400 Q bis 4 MQ Fixierte Skalierungen oder Auto-Bereich
Stérimpulserfassung | Ca. 50 uS

Diodenprifung

2-V-Skalierung
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Oszilloskop-Multimeter-Vorgange Erste Schritte

9.1.2 Leitungen und Adapter

Fur das Oszilloskop-Multimeter werden Standardsicherheitsstecker verwendet, die mit einer
Vielzahl von Zubehér kompatibel sind. In diesem Abschnitt werden die im Lieferumfang des
Gerats enthaltenen oder fir das Gerat erhdltlichen Leitungen, Klemmen und Adapter erlautert.

WICHTIG:
Ziehen Sie beim Entfernen von Leitungen aus den zugehdrigen Buchsen nicht am Kabel,
da die Leitung dadurch beschadigt werden kann. Ziehen Sie am Stecker.

Leitung fur Kanal 1

Die abgeschirmte gelbe Leitung wird fiir Kanal 1 verwendet (Abbildung 9-1). Die Leitungsfarbe
stimmt mit der Farbe von Buchse 1 am Anzeigegerat und der Farbe von Kurve 1 auf den
Prifbildschirmen Gberein.

Abbildung 9-1 Gelbe Leitung fir Kanal 1

Diese gelbe Leitung umfasst einen schwarzen, rechtwinkligen Stecker mit gemeinsamer Masse
und einen schwarzen Turmstecker mit gemeinsamer Masse. Der Nicht-Turmstecker zur Erdung
wird immer mit dem Masseanschluss (GND) an der Oberseite des Gerats verbunden. Der Turm-
stecker zur Erdung wird zum Anschliel3en weiterer Leitungen verwendet, beispielsweise der
Leitung fur Kanal 2 oder der Sekundarspulen-Adapterleitung, fiir die eine Erdung erforderlich ist.
Die Turmsteckerleitung wird Gber die Nicht-Turmsteckerleitung geerdet und muss nicht mit dem
Anschluss am Gerat verbunden werden.

Leitung fur Kanal 2

Die abgeschirmte griine Leitung (Abbildung 9-2) wird fur Kanal 2 verwendet. Die Leitungsfarbe
stimmt mit der Farbe von Buchse 2 am Anzeigegerat und der Farbe von Kurve 2 auf den Priif-
bildschirmen Uberein. Diese grine Leitung umfasst einen schwarzen, rechtwinkligen Turmstecker
zur Erdung.

——————

Abbildung 9-2 Griine Leitung fur Kanal 2
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Krokodilklemmen

Im Lieferumfang sind isolierte Krokodilklemmen enthalten, die an den Prifleitungen angebracht
werden. Die Krokodilklemmen sind farbcodiert, sodass sie mit den einzelnen Prifleitungen
Ubereinstimmen. Krokodilklemmen werden am Sondenende der Priifleitung angebracht
(Abbildung 9-3).

Abbildung 9-3 Krokodilklemmen

Sekundarspulen-Adapterleitung (optional)

Die optionale Sekundarspulen-Adapterleitung (Abbildung 9-4) wird an den Sekundarkabel-
Ansteckadapter, den Spulen-Kappenadapter oder den Spulen-Steckeradapter angeschlossen,
um sekundéare Wellenformen anzuzeigen.

- (: %/‘j

Abbildung 9-4 Sekundéarspulen-Adapterleitung

Antsteckadapter fur Sekundarzindkabel (optional)

Der optionale Ansteckadapter fur das Sekundarziindkabel (Abbildung 9-5) verbindet die
Sekundarspulen-Adapaterleitung mit dem Sekundarkabel des Fahrzeugs, um Ziindmuster
anzuzeigen.

Abbildung 9-5 Antsteckadapter fir Sekundéarziindkabel
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Niederstromsonde (optional)

Die optionale Niederstromsonde (Abbildung 9-6) ermdglicht genaue und zuverlassige eingriffsfreie

Prifungen von Zindspulen, Kraftstoffeinspritzdiisen, Kraftstoffpumpen, Relais, Elektromotoren und

parasitaren Stromaufnahmen. Mit der Niederstromsonde kénnen Sie Stromstarken zwischen 10 mA
und 60 Ampere mit einer Aufldsung von 1 mA messen.

Abbildung 9-6 Niederstromsonde

9.2 Vorgange

In diesem Abschnitt werden die Konfiguration des Oszilloskops oder Messgerats und das
Ausfiihren von Prufungen beschrieben.

9.2.1 Starten des Oszilloskops und Multimeters

Wenden Sie das folgende Verfahren an, um das Oszilloskop-Multimeter fur die Ausfihrung von
Prufungen einzurichten.

B So starten Sie das Oszilloskop-Multimeter:
1. Wabhlen Sie auf dem Startbildschirm die Taste Oszilloskop-Multimeter.

Daraufhin wird das Oszilloskop-Multimeter-Hauptmeni gedffnet, das die folgenden
Einrichtungsoptionen enthalt:

— Laboroszilloskop
— Grafisches Multimeter
— Digitales Multimeter
2. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwahlen.

Daraufhin wird ein Untermenii der Oszilloskop- oder Messgeratkonfiguration angezeigt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unten.

3. Tippen Sie auf die entsprechende Konfiguration fur die auszufihrenden Prufungen, um sie
auszuwahlen.

Das Oszilloskop-Multimeter wird mit der Konfiguration fiir die ausgewahlte Priifung angezeigt.
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Oszilloskop-Multimeter-Vorgange

Laboroszilloskopoptionen

Fir die Prifung sind die folgenden Optionen verfugbar:

2-Kanal-Laboroszilloskop
Volt DC

Niederstrom (20)
Niederstrom (40)
Niederstrom (60)
Zundungssonde

100 PSI Vakuum

100 PSI Druck

500 PSI Druck

5000 PSI Druck
MT5030 Vakuum
MT5030 Druck
EEDMS506D Temperatur

Optionen fur grafisches Multimeter

Fur die Prifung sind die folgenden Optionen verfligbar:

Grafisches Zweikanalmessgerat
Volt DC

Volt DC-Durchschnitt

Volt AC effektiv

Frequenz

Impulsbreite

Impulsbreite Einspritzdiise
Arbeitszyklus

Niederstrom (20)
Niederstrom (40)
Niederstrom (60)
Gemischregler-Haltezeit (60)
Gemischregler-Haltezeit (90)
100 PSI Vakuum

100 PSI Druck

500 PSI Druck

5000 PSI Druck

MT5030 Vakuum

MT5030 Druck

EEDM506D Temperatur
Ohm
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Optionen fur digitales Multimeter
Fir die Prifung sind die folgenden Optionen verfugbar:

e \VoltDC

= Volt DC-Durchschnitt
= \olt AC effektiv

e Ohm

= Diode/Durchgang

= Niederstrom (20)

= Niederstrom (40)

= Niederstrom (60)

9.2.2 Messung aul3erhalb des Bereichs (Warnung)

Wenn wéahrend eines Tests eine Gruppe von Pfeilen angezeigt wird, weist dies darauf hin, dass
der Messwert sich fur den ausgewahlten MalRstab auRerhalb des zulassigen Bereichs befindet.

= Nach OBEN gerichtete Pfeile—Messwert tiber dem Bereichsmaximum
= Nach UNTEN gerichtete Pfeile—Messwert unter dem Bereichsminimum

Bei Spannungsmessungen werden ebenfalls Pfeile anstelle der Spannungswerte angezeigt,
wenn die elektrische Spannung die Eingangsleistung des Messinstruments Ubersteigt.

€ &

Ch1 Scale settings

Abbildung 9-7

/\ WARNUNG

Stromschlaggefahr.
A « Grenzwerte der elektrischen Spannung zwischen den Eingangen sind der
Leistungskennzeichnung zu entnehmen und dirfen nicht Gberschritten werden.
« Beim Arbeiten mit Schaltkreisen mit mehr als 40 Volt Wechselstrom (AC) oder 24 Volt
Gleichstrom (DC) ist aul3erste Vorsicht geboten.
Stromschlage kénnen zu Verletzungen sowie zu Beschadigungen der Gerate- oder Schaltkreise
fuhren.
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WICHTIG:
Wenn Pfeile in den Spannungsfiihrungswerten angezeigt werden, brechen Sie die
Schaltkreisprifung ab.

Korrigieren Sie die Bereichsabweichung, indem Sie eine geeignete Skaleneinstellung
entsprechend dem Mustersignal auswéahlen. Siehe Skalierung auf Seite 75 fir weitere
Informationen.

9.2.3 Oszilloskop- und Multimetereinrichtung

In den folgenden Abschnitten wird die Einstellung des Oszilloskops und Multimeters

fur den jeweiligen Typ des abgetasteten Signals erlautert. Fir viele Anwendungen beim
Komponententest ist ein vorkonfiguriertes Messgeréat verfligbar. Einzelheiten dazu finden
Sie unter Power-User-Prifungen auf Seite 54.

Die meisten Einrichtungsvorgange sind durch Auswahl der Taste Profil in der Werkzeugleiste
verfugbar (Abbildung 9-8). Bei Auswahl der Taste wird am unteren Rand des Bildschirms das
Fenster ,Kurvensteuerelemente* getffnet. Wenn die Option ,Profil* aktiv ist, werden die anderen
Vorgéange ausgesetzt.

. ol
= &

262.209.30

Abbildung 9-8 Beispielwerkzeugleiste mit Auswahl von ,Profil*

Kurvensteuerelemente

Die Steuerelemente fir Kurvendetails werden zum Anpassen individueller Eigenschaften
bezlglich der Signalabtastung verwendet und fir jeden Kanal angezeigt. Die verfligbaren
Optionen umfassen Folgendes:

= Profil — aktiviert und deaktiviert die Wellenform.
= Sonde - identifiziert den Typ der verwendeten Prifsonde.

= Spitze — maximiert die Signalabtastrate zur Erfassung schneller Ereignisse, beispielsweise
von Spannungsspitzen, Aussetzern und Stérimpulsen.

= Filter — entfernt Rauschen und Interferenzen aus der Wellenform.
= Invertieren — wechselt die Polaritat des angezeigten Signals.
= AC-Kopplung — blockiert den DC-Teil eines Eingangssignals, um den AC-Teil zu verstarken.

= Skalierung — passt die Skalierung an. Dabei handelt es sich um den Gesamtwert der
vertikalen Achse der Anzeige.

= Trigger — schaltet das Triggern ein oder aus und bestimmt den Anstieg des Wellenform-
Triggers.

= Aktualisieren — l8scht die digitalen Mindest- und Maximalwerte und aktualisiert den
Bildschirm.

= Ablenkung — passt die Ablenkung an. Dabei handelt es sich um den Gesamtwert der
horizontalen Achse der Anzeige.
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Profil

Die Profilsymbole werden zum Deaktivieren und Aktivieren des Kanals verwendet.

Profil Symbol Beschreibung
—23
<,
Ein - Die Wellenform fiir den entsprechenden Kanal wird
- angezeigt.
(2
Aus = Die Wellenform wird nicht angezeigt.

Vorgénge

Tippen Sie auf ein markiertes Symbol, oder driicken Sie Y/v', um den Kanal zu deaktivieren und
zu aktivieren.

Sonde

Das Sondensymbol wird fur die Auswahl des Geratetyps verwendet, mit dem das Signal

abgetastet wird. Die typischen Sondenoptionen umfassen Folgendes:

E] So wahlen Sie eine Sonde aus:

Wabhlen Sie in der Werkzeugleiste Profil aus.

Das Profilinformationsfenster wird angezeigt.

Tippen Sie auf das Symbol Sonde fir den gewiinschten Kanal.

1.

Prifleitung — Volt DC

Vakuum 100
Druck 100
Druck 500
Druck 5000
Niederstrom 20
Niederstrom 40
Niederstrom 60
Zindung

EEDMS506D Temperatur
MT5030 Vakuum

MT5030 Druck

Das Sondenauswahlmeni wird geéffnet (Abbildung 9-9).
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Alle Protokolle (autom Erkennung empf)

. e e

IS0 15765-4 (CAN)
SAE J1939
S0 9141-2

SO 4230-4° (KW

SAE J1850 (PWM)

Abbildung 9-9 Beispielmenu fur die Sondenauswahl

3. Markieren Sie die gewtinschte Sonde im Menu.
4. Tippen Sie auf die markierte Sonde, um sie auszuwahlen.

5. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle aulerhalb des Menis, um das Menifenster zu schlief3en,
oder wahlen Sie Schliel3en aus. Dies ist der letzte Eintrag in der Sondenliste.

Spitze
Die Spitzensymbole werden zum Aktivieren und Deaktivieren der Spitzenerkennung verwendet.
Spitze Symbol Beschreibung
Ein Die Spitzenerkennung ist fur den jeweiligen Kanal aktiv.

Aus Die Spitzenerkennung ist fiir den jeweiligen Kanal inaktiv.

Bei inaktiver Spitzenerkennung sammelt das Oszilloskop nur so viele Daten, wie zum Zeichnen
einer Wellenform auf dem Bildschirm bendtigt werden. Dies ist der Standardbetriebsmodus flr
viele Oszilloskope. Bei aktiver Spitzenerkennung tastet das Oszilloskop mit der maximal
mdoglichen Rate ab, und es erfasst mehr Abtastpunkte, als zum Zeichnen auf dem Bildschirm
bendotigt werden. Diese zusatzlichen Abtastpunkte ermdglichen das Einbeziehen schneller
Ereignisse und Storimpulse in die Wellenform.

Beispiel: Bei einer Ablenkungseinstellung von Sekunden auf einem 100 Punkte breiten Bildschirm
betragt die Abtastrate 10 Mal pro Sekunde. Sinkt die Ablenkung auf 1 Sekunde, steigt die Abtastrate
auf 100 Mal pro Sekunde. Somit wird ein schnell eintretendes Ereignis durch die erhéhte Rate nun
sehr wahrscheinlich erfasst.
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Die Spitzenerkennung versetzt das Oszilloskop in einen Hochgeschwindigkeitsabtastmodus, was
unter bestimmten Umstanden zur Erfassung und Anzeige des unerwinschten Rauschens von
Komponenten filhren kann. Dazu z&hlen beispielsweise Einspritzdiisen und Magnetschalter.
Daher sollte die Spitzenerkennung in bestimmten Situationen nicht verwendet werden, weil

die Wellenform aufgrund des Rauschens gestért oder schwer ablesbar sein kann.

Ein Beispiel fur die nicht geeignete Verwendung der Spitzenerkennung ist das Abtasten eines
Lambdasondensignals. Ein Lambdasondensignal ist relativ langsam, und fiir die Diagnose ist ein
sauberes, rauschfreies Muster erforderlich. Bei aktivierter Spitzenerkennung wird mehr Rauschen
erfasst, was die Diagnose kompliziert macht.

Filter

Die Filtersymbole werden zum Aktivieren und Deaktivieren der Filterung verwendet, die zum
Entfernen von Rauschen und anderen Interferenzen aus der Wellenform dient.

Filter Symbol Beschreibung
. E Unerwinschte Interferenzen werden aus der fur den
Ein . . .
E jeweiligen Kanal angezeigten Wellenform entfernt.
u Signalinterferenzen im abgetasteten Schaltkreis werden
Aus in die fur den jeweiligen Kanal angezeigte Wellenform
einbezogen.

Die Filterfunktion variiert je nach ausgefuhrter Priifung etwas:

= Bei einer direkten Messprifung, z. B. der Spannung, der Stromstarke oder des Drucks,
minimiert der Filter die Anzeige sehr schneller Spitzen, indem die abgetasteten Daten
bei aktivem Filter gemittelt werden.

= Bei einer berechneten Messprifung, z. B. der Frequenz, der Impulsbreite, der
Gemischregler-Haltezeit oder des Arbeitszyklus, werden extrem schnelle Spitzen
(20 uS und schneller) von Quellen wie dem Zundsystem bei aktivem Filter ignoriert.

Der Filter glattet Spitzen und schnelle Schwankungen in der Wellenform. Die Filtereinstellung
ist beim Arbeiten mit Skalierungen von 5 Volt und darunter am hilfreichsten. Je niedriger die
Volt-Skalierung, desto héher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Rauschen zum Problem werden
kann.

Ein Beispiel fur die Verwendungsmaoglichkeit des Filterns ist die Priifung einer Lambdasonde mit
einer 1- oder 2-Volt-Skalierung.

Der Filter ist auch fir Prifungen der Niedrigstromsonde von Vorteil. Aufgrund der von der Sonde
verwendeten Umwandlungsfaktoren wird zum Messen der Sondenausgabe eine sehr niedrige
Volt-Skalierung verwendet. Fir eine Sonde mit dem Umwandlungsfaktor von 100 mV/A, die mit
einer 2-Ampere-Last verbunden ist, verwendet das Oszilloskop eine 200-mV-Skalierung zum
Messen der Sondenausgabe. Das Oszilloskop konvertiert die gemessene Ausgabe fir die
Anzeige auf dem Bildschirm in 2 A.
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Invertieren

Die Einstellung ,Invertieren” wird zum Umschalten der Polaritat der Wellenform auf dem Bildschirm
verwendet. Wenn Sie beispielsweise das Signal der Rechteckspannung invertieren, die von 0 auf
5 Volt ansteigt, wird auf dem Display eine Wellenform angezeigt, die von 0 auf -5 Volt abfallt.

Mithilfe eines Symbols wird angezeigt, wenn die Wellenform auf dem Bildschirm invertiert wurde:

Invertieren Symbol Beschreibung
o
Ein Die Polaritat der angezeigten Wellenform wird fiir den
— jeweiligen Kanal invertiert.
AUS ﬂ Die Wellenform wird fiir den entsprechenden Kanal
normal angezeigt.
AC-Kopplung

Die AC-Kopplung subtrahiert den Durchschnittswert eines Signals, sodass in der Wellenform
geringfligige Abweichungen angezeigt werden. Dies erfolgt durch eine Blockierung der
Gleichstromanteile (DC) eines Signals, um nur die Wechselstromanteile (AC) des Signals
anzuzeigen, ohne die Wellenform vom Bildschirm zu verschieben.

Bei aktiver AC-Kopplung wird ein Symbol angezeigt:

AC-Kopplung Symbol Beschreibung
. Der Gleichstromanteil der Wellenform wird fiir den
Ein . . .
jeweiligen Kanal blockiert.
|
AU ﬂ| Der Gleichstromanteil der Wellenform wird fur den
:’ jeweiligen Kanal NICHT blockiert.

Diese Option ist ideal fur die Anzeige von Grof3en wie der Drehstromgeneratorwelligkeit oder
Kraftstoffpumpenstromen.

Skalierung

Mithilfe der Skalierungseinstellung wird der Wert der vertikalen Achse bzw. der y-Achse fir die
Bildschirmanzeige angepasst. Der im Profilinformationsbereich angezeigte Wert reprasentiert die
gesamte Hohe des Anzeigebereichs fur den jeweiligen Kanal. Skalierungen kénnen fir die einzelnen
Kanéle unabhéngig voneinander festgelegt werden.
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lEl So passen Sie die Skalierung an:
1. Wahlen Sie in der Werkzeugleiste des Oszilloskop-Multimeters Profil aus.
Das Profilinformationsfenster wird gedffnet.
2. Tippen Sie fur den anzupassenden Kanal auf den Wert unter Skalierung.
Das Skalierungsmeni wird ge6ffnet (Abbildung 9-10).

Ny
-~

262.023.59

Abbildung 9-10 Beispielmend fur die Skalierung

3. Markieren Sie die gewlnschte Skalierung im Menda.
4. Tippen Sie auf die markierte Skalierung, um sie auszuwahlen.

5. Tippen Sie auf eine beliebige Position auferhalb des Menus, oder wahlen Sie SchliefRen,
um das Menifenster zu schlief3en.

Trigger

Das Triggern ermdglicht Ihnen die Einstellung des Oszilloskop-Multimeters, sodass die Anzeige
einer Wellenform gestartet wird, sobald vorgegebene Signalbedingungen oder Trigger erfiillt werden.
Beim Triggern wird eine deutlich stabilere Wellenform erzeugt. Die Wellenform wird am Triggerpunkt
verankert, sodass das Bild beim Aktualisieren nicht flackert oder versetzt wird. Beim Arbeiten mit
einer 2-Kanal-konfiguration kann nur fur einen der Kanéle ein Trigger festgelegt werden.

Der Triggerpunkt wird durch ein Pluszeichen (+) im Oszilloskopgitter angegeben. Das Pluszeichen
lasst sich zur groben Positionierung tber den Bildschirm ziehen. Zur genauen Einstellung der
Triggerposition kénnen Sie die Triggersteuerelemente verwenden. Diese sind verfligbar, wenn
Sie am unteren Bildschirmrand das grof3e Pluszeichen (+) auswahlen. Mithilfe der Profilsteuerelemente
kénnen Sie auswahlen, welcher Anstieg der Wellenform getriggert werden soll.

B So legen Sie einen Trigger fest:
1. Wabhlen Sie in der Werkzeugleiste des Oszilloskop-Multimeters Profil aus.
Das Profilinformationsfenster wird gedffnet.
2. Tippen Sie fur den Kanal, fiir den Sie den Trigger festlegen mochten, auf das Symbol Trigger.

Bei jedem Tippen auf das Symbol gelangen Sie schrittweise zu den drei Triggerzustanden
Laufsteigend”, ,abfallend“ und ,aus".
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Vorgénge

Beim Tippen auf das Symbol durchlaufen Sie nacheinander die drei verfliigbaren

Einstellungen.

Trigger

Symbol

Beschreibung

Aufsteigend

Die Wellenform fur den entsprechenden Kanal wird an
dem Punkt verankert, an dem die Spannung auf den
Schwellenwert ansteigt. Dies wird in Form eines
Pluszeichens (+) im Hauptfenster des Bildschirms
angezeigt.

Abfallend

Die Wellenform fiir den entsprechenden Kanal wird an
dem Punkt verankert, an dem die Spannung auf den
Schwellenwert abfallt. Dies wird in Form eines
Pluszeichens (+) im Hauptfenster des Bildschirms
angezeigt.

Aus

BOEERE

Fir den entsprechenden Kanal wird kein Trigger
festgelegt.

3. Tippen Sie nach erfolgter Bestimmung des Anstiegs auf das Pluszeichen (+) am unteren
Rand des Informationsfensters.

Die Steuerelemente fiir die Triggereinstellung werden gedéffnet (Abbildung 9-11).

Einstellen Trigger Position

Lo s

-

262.215.46

Abbildung 9-11 Trigger-Beispielsteuerelemente

4. Tippen Sie auf die Pfeilspitzen auf dem Bildschirm, oder positionieren Sie den Trigger mithilfe
des Tastenfelds. Eine digitale Anzeige, die zwischen den Pfeilspitzen zentriert ist, gibt die
exakte Position des Triggers an.

5. Wahlen Sie in der Werkzeugleiste die Option Profil aus, oder driicken Sie die Taste N/X,
um den Vorgang zu beenden.
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Aktualisieren

Wenn Sie im Profilfenster die Option Aktualisieren auswéahlen, werden die digitalen Mindest-
und Maximalwerte fur beide Wellenformen geléscht, und der Anzeigebildschirm wird aktualisiert.
Diese digitalen Werte, die rechts neben dem Symbol ,Aktualisieren” angezeigt werden, entsprechen
den héchsten und niedrigsten Werten, die seit der Aktivierung der Prufung oder seit der letzten
Auswahl von ,Aktualisieren” fur die einzelnen Wellenformen aufgezeichnet wurden.

Ablenkung

Bei der Ablenkung handelt es sich um den Zeitraum, der vom Bildschirm oder von der horizontalen
Skalierung der Anzeige dargestellt wird. Durch die Einstellung der Ablenkung wird die x-Achse
des Anzeigebildschirms angepasst. Die Ablenkung kann in Schritten von 5 Mikrosekunden bis
20 Sekunden eingestellt werden. Der Wert in der unteren Zeile des Profilinformationsbereichs gibt
die Ablenkungseinstellung fur beide Kanéle an. Die Ablenkung wird auf das gesamte Messgerat
angewendet und kann fur die beiden Kanéle nicht unabhéngig voneinander festgelegt werden.

B So passen Sie die Ablenkung an:
1. Wabhlen Sie in der Werkzeugleiste des Oszilloskop-Multimeters Profil aus.
Das Profilinformationsfenster wird gedffnet.

2. Tippen Sie in der unteren Zeile des Profilinformationsbereichs auf den Wert unter
Ablenkung.

Das Ablenkungsmenti wird gedéffnet (Abbildung 9-12).

. ol
= &

262.104.13

Abbildung 9-12 Beispielmend fur die Ablenkung

3. Blattern Sie im Meni, um den gewunschten Ablenkungswert zu markieren.
4. Tippen Sie auf die Ablenkung, um sie auszuwébhlen.

5. Tippen Sie auf eine beliebige Position auRerhalb des Mends, oder wéhlen Sie Schlieen, um
das Menufenster zu schliel3en.
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Cursors

Wenn Sie in der Werkzeugleiste des Oszilloskop-Multimeters die Taste Cursor wahlen, werden
auf dem Bildschirm zwei vertikale Lineale platziert, deren Positionen zum Messen der Amplitude,
der Zeit und des Deltas oder der Differenz zwischen beidem geandert werden kénnen (Abbildung 9-13).
Die Werte werden im Profilbereich am unteren Rand des Anzeigebildschirms angezeigt.

Abbildung 9-13 Cursor-Beispielanzeige

B So andern Sie die Postion der Cursors:

1.
2.

Tippen Sie in der Werkzeugleiste auf die Taste Cursor, um Cursors zu aktivieren.

Berthren und ziehen Sie das nummerierte Rechteck im Ablenkungsbereich der Anzeige,
um den jeweiligen Cursor an die gewlinschte Position zu verschieben.

Beruhren und ziehen Sie auch den anderen Cursor, um ihn zu verschieben.
Tippen Sie auf die Taste Cursor, um die Cursorvorgange abzubrechen.
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10.1

Vorherige Fahrzeuge
und Daten

Mit der Auswahl im Startbildschirm ,Vorherige Fahrzeuge und Daten“ kdnnen Sie den Scanner
schnell auf die Identitat eines der zuletzt gepriiften Fahrzeuge konfigurieren und auf die gespeicherten
Datendateien zugreifen. Bei Auswahl von Vorherige Fahrzeuge und Daten wird ein Menu mit
drei Optionen gedffnet:

= Fahrzeugverlauf

= Anzeigen von gespeicherten Daten auf Seite 81
= Loschen von gespeicherten Daten auf Seite 82

Fahrzeugverlauf

Der Scanner speichert die Identifikation der letzten 25 gepriften Fahrzeuge. Wird also im Anschluss
an eine Reparatur eine erneute Prifung durchgefuhrt, muss nicht noch einmal die komplette Sequenz
zur Fahrzeugidentifikation durchlaufen werden. Sobald der Speicher 25 Fahrzeugidentitaten enthalt,
wird bei der Identifikation eines neuen Fahrzeugs der jeweils dlteste Fahrzeugdatensatz geldscht.

2000°Ford Focus 1740 Dohc (P)

1.6L.SFL=.Q

_
= CDED Direct

OBDII Kurzprifung

Abbildung 10-1 Beispielliste fur den Fahrzeugverlauf

lEl So treffen Sie im Fahrzeugverlauf eine Auswahl:

1. Wabhlen Sie im Startbildschirm Vorherige Fahrzeuge und Daten.
2. Wabhlen Sie im Menu die Option Fahrzeugverlauf.

Daraufhin wird eine Liste mit bis zu 25 zuvor gepriiften Fahrzeugen angezeigt. Mithilfe der
Bildlaufleiste kdnnen Sie die vollstandige Liste anzeigen.

3. Markieren Sie das zu 6ffnende Element, und tippen Sie dann auf die Fahrzeug-ID,

oder driicken Sie die Y/v'-Taste.
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4.

Die entsprechende Software wird geladen, und ein Bildschirm zur Bestatigung der Fahrzeug-
ID wird angezeigt.

Wahlen Sie OK, oder driicken Sie Y/v/, um den Vorgang fortzusetzen.
Es erscheint eine Verbindungsmeldung.

SchlieBen Sie das Datenkabel an das Fahrzeug an. Wahlen Sie dann OK, oder driicken
Sie Y/v', um den Vorgang fortzusetzen.

Das Menu fur das am ausgewéhlten Fahrzeug zuletzt gepriifte System wird angezeigt.

10.2 Anzeigen von gespeicherten Daten

Durch Auswahl der Menuoption Gespeicherte Daten anzeigen wird eine Liste aller Datenfilme
und Bildschirmbilder angezeigt, die im Speicher des Scanners enthalten sind. Die gespeicherten
Dateien sind in chronologischer Reihenfolge nach Datum und Uhrzeit ihrer Erstellung aufgelistet,
wobei sich die aktuellsten Dateien oben in der Liste befinden. Auch die Fahrzeug-ID-Merkmale
sind in den Listeneintragen enthalten.

) Ford Focus.1.4L Dol

Abbildung 10-2 Beispielliste der gespeicherten Daten

Die gespeicherten Dateien kdnnen direkt auf dem Scanner geoffnet werden. Alternativ knnen sie
auch auf einen PC heruntergeladen und dort mit der ShopStream Connect-Software geétffnet werden.

lEI So spielen Sie einen Film ab:

1.
2.
3.

Waébhlen Sie im Startbildschirm Vorherige Fahrzeuge und Daten.
Wabhlen Sie im MenU die Option Gespeicherte Daten anzeigen.
Wabhlen Sie aus der Liste der gespeicherten Dateien einen Film aus.

Der Film wird getffnet und in Echtzeit abgespielt. Die Start-Taste wechselt am Ende
des Films zur Pause-Taste.
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10.3

Tipps fur das Abspielen von Filmen:
= Die Pause/Start- und Grafik-Tasten der Werkzeugleiste sind wahrend der Wiedergabe eines
Films aktiv, sodass Sie jederzeit den Film anhalten oder zur Grafikansicht umschalten kénnen.

= Wenn die Wiedergabe eines Datenfilms angehalten wurde, sind die Tasten Vorheriger
Frame und Nachster Frame aktiviert.

L6éschen von gespeicherten Daten

Mit der Menuoption Gespeicherte Daten I6schen kdnnen gespeicherte Dateien endgultig aus dem
Speicher des Scanners geldscht werden, wenn sie nicht mehr benétigt werden.

So I6schen Sie eine gespeicherte Datei:

1. Wabhlen Sie im Startbildschirm Vorherige Fahrzeuge und Daten.

2. Wabhlen Sie im Menu die Option Gespeicherte Daten I6schen.
Eine Liste der gespeicherten Dateien wird angezeigt.

HINWEISE:

Die Tasten zum Auswéhlen/Aufheben der Auswahl und die Tasten zum Auswahlen aller
Elemente/Aufheben der Auswahl fir alle Elemente werden in der Werkzeugleiste verflgbar,
sodass Sie entweder einzelne Dateien l6schen oder den gesamten Speicherpuffer gleichzeitig
I6schen kénnen.

3. Wahlen Sie in der Liste eine Datei aus. Eine Bestatigungsmeldung wird angezeigt.
4. Wahlen Sie eine Option in der Bestatigungsmeldung aus:

— OK —l8scht die ausgewahlte Datei und kehrt zur Liste der gespeicherten Dateien zurlick,
in der die geldschte Datei nicht mehr enthalten ist.

— Abbrechen —wechselt zur Liste der gespeicherten Dateien zurlick, ohne die ausgewahlte
Datei zu l8schen.

5. Wahlen Sie Zuriick in der Werkzeugleiste, um zum Meni ,Vorherige Fahrzeuge und Daten
zuriickzukehren. Wahlen Sie Startbildschirm, um zum Startbildschirm zuriickzuwechseln.
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Extras

Mithilfe der Option ,Extras” des Startbildschirms kdnnen Sie den Scanner entsprechend lhren
personlichen Praferenzen konfigurieren. Durch Tippen auf die Taste Extras wird ein Meni mit
mehreren Optionen angezeigt.

Verbindung mitPC

Schnelltacte

_

\ Systeminformation

Efnsteliingen

Abbildung 11-1 Beispielmen ,Extras”

11.1 Extras-Menlu

Im Meni , Extras” sind die folgenden Optionen verfigbar:

= Verbindung mit PC — Dateien tbertragen und fiir einen PC freigeben
= Schnelltaste konfigurieren auf Seite 84 — die Funktion der Schnelltaste &ndern

= Systeminformation auf Seite 85 — zum Anzeigen der Konfigurationsinformationen des
Diagnosegerats

= Wi-Fi konfigurieren — Siehe Wi-Fi konfigurieren — Betrieb, Einrichtung und Prifung auf
Seite 91

= Einstellungen auf Seite 85 — zum Konfigurieren bestimmter Eigenschaften des Diagnosegerats

11.1.1 Verbindung mit PC

Mithilfe der Option Mit PC verbinden kénnen Sie das Diagnosegerat mit einem PC in einem
Netzwerk verbinden, um auf die gespeicherten Dateien auf dem Geréat zuzugreifen, sie zu
Ubertragen und zu verwalten.

Die optionale Sofware ShopStream Connect™, mit der Sie Datendateien auf einem PC anzeigen,
Dateien zwischen dem Gerat und dem PC Ubertragen und Softwareupdates vom PC auf das
Gerat herunterladen kdnnen, bietet eine ideale Methode zum Verwalten gespeicherter Datendateien.
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Extras

Extras-Menu

ShopStream Connect ist ein kostenloses Softwareprogramm, das unter der folgenden Adresse
aus dem Internet heruntergeladen werden kann: http://www.snapon.de.

lEl So verwenden Sie , Verbindung mit PC":

1.
2.
3.

Waébhlen Sie im Startbildschirm die Option Extras, um das Meni zu 6ffnen.
Wahlen Sie im Menu die Option Verbindung mit PC.
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen des Scanners, um den Vorgang abzuschlie3en.

Der Scanner wird mit einem USB-Kabel, das im Tool-Kit Ihres Scanners enthalten ist, an den
PC angeschlossen. Wenn der Scanner ordnungsgemaf mit dem PC verbunden wurde, wird
am rechten Rand der Titelleiste ein Kommunikationssymbol angezeigt.

11.1.2 Schnelltaste konfigurieren

Mithilfe dieser Funktion kdnnen Sie die Funktionalitat der Taste Shortcut (Schnelltaste) &ndern.
Die verfigbaren Optionen lauten wie folgt:

Helligkeit — erhoht die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms schrittweise von der
niedrigsten zur héchsten Einstellung, kehrt dann zur niedrigsten Einstellung zuriick usw.

Bildschirm speichern — erstellt einen Schnappschuss vom aktuellen Bildschirm und
speichert ihn als Bild im BMP- oder JPEG-Format. Ein Schnappschuss enthélt nur ein
Bild vom angezeigten Bildschirm.

Film speichern — speichert eine Abfolge mehrerer Daten-Frames (gepufferte Daten
plus nach dem Triggern ubertragene Daten) fur jeden verfligbaren Parameter.

Schnelltastenmeni anzeigen — 6ffnet das Meni ,,Configure Shortcuts” (Schnelltasten
konfigurieren), wenn die Schnelltaste gedriickt wird, sodass Sie kurzerhand eine der
verfigbaren Funktionen auswahlen kénnen.

Aufnahme/Pause umschalten — programmiert die Schnelltaste so, dass sie als Pause-
und Start-Taste verwendet werden kann. Beim ersten Driicken wird die Datenerfassung
unterbrochen, beim zweiten Drucken wird die Echtzeiterfassung der Daten fortgesetzt.

lEl So weisen Sie der Schnelltaste eine Funktion zu:

1.

Wabhlen Sie im Startbildschirm die Option Extras.

Das Extras-Menu wird gedéffnet.

Wahlen Sie im MenU die Option Schnelltaste konfigurieren.
Waéhlen Sie eine Funktion aus dem Menu aus.

Wahlen Sie in der Werkzeugleiste die Option Zuruck, oder driicken Sie die Taste N/X,
um zum Optionsmeni zurtickzuwechseln.
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11.1.3 Systeminformation

Mithilfe der Option Systeminformation kénnen Sie Informationen zur Konfiguration lhres
Scanners anzeigen.

lEl So zeigen Sie den Bildschirm mit den Systeminformationen an:
1. Wabhlen Sie im Startbildschirm die Option Extras, um das Men( zu 6ffnen.
2. Wabhlen Sie im Menu die Option Systeminformation.
Der Systeminformationen-Bildschirm wird angezeigt.

3. Wabhlen Sie in der Werkzeugleiste die Option Zurlick, oder driicken Sie die Taste N/X,
um zum Optionsmenu zurlckzuwechseln.

12/20/2016 23.59
Paket: 16.4 Version: 1.1.015684 DE

Abbildung 11-2 Systeminformationen-Bildschirm (Beispiel)

11.1.4 Einstellungen

Mit dieser Tool-Auswahl kbnnen Sie bestimmte grundlegende Funktionen des Diagnosegerats
individuell anpassen. Bei Auswahl wird ein Zusatzmeni mit folgendem Inhalt gedffnet:

= Systemeinstellungen auf Seite 85

= Scanner konfigurieren auf Seite 99
= Einheiten konfigurieren auf Seite 100

Systemeinstellungen

Bei Auswabhl von ,Systemeinstellungen® wird ein Menl mit den beiden Optionen ,Anzeige” und
.Datum & Uhrzeit" gedffnet. Bei beiden Auswahimdglichkeiten wird ein zusatzliches Meni geoffnet.

Die Anzeigeoptionen umfassen Folgendes:

= Helligkeit auf Seite 86 — passt die Intensitat der Bildschirmhintergrundbeleuchtung an.

= Farbschema auf Seite 86 — &ndert die Hintergrundfarbe der Bildschirmanzeige.

= Werkzeugleiste mit hohem Kontrast auf Seite 87 — verbessert die Werkzeugleistengrafik bei
schlechten Beleuchtungszustanden.
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= Schrifttyp auf Seite 88 — wechselt zwischen Standardtext und fett formatiertem Text fur
bessere Sichtbarkeit.

= Hintergrundbeleuchtungszeit auf Seite 88 — bestimmt, wie lange der Bildschirm bei einem im
Leerlauf befindlichen Gerét eingeschaltet bleibt.

= Touchscreen-Kalibrierung auf Seite 88 — kalibriert die Touchscreen-Anzeige.

Die Optionen fir ,Datum & Uhrzeit* beinhalten Folgendes:

= Zeitzone auf Seite 89 — legt die interne Uhr auf den lokalen Zeitstandard fest.

= Uhreneinstellungen auf Seite 89 — legt die Uhrzeit fur die interne Uhr fest.

= Sommerzeit auf Seite 90 — konfiguriert die Uhr fir Sommerzeit.

= Zeitformat auf Seite 90 — wechselt zwischen der Uhrzeitanzeige im 12- und 24-Stunden-
Format.

= Datumsformat auf Seite 90 — konfiguriert die Monats-, Datums- und Jahresanzeigen.

Helligkeit

Bei Auswahl dieser Option wird der Bildschirm fir die Helligkeitseinstellung geéffnet, in dem
Sie die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige anpassen kénnen (Abbildung 11-3).

Abbildung 11-3 Bildschirm zur Helligkeitseinstellung (Beispiel)

Mit jedem Tippen auf die Tasten Plus und Minus bzw. auf die Nach oben (A)- und Nach
unten (V¥)-Pfeile erhdht bzw. verringert sich die Helligkeit der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung
jeweils um eine Stufe.

Wahlen Sie in der Werkzeugleiste die Option Zuruick, oder driicken Sie die Taste N/X, um die
Einstellungen zu beenden.

Farbschema

Mit dieser Option kdnnen Sie fur den Bildschirm einen weil3en oder einen schwarzen Hintergrund
auswahlen. Der schwarze Hintergrund kann von Vorteil sein, wenn Sie unter schlechten
Lichtbedingungen arbeiten.

Bei Auswahl dieser Option wird ein Menu mit zwei Auswahlmdglichkeiten geoffnet: Tagschema
(weil3er Hintergrund) und Nachtschema (schwarzer Hintergrund). Wenn Sie eine Auswabhl
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treffen, wird voriibergehend die Meldung ,Bitte warten“ gefolgt vom Startbildschirm angezeigt.
Die neue Werkzeugleisteneinstellung ist nun aktiv.

h Extras und Einstellungen

Einstellungen - Ar enthema

Weilkes Thema

Schwarzes Thema

Abbildung 11-4 Nachtschema-Beispielmenubildschirm

Werkzeugleiste mit hohem Kontrast

Diese Option ermdglicht Ihnen den Wechsel zu einer Werkzeugleiste mit hohem Kontrast. Diese
Werkzeugleiste bietet sowohl schwarze als auch weil3e Tasten mit scharfer Grafik, die in Umgebungen
mit schlechtem Licht oder in hellem Sonnenlicht leichter ablesbar ist.

Abbildung 11-5 Beispielwerkzeugleiste mit hohem Kontrast

Bei Auswahl dieser Option wird ein Meni mit zwei Auswahlmdglichkeiten getffnet:
.Farbwerkzeugleiste* und ,Werkzeugleiste mit hohem Kontrast®. Treffen Sie eine Auswahl.

Daraufhin wird die Meldung ,Bitte warten“ gefolgt vom Startbildschirm angezeigt. Die neue
Einstellung ist nun aktiv.
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Schrifttyp

Mit dieser Option kénnen Sie fur den Anzeigebildschirm eine Standardschrift und eine fett
markierte Schrift auswéhlen. Durch die fett markierte Schrift wird der Text auf dem Bildschirm
bei schlechter Beleuchtung oder in hellem Sonnenlicht besser lesbar.

& a OX T~V 8

m}%m{ 1 (%) 942 / 2000
LANGZEIT KPAFTSW w I—‘ r“ ﬂ ﬂ |r'—‘ H ||"“ ' :
800.0 I ‘ | | ‘ M Ul

800.0-800.0 - A \ VRN \
MOTORDREHZ.(1/n]

4128

4128-4128

_jl._\ll hl Wl. J'\. |

Abbildung 11-6 Beispiel fir fette Schrift auf schwarzem Hintergrund

Bei Auswahl dieser Option wird ein Menl mit zwei Auswahlmdglichkeiten gedffnet: ,Normalschrift”
und ,Fettschrift”. Tippen Sie auf ein Menuelement, oder blattern Sie mit dem Tastenfeld, und
driicken Sie auf Y/v/, um eine Auswahl zu treffen. Die Anderung wird sofort wirksam. Wahlen Sie
in der Werkzeugleiste die Taste ,Zuriick” oder ,Start“ aus, um entweder zum Meni ,Einstellungen*”
oder zum Startbildschirm zurtickzuwechseln.

Hintergrundbeleuchtungszeit

Mithilfe dieser Option kénnen Sie konfigurieren, wie lange die Bildschirmhintergrundbeleuchtung
bei inaktivem Gerét eingeschaltet bleibt. Dabei haben Sie die folgenden Auswahlmdéglichkeiten:

= Immer aktiv
= 15 Sekunden
= 30 Sekunden
= 45 Sekunden
= 60 Sekunden
Tippen Sie auf das gewiinschte Menuelement, oder blattern Sie mit dem Tastenfeld, und driicken

Sie auf Y/v/, um eine Auswabhl zu treffen. Wahlen Sie in der Werkzeugleiste die Taste Zuriick oder
Start aus, um entweder zum Meni ,Einstellungen” oder zum Startbildschirm zuriickzuwechsein.

Touchscreen-Kalibrierung

Durch die Kalibrierung des Touchscreens wird die Genauigkeit des berihrungsempfindlichen
Anzeigebildschirms gewahrleistet. Fiihren Sie regelmafig die folgenden Schritte durch, um
eine ordnungsgemafRe Funktionsweise Ihres Scanners sicherzustellen.
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lEl So kalibrieren Sie den Touchscreen:
1. Wabhlen Sie im Startbildschirm die Option Extras, um das Men( zu 6ffnen.
2. Wabhlen Sie im Menu die Option Einstellungen.
3. Wabhlen Sie im Menu die Option Touchscreen-Kalibrierung.
Der Kalibrierungsbildschirm wird geoffnet (Abbildung 11-7).

TOUCHSCREEN-KALIBRierung

WARNUNG: tool nicht ausschalten bis die Kalibrierung des

touchscreens abgeschlossen ist.

FELD OBEN LINKS ANTIPPEN

Abbildung 11-7 Kalibrierungsbildschirm (Beispiel)

4. Tippen Sie nacheinander jedes der auf dem Bildschirm angezeigten Felder an.
Nach Abschluss des Kalibrierungsverfahrens kehrt die Anzeige zum Einstellungen-Men zuriick.

Zeitzone

Mit dieser Option wird ein Menu zur Einstellung der Zeitzone getffnet. Blattern Sie bis zur
gewiinschten lokalen Zeitzone, und wahlen Sie diese anschlieRend aus. Nach der Auswahl
der Zeitzone kehrt die Anzeige zum Einstellungen-Meni zurtick.

Uhreneinstellungen

Diese Option stellt ein Fenster zum Zurticksetzen der Uhrzeit auf der Echtzeituhr bereit.

E] So stellen Sie die Uhr ein:
1. Wabhlen Sie auf dem Startbildschirm die Option Extras aus, um das Menu zu 6ffnen.
2. Wahlen Sie im Meni den Eintrag Einstellungen aus.
3. Wahlen Sie im Ment den Eintrag Uhreneinstellungen aus.

Daraufhin wird kurz eine Warnmeldung gefolgt vom Bildschirm ,Uhreneinstellungen*
angezeigt (Abbildung 11-8).

4. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Taste Nach oben (+), oder driicken Sie auf dem
Tastenfeld die Taste Nach oben (A), um den Wert im markieren Feld schrittweise zu erhéhen.
Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Taste Nach unten (=), oder driicken Sie auf dem
Tastenfeld die Taste (¥), um den Wert schrittweise zu verringern.
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—

ﬁ{:‘f—’aE:ﬂraS und Einstellungen

Einstellungen - Datum & Uhrzeit - Uhr-Einstellungen

Abbildung 11-8 Beispielbildschirm fir Uhreneinstellungen

5. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf die Hakchentaste (v'), oder driicken Sie auf dem
Tastenfeld die Taste Y/ v/, um das nachste Feld zu markieren.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.

7. Tippen Sie in der Werkzeugleiste auf Zuruick, oder dricken Sie auf dem Tastenfeld die Taste
Y/¥', um das Fenster ,Uhreneinstellungen“ zu schlieRen und zum Meni ,Einstellungen”
zuriickzukehren.

Sommerzeit

Mit dieser Option wird die interne Uhr auf Sommerzeit umgestellt. Wahlen Sie ,Ja“ oder ,Nein“.
Daraufhin wechselt die Anzeige zum Menu ,Einstellungen® zuriick.

Zeitformat

Mithilfe dieser Option wird bestimmt, ob die Zeit im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt wird.
Bei Auswahl dieser Option wird ein Menid mit zwei Auswahlméglichkeiten geéffnet:

e 24-Stunden-Format
e 12-Stunden-Format

Waéhlen Sie eine der Optionen aus, und tippen Sie dann auf die Taste Zurlick, oder driicken Sie
die Taste N/X, um zum Meni zurtickzuwechseln.

Datumsformat

Mit dieser Option kénnen Sie das angezeigte Datumsformat andern. Folgende
Auswahlméglichkeiten bestehen:

= Monat, Tag, Jahr (MM_TT_JJJJ)
= Tag, Monat, Jahr (TT_MM_JJJJ)
e Jahr, Monat, Tag (JJJJ_MM_TT)

Wahlen Sie eine Option. Daraufhin wechselt die Anzeige zum Menu ,Einstellungen“ zurtck.
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Extras-Menu

Das Diagnosewerkzeug kann an ein Wi-Fi-Netzwerk angeschlossen werden. Allerdings ist diese
Verbindung eine Standleitung zur Netzwerkadresse von Snap-on-Webdiensten. Bevor Sie eine
integrierte Drahtlosfunktion verwenden, missen Sie den Wi-Fi-Funk einschalten und eine
drahtlose Netzwerkverbindung auswéahlen. Machen Sie sich mit den folgenden
Konfigurationseinstellungen sowie den unten abgebildeten drahtlosen Steuerungssymbolen und

Indikatoren vertraut.

Die folgenden Steuerungssymbole und Indikatoren werden bei Konfigurierung, Prifung und

Betrieb verwendet.

Wi-Fi Ein/Aus-Symbol (Umschalttyp)

Wi-Fi Testsymbol

Wi-Fi-Signalstarkenindikator

e
y

A
®

Auswahlen, um Wi-
Fi einzuschalten

Auswahlen, um Wi-
Fi auszuschalten

Auswahlen, um den
Wi-Fi-
Testbildschirm zu
offnen

Null Balken — Wi-Fi
schwach oder kein
Signal

Drei Balken — volle
Wi-Fi-Signalstérke

Wird nur auf dem Wi-Fi-Konfigurationsbildschirm angezeigt

Wird in der Titelleiste neben der
Akkustandsanzeige angezeigt

[E Einschalten von Wi-Fi

1. Navigieren Sie vom Startbildschirm nach Extras > Einstellungen > Wi-Fi konfigurieren.
Am Bildschirm wird die Meldung ,Wi-Fi ist aus" angezeigt

2. Wabhlen Sie das Wi-Fi Ein/Aus-Symbol aus, um den Wi-Fi Funk einzuschalten
(Abbildung 11-9).

Extras und Einstellungen

Abbildung 11-9 Wi-Fi Ein/Aus-Symbol (ausgeschaltet)

Der Bildschirm zeigt daraufhin die verfiigbaren unterstiitzten Netzwerkverbindungen an.

HINWEISE:

anzeigt, dass der Wi-Fi-Funk eingeschaltet ist.

m Das Wi-Fi Ein/Aus-Symbol veréandert sich von einem griinen Hakchen zu einem Roten X, das
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lEl Anschluss an ein Wi-Fi-Netzwerk
1. Navigieren Sie vom Startbildschirm nach Extras > Einstellungen > Wi-Fi konfigurieren.

Wi-Fi-Netzwerke in der Nahe werden angezeigt.

2. Wabhlen Sie Ihr Netzwerk aus. Verwenden Sie die Bildlauffunktion, um alle aktiven
Verbindungen anzuzeigen (Abbildung 11-10).

Ervweitert Open. Channel: 0

AXPLIMITED =
Sicherheit: WPA2 Channel: 0 %h

S heit: Open

FMW

Enrveitert

Abbildung 11-10 Wi-Fi-Konfigurationsbildschirm

1— Verfigbare Netzwerkverbindungen
2— Wi-Fi Ein/Aus-Symbol (Wi-Fi eingeschaltet)

HINWEISE:

Bei der Auswahl eines gesicherten (geschutzten) Netzwerks ist ein Passwort erforderlich. Geben
Sie das Passwort mithilfe der Bildschirmtastatur ein und wahlen Sie dann das griine Hakchen auf
der Tastatur aus, um fortzufahren.

3. Wahlen Sie Connect, um eine Verbindung zum gewiinschten Netzwerk aufzubauen.

4. Wahlen Sie auf dem Verbindungsbestatigungs-Bildschirm OK aus, um diese Verbindung
weiterhin zu verwenden, oder Vergessen, um diese Verbindung zu trennen.

Der Bildschirm zeigt daraufhin lhre Netzwerkverbindung hervorgehoben an, sowie die
Verbindungs-Statusmeldung ,Verbunden“ und einen Signalstéarkenindikator, der die aktuelle
Wi-Fi-Signalstarke anzeigt. Wenn die Statusmeldung ,nicht verbunden* angezeigt wird,
fuhren Sie den Konfigurationsprozess erneut durch oder siehe Wi-Fi-Fehlersuche und
Statusmeldungen auf Seite 95 fur weitere Informationen.
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lEl Prufen von Verbindungen

Wenn Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten, ist eine automatische Testfunktion
verflgbar, um schnell Ihre Netzwerkverbindung zu testen.

1.

Bevor Sie mit dem automatischen Testverfahren beginnen, schalten Sie das
Diagnosewerkzeug aus und dann wieder ein. Dadurch werden vorherige Testmeldungen aus
dem Speicher geldscht.

Stellen Sie eine Verbindung zum gewiinschten Netzwerk her, siehe Anschluss an ein Wi-Fi-
Netzwerk auf Seite 92.

Wabhlen Sie auf dem Wi-Fi-Konfigurationsbildschirm das Symbol Wi-Fi-Test aus, um den
Netzwerk-verbindungs-Testbildschirm zu 6ffnen (Abbildung 11-11).

as und Einstellungen

XPLIMITED
Sicherheit: WPAZ2 Channel: 0

Abbildung 11-11 Wi-Fi-Test-Symbol

Der Netzwerkverbindungstest ist ein automatischer Test, der startet, sobald der Bildschirm
angezeigt wird. Netzwerkverbindungssysteme werden nacheinander getestet, und eine
Statusanzeige erscheint zu jedem abgeschlossenen System (Abbildung 11-11).

— Rot = Test fehlgeschlagen

— Grin = Test erfolgreich abgeschlossen

Die Konnektivitat der folgenden Systeme wird tUberprift:
Hardware

Router

Internet

HTTP

Webdienste
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ungen

fa, anzeigen

Figure 11-12 Verbindungstests
1— Verbindungstests
2— Symbol ,Zusammenfassung anzeigen*“

4. Wenn Verbindungsprobleme auftreten, wéahlen Sie Zusammenfassung anzeigen aus, um die
Ergebnisse zu lberprifen. Die Zusammenfassungs-informationen sind hilfreich, wenn Sie
Probleme mit lhrer Verbindung haben (Abbildung 11-13). Blattern Sie die
Zusammenfassungsinformationen durch, um die Testergebnisse fur jedes System und Tipps
zum aktuellen Verbindungsproblem durchzusehen. Siehe das Diagramm Verbindungstests —
Fehlersuche in Wi-Fi-Fehlersuche und Statusmeldungen auf Seite 95 fiir weitere
Informationen.

gehend nicht

Abbildung 11-13 Zusammenfassung anzeigeny

1— Verbindungstestergebnisse
2— Tipp zum Verbindungsproblem
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Wi-Fi-Fehlersuche und Statusmeldungen

Die folgenden Informationen zur Fehlersuche sind nicht umfassend und sind nur als
Orientierungshilfe gedacht. Es kénnen weitere Probleme und Lésungen auftreten, die hier nicht
erwéahnt werden. Die folgenden Begriffsbeschreibungen werden zu Referenzzwecken gemarn
folgendem Fehlersuchediagramm angegeben:

= Router — Datenubertragungsgerat, das direkt mit lhrem ISP verbunden ist.

= Remote Wireless Access-Point — Ein kabelloses Verbindungsgerat zwischen dem Router
und lhrem Diagnosewerkzeug.

= Wi-Fi-Funk — Der interne Funk des Diagnosewerkzeugs, der Wi-Fi-Signale sendet und
empfangt.

= Netzwerkverbindung — Wird auch als Wi-Fi-Verbindung bezeichnet. Die konfigurierte Wi-Fi-
Routerverbindung, an der das Diagnosewerkzeug angeschlossen wird. Diese Verbindung
kann gesichert (passwortgeschiitzt) oder ungesichert (offen) sein.

Router-Informationen

Routerkompatibilitéat und -einrichtung sind wichtige Faktoren, die Gberpruft werden missen, wenn
Probleme mit der Konnektivitat ermittelt werden sollen. Obwohl dieses Gerat werkseitig auf
Konnektivitat iberprift wurde, kann nicht gewéhrleistet werden, dass es an lhre spezifische
Ausriustung angeschlossen werden kann. In manchen Situationen kénnten zusétzliche Zeit fur die
Fehlersuche bei der Routerverbindung bzw. zusétzliche Beratung und Ausristung erforderlich
sein. Snap-on Incorporated ist nicht fiir Kosten fiir Gerate, Arbeit oder Beratung. sowie jegliche
andere durch Behebung der Verbindungsprobleme dieses Gerats anfallende Kosten
verantwortlich.

Routereinstellungen tUberprifen

Uberpriifen Sie die folgenden Routereinstellungen, BEVOR Sie die Fehlersuche bei einer
fehlerhaften Verbindung oder ,Keiner Verbindung“ beginnen. Fiihren Sie nach jeder Prifung
die erforderlichen Korrekturen durch und priifen Sie die Konnektivitat erneut. Bitten Sie lhren
IT-Administrator oder ISP um Unterstlitzung.
1. Uberpriifen Sie Ihre Routerverbindung und ggf. die Verbindung zum Remote Wireless
Access-Point.
2. Gespeicherte Wi-Fi Netzwerke 16schen, siehe Loschen von Wi-Fi-Netzwerken auf
Seite 96.
3. Uberpriifen:
(a). Router ist fir die Verwendung eines Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) konfiguriert, nicht einer statischen IP-Adresse.
(b). Router bzw. Einstellungen fur dieses Gerat sind auf 2,4 GHz konfiguriert. 5 GHz
wird nicht unterstttzt.
(c). Router ist fur B/G und/oder N Standard-Drahtlosnetzwerke auf 2,4 GHz
konfiguriert. 5 GHz wird nicht unterstutzt.
Verfahren fur Einrichtung, Verbindung und Fehlersuche finden Sie im
.Benutzerhandbuch® lhres Routers.
4. Uberpriifen Sie die Router-Firmware und aktualisieren sie ggf. auf die neueste Version.
5. Starten Sie den Router neu oder setzen Sie ihn zuriick. Verfahren finden Sie im
.Benutzerhandbuch® lhres Routers.
6. Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Router her.
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Ldéschen von Wi-Fi-Netzwerken

1. Wabhlen Sie das Wi-Fi-Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen méchten, aus der
Liste gespeicherter Netzwerke im Wi-Fi-Konfigurationsmenu aus.

Die Wi-Fi-Zusammenfassungsseite wird angezeigt.
2. Wabhlen Sie VERGESSEN aus
Das Wi-Fi-Konfigurationsmeni wird angezeigt.

3. Wiederholen Sie Schritte (1) und (2) fur ALLE gespeicherten Wi-Fi-Netzwerke.

4. Schalten Sie sobald alle gespeicherten Wi-Fi-Netzwerke geldscht (vergessen) worden sind
das Diagnosewerkzeug aus. Schalten Sie das Diagnosewerkzeug ein und stellen Sie eine
Verbindung zum gewinschten Wi-Fi-Netzwerk her, siehe Einschalten von Wi-Fi auf Seite 91.

Allgemein - Fehlersuche
Problem Moégliche Ursache KorrekturmaflRnahme

Aktualisieren Sie lhr Diagnosewerkzeug mit der
neuesten Software-Aktualisierung. Die neueste
Softwareaktualisierung

erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsbeauftragten.

Versuchen Sie spéater noch einmal, auf die
Funktion zuzugreifen, da eventuell
Aktualisierungen durchgefiihrt werden.

1. Navigieren Sie vom Startbildschirm nach
Extras >Einstellungen > Wi-Fi konfigurieren.

2. Wéhlen Sie das Symbol Wi-Fi Ein/Aus aus und
- ' Wi-Fi-Funk ist schalten Sie derl Wi-Fi-Eunk ein. .Das Wi-"Fi Ein/
Funktion ist nicht ausgeschaltet Aus-Symbol verandert sich von einem griinen
verfuigbar Hakchen zu einem Roten X, das anzeigt, dass der
Wi-Fi-Funk eingeschaltet ist.

3. Stellen Sie eine Verbindung mit einem
bekannten fehlerfreien Netzwerk her.

1. Gespeicherte Wi-Fi Netzwerke l6schen, siehe
Léschen von Wi-Fi-Netzwerken auf Seite 96.

2. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk
Keine Verbindung zu einem | her.

Netzwerk 3. Wahlen Sie im Bildschirm "Wi-Fi konfigurieren"
die Wi-Fi Test aus und Uberprufen Sie die
Ergebnisse. Siehe Verbindungstests -
Fehlersuche in der folgende Tabelle aus.
Uberpriifen Sie die Wi-Fi-Signalstérke - auRerhalb
des zulassigen Bereichs oder Signalstérungen.
N&her heranbringen (innerhalb von 50 Fuf3 (15 m)
oder direkte Sichtverbindung zum Router oder ggf.
zum Remote Wireless Access-Point herstellen.
Storungen durch Deckenbeleuchtung, Fenster,
Waénde, andere drahtlose Gerate, Metallobjekte
und Geréate mit elektrostatischer Entladung
beseitigen.

Verbindung des Routers zu anderen Wi-Fi-Geraten
trennen oder die Geréate deaktivieren.

Zugriff ist abgelaufen

Zugriff ist zeitweise
eventuell nicht verfugbar

Wi-Fi-Verbindung Wi-Fi-Signalstarke
lasst nach oder wird | Unzureichend
zeitweise
unterbrochen

Router lberlastet
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Verbindungstests - Fehlersuche

Test
fehlgeschlagen

Mogliche Ursache
(Angezeigter Tipp*)

KorrekturmaRnahme / Prifungen

Wi-Fi-Funk antwortet nicht

und/oder kann nicht
ausgeschaltet werden

Hardware —— . Bitten Sie den Kundensupport um Unterstiitzung.
Wi-Fi-Funk antwortet nicht
Firmware fehlt oder ist
beschadigt Datei(en)
Uberpriifen Sie die Wi-Fi-Signalstarke - auRerhalb des
zulassigen Bereichs oder Signalstérungen. Naher
heranbringen (innerhalb von 50 FuR (15 m) oder direkte
Sichtverbindung zum Router oder ggf. zum Remote
Di Gerit i icht mi Wireless Access-Point herstellen. Stérungen durch
Router _|esesR eratist nblc tdm't Deckenbeleuchtung, Fenster, Wande, andere drahtlose
einem Router verbunden Gerate, Metallobjekte und Gerate mit elektrostatischer
Entladung beseitigen.
Uberpriifen Sie Router-Verbindung und -Einstellung.
Siehe Routereinstellungen Uberpriifen auf Seite 95 fiir
das Verfahren.
Uberpriifen Sie Router-Verbindung und -Einstellung.
Dieses Gerat ist nicht mit | Siehe Routereinstellungen tberprifen auf Seite 95 fiur
Internet dem Internet verbunden | das Verfahren.
oder hat kein DNS Domain Name System (DNS) Server nicht verbunden.
Wenden Sie sich an lhren Internetdienstanbieter (ISP).
Uberpriifen Sie, ob Ihr Internetzugang entweder ein
Dieses Gerit kann nicht Proxy_- odcir ein "Bedingungen im Browser
L akzeptieren"-Protokoll erfordert. Diese Protokolle
HTTP mithilfe von HTTP . . i . .
. werden nicht von diesem Gerét unterstitzt. Wenden Sie
kommunizieren AR . L
sich fur mégliche Alternativen an lhren IT-Administrator
oder ISP.
Ihr Zugriff auf die Aktualisieren Sie lhr Dlagr_lqsewerkze_.\ug mit der
h neuesten Software-Aktualisierung. Die neueste
Webdienst- .
Funktion ist abaelauf Softwareaktualisierung
unktion st abgelauten erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsbeauftragten.
Webdienste Versuchen Sie spéater noch einmal, auf den Webdienst
(variabel) Webdienste sind zeitweise | zuzugreifen, da eventuell Aktualisierungen durchgefiihrt

eventuell unverfiigbar oder
keine Verbindung zu einem
Netzwerk

werden.

Uberprifen Sie Router-Verbindung und -Einstellung.
Siehe Routereinstellungen tberprifen auf Seite 95 fur
das Verfahren.

* Siehe Priufen von Verbindungen auf Seite 93 fiir weitere Informationen.
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Statusmeldungen — Wi-Fi-Funktionen

Statusmeldungen kdnnen angezeigt werden, um Sie Uber offene Fragen oder Allgemeinzustande
bei der Verwendung von integrierten Drahtlosfunktionen zu informieren. Je nach Softwareversion
und Verbindungsstatus kénnen die folgenden Meldungen in der Statusleiste angezeigt werden:

HINWEISE:
Diese Liste der Meldungen ist nicht umfassend, da weitere Meldungen angezeigt werden kénnen,
die hier nicht aufgezahlt werden.

Die hier aufgelisteten Meldungen sind nicht in allen Markten anwendbar und treffen
gegebenenfalls nicht auf Ihr Diagnosewerkzeug zu.

= Webdienst-Inhalte sind eventuell verfliigbar! — gibt an, dass Inhalte verfigbar sein
kénnten, aber dass aktuell keine Verbindung zum Webdienstnetzwerk von Snap-on besteht.
Wenn diese Meldung angezeigt wird, ist die Ursache eventuell ein Problem bei der Wi-Fi-
Verbindung, oder Sie haben nicht die neueste Softwareaktualisierung installiert. Siehe Wi-Fi-
Fehlersuche und Statusmeldungen auf Seite 95.

= Keine Verbindung zu Webdiensten. Bitte versuchen Sie es spater noch einmal. — gibt
an, dass Sie aktuell nicht mit dem Webdienstnetzwerk von Snap-on verbunden sind. Diese
Meldung trifft nicht fur die OBD/EOBD-Funktion zu. Wenn diese Meldung in der
Scannerfunktion angezeigt wird, ist die Ursache eventuell ein Problem bei der Wi-Fi-
Verbindung, oder Sie haben nicht die neueste Softwareaktualisierung installiert. Siehe Wi-Fi-
Fehlersuche und Statusmeldungen auf Seite 95.

< Inhalte von Webdiensten werden geladen — gibt an, dass Informationen aus Snap-on-
Webdiensten abgerufen werden.

= Eine neue Diagnose-Softwareaktualisierung ist verfugbar. Wenden Sie sich fur weitere
Informationen an Ihren Vertriebsbeauftragten — weist darauf hin, dass Ihr Zugriff auf
integrierte Drahtlosfunktionen bald ablauft und Sie sich daher an Ihren Vertriebsbeauftragten
wenden sollten, um die neueste Softwareaktualisierung zu erwerben.

= |hr Zugriff ist abgelaufen. Wenden Sie sich zwecks Verlangerung an lhren
Vertriebsbeauftragten. — weist darauf hin, dass lhr Zugriff auf integrierte Drahtlosfunktionen
abgelaufen ist und Sie sich daher an lhren Vertriebsbeauftragten wenden sollten, um die
neueste Softwareaktualisierung zu erwerben.
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Scanner konfigurieren

Mithilfe dieser Option wird bestimmt, ob die Skalierungen bei Verwendung des Scanners in den
Datendiagrammen angezeigt werden oder nicht. Skalierungen sind die Einteilungen und Werte,
die auf der horizontalen Achse am Ursprung der Parameterdiagramme angezeigt werden. Bei
deaktivierten Skalierungen fillt die Wellenform den gesamten Diagrammbereich aus.

Abbildung 11-14 Scanner-Beispielbildschirm mit ausgeblendeten Skalierungen

lEl So schalten Sie die Scanner-Skalierungen um:
1. Wabhlen Sie auf dem Startbildschirm die Option Extras aus.
2. Wabhlen Sie im Menu ,Extras und Setup” die Option Einstellungen aus.
3. Wahlen Sie im MenU ,Einstellungen” die Option Scanner konfigurieren aus.
4. Markieren Sie einen der folgenden Menteintrage, um eine Auswahl zu treffen:
— Diagrammskalierung anzeigen — zum Aktivieren der Skalierungen.
— Diagrammskalierung ausblenden — zum Deaktivieren der Skalierungen.

5. Tippen Sie auf die Taste Zurlick, oder driicken Sie die Taste N/X, um zum Menl
~Einstellungen” zuriickzuwechseln.
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Einheiten konfigurieren

Bei Auswahl dieser Option wird ein Dialogfeld gedéffnet, in dem Sie zwischen US-amerikanischen
oder metrischen Maf3einheiten fir Temperatur, Fahrzeuggeschwindigkeit, Luftdruck, Uhrzeit und
weitere Variablen wahlen kdnnen.

Temperatur

andigkelt

— e e e —m_-

tand

Vakoam

A e |

Cruck (Eereich)

Druck, Coft (Prifgerat)

Abbildung 11-15 Beispielmend fir die Konfiguration von Einheiten

lEI So andern Sie das Einheiten-Setup:

1.

ok wbn

Waéhlen Sie im Startbildschirm die Option Extras, um das Meni zu 6ffnen.

Wabhlen Sie im Menu die Option Einheiten konfigurieren.

Wahlen Sie ein Element im Menu aus, um eine Liste mit Einstellungsmdglichkeiten zu 6ffnen.
Wabhlen Sie unter den aufgefiihrten Optionen eine Einstellung aus.

Wahlen Sie in der Werkzeugleiste die Option Zurtick, oder driicken Sie die Taste N/X,
um zum Optionsmeni zurtickzuwechseln.
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Wartung

In diesem Kapitel geht es darum, wie Sie Ihren Scanner warten und pflegen missen.

Reinigen und Untersuchen des Scanners

Beim Gebrauch des Scanners sollten Sie folgende Aufgaben erledigen, um ihn in gutem Zustand
zu erhalten:

= Vor und nach jeder Verwendung miissen das Gehause, die Kabel und die Anschlisse auf
Verschmutzung und Beschadigung tberprift werden.

= Am Ende jedes Arbeitstages missen das Gehause, die Kabel und die Anschliisse mit einem
feuchten Tuch gereinigt werden.

WICHTIG:
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Kfz-Chemikalien am Gerat.

12.1.1 Reinigung des Touchscreens

12.2

Der Touchscreen kann mit einem weichen Tuch und mildem Fensterputzmittel gereinigt werden.

WICHTIG:
Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Kfz-Chemikalien auf dem Touchscreen.

Batteriewartung

Befolgen Sie beim Umgang mit dem Akku samtliche Sicherheitsrichtlinien.

/\ WARNUNG

/i

Gefahr von elektrischen Schlagen.

e Schitzen Sie vor dem Recycling des Akkus die freiliegenden Batteriekontakte mit
festem Isolierband, um die Kurzschlussbildung zu verhindern.

e Trennen Sie alle Priifkabel ab und schalten Sie die Diagnosewerkzeuge aus, bevor
Sie den Akku entnehmen.

* Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder Komponenten zu entfernen,
die die Batteriekontakte schiitzen oder die davon abstehen.

e Setzen Sie das Gerat oder den Akku keinem Regen, Schnee oder feuchten
Umgebungsbedingungen aus.

« Die Batteriekontakte diirfen nicht kurzgeschlossen werden.

Elektrische Schlage kénnen Verletzungen verursachen.
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/N\ WARNUNG

Explosionsgefahr.
¢ Verwenden Sie nur den werkseitig montierten Lithium-lonen-Akku. Durch eine falsche
Akkupositionierung oder das Herumhantieren mit dem Akku kénnen Explosionen
verursacht werden.
Explosionen kénnen zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fuhren.

12.2.1 Batterie-Sicherheitsrichtlinien

WICHTIG:
Der Akku enthélt keine Komponenten, die vom Benutzer gewartet werden kénnen. Durch das
Herumhantieren mit den Akkukontakten oder dem Akkugehdause erlischt die Produktgarantie.

Beachten Sie beziglich der Verwendung und Handhabung des Akkus Folgendes:

= Die Batteriekontakte durfen nicht kurzgeschlossen werden.

= Tauchen Sie den Scanner oder den Akku nicht in Wasser, und achten Sie darauf, dass
kein Wasser in das Gerat oder das Batteriefach gelangt.

= Quetschen, zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht.

= Erhitzen Sie den Akku nicht tiber 100 °C (212 °F), und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.

= Setzen Sie den Akku keinen tGibermaRigen physischen Belastungen oder Vibrationen aus.
= Bewahren Sie den Akku fir Kinder unzugéanglich auf.

« \erwenden Sie keinen Akku, der allem Anschein nach missbrauchlich verwendet oder
beschadigt wurde.

= Lagern Sie den Akku an einem kuhlen, trockenen und gut belufteten Ort.

HINWEISE:
Der Akku sollte innerhalb einer kurzen Zeit nach dem Laden verwendet werden (ca. 30 Tage),
um einen Kapazitatsverlust durch Selbstentladung zu verhindern.

Wenn der Akku langfristig gelagert werden muss, sollte die Lagerung an einem kiihlen, trockenen,
gut belifteten Ort und mit einem Ladezustand zwischen 30 und 75 Prozent erfolgen, um zu
verhindern, dass er nicht mehr den Spezifikationen entspricht.

Schalten Sie das Gerat bei Nichtbenutzung aus, um die Akkulebensdauer zu erhéhen. Der
Scanner verfigt Gber ein integriertes Ladegerat, mit dessen Hilfe der Akku bei Bedarf geladen
wird, sofern das Geréat mit einer Stromquelle verbunden ist.
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12.2.2 Ersetzen des Akkus

Wenn der Akku seine Ladung nicht mehr hélt, wenden Sie sich an Ihren Handler, um einen neuen
Akku zu bestellen.

WICHTIG:
Ersetzen Sie den Akku nur durch Originalersatzteile von Snap-on.

lEI So entfernen Sie den Akku:
1. Ld&sen Sie die zwei Akkudeckelschrauben auf der Riickseite des Diagnosewerkzeugs.
2. Ziehen Sie das untere Ende des Akkudeckels nach oben heraus, um ihn zu 6ffnen.

3. Entfernen Sie den Akku auf die gleiche Weise wie den Akkudeckel, indem Sie das untere
Ende nach oben herausziehen.

B So setzen Sie den Akku ein:
1. Platzieren Sie den Akku wie in Abbildung 12-1 gezeigt mit den Pfeilen nach oben.

2. Neigen Sie den oberen Teil des Akkus nach innen, um die Laschen auszurichten und dann
nach unten, um ihn einzusetzen.

3. Setzen Sie den Akkudeckel in der umgekehrten Reihenfolge der Entfernung ein, indem Sie
die Laschen ausrichten und nach unten und innen neigen, bis die Position erreicht ist.

4. Ziehen Sie die Akkudeckelschrauben an. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an!

,42',1\\’
0 ' :’Q A This side up. A

1— Batterie
2— Batterieabdeckung
3— Unverlierbare Schrauben
Abbildung 12-1 Batterieblockwechsel
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12.2.3 Entsorgen der Batterien

Die Entsorgung eines Lithium-lonen-Akkus muss immer gemaf den ortlichen Vorschriften erfolgen,
die je nach Land und Region unterschiedlich sein kénnen. Obwohl der Akku als ungefahrlicher
Mill einzustufen ist, enthalt er wiederverwendbare Materialien. Wenn ein Versand erforderlich ist,
senden Sie den Akku gemaR den lokalen, nationalen und internationalen Bestimmungen an eine
Recycling-Anlage. Zusatzliche Informationen erhalten Sie hier:

= Grol3britannien — Electrical Waste Recycling Company unter ,http://www.electricalwaste.com

Produkte, die das WEEE-Zeichen tragen (Abbildung 12-2), unterliegen den Bestimmungen der
Europaischen Union.

I
Abbildung 12-2 WEEE-Zeichen (Beispiel)

HINWEISE:
G] Die Materialentsorgung muss immer geman den 6rtlichen Vorschriften erfolgen.

Weitere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Handler.
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