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FHXD80AR_ADT_AHV 
3/8" Gelenkratsche arretierbar mit Hartgriff

Herkunftsland:  USA  

Zähne   Winkel (°)  A (mm)  B   (mm)  C (mm)   Reparaturkitt
  80   4.5   14.29 31.75   279,4   RKRF80 

FHXD80ADT Titan
FHXD80AHV Neon
FHXD80AR Rot

Technische Daten

RKRFX936ALM    Verriegelungsmechanismus
RKRFLF80AJT   Rep.-Kitt Gelenk

Merkmale und Vorteile

 •   Der in 11 Positionen arretierbare Gelenkkopf gewährleistet die vielseitige 

und sichere Handhabung in engen Arbeitsbereichen  

•   Dual 80® Technologie

   -  Getriebe mit 80 Zähnen gewährleistet eine Feinverzahnung mit einem

       Winkel von 4.5°

   - 7 Zähne der Umschaltklinke in Kontakt mit dem Getrieberad für mehr

      Kraft und hohe Standzeit

•     Hartgriff im speziellen Design für eine sichere Handhabung

                   • Wartungsfrei - Spezielles Dichtungssystem schützt vor dem

   Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
• Ein Ratchenmechanismus kann bei Verschmutzung

oder Verschleiß überspringen oder brechen
• Falsche oder verschlissene Teile können zum vorzeitigen 

Verschleiß oder zum Überspringen der Ratsche führen
• Regelmäßige Inspek� on, Reinigung und
  Schmierung aller nicht wartungsfreien Ratschen
  durchführen
• Wartungsfreie Ratschen nicht in Flüssigkeiten
  eintauchen
• Keine einzelnen defekten Teile austauschen,
  sondern das komple� e Reparaturkit nutzen
• Defekte Ratschen können Verletzungen verursachen
• Keine Überbeanspruchung, keine Verlängerungs-

rohre- oder Hebel benutzen.
• Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfs-
  kräfte)
• Bedienungsanleitung und zusätz-
  liche Sicherheitshinweise beachten


