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Merkmale und Vorteile

ATECH3FQ300B
1/2" Elektr. Winkelgraddrehmomentschlüssel 
20.3–406.7Nm mit Schnellfreigabe

• Schnellfreigabeknopf für sicheren Sitz der Stecknuss und einfaches Entfernen 

   mit öligen Fingern 

• �6 Maßeinheiten (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm, dNm, Winkelgrad)

• �Progressive Dual LED - 330° Ampelsystem, um sich optisch an das richtige 

Drehmoment herantasten zu können

• �Texturierter, rutschfester Komfortgriff im "Motorraddesign" für sicheres Arbeiten

• ��Schwerlastgelenk ist für besonders hohe Beanspruchung ausgelegt

• ��Multi Axis Gyro Compensation bietet eine extreme Genauigkeit auch in 

abgewinkelter Kopfposition; MAG COMP ermittelt Veränderungen in der Hebellänge 

durch Veränderung des Winkels beim Gelenkkopf und gleicht diese automatisch 

aus. Es ist kein manuelles Berechnen notwendig 

• �Das Getriebe mit 80 Zähnen bietet eine Feinverzahnung von 4.5 

Grad und gewährleistet somit die Beweglichkeit in engen Bereichen

• �Digitales Zählwerk

• �Eingebettetes Tastenfeld verhindert eine ungewollte Verstellung

• �Geschützter Batteriedeckel mit solidem Messingkontakt für störungsfreies Arbeiten

• �Kundenspezifische Voreinstellungen möglich, Speicherung von bis zu 50 Werten

 - DE, ES, FR, IT, GB, NL, JP Herkunftsland: USA 
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Technische Daten
Kopftyp Wartungsfreier Gelenkkopf

Verzahnung Getriebe 80

Arbeitswinkel Getriebe 4.5°

Bereich (in-lb) 1,480–3,600

Bereich (ft-lb) 15–300

Bereich (Nm) 20.3–406.7

Winkelbereich (°) 0-360

Kopftiefe (mm) 19,04

Kopfbreite (mm) 41,28

Gewicht (ohne Batterien) (kg) 1.79

Batterietyp (Anzahl) AA Alkaline (3)

Länge (mm) 762

Ratchet Service Kit RKRSR80A

Rep.-Kitt Gelenk TECH3FRATB

Aufbewahrungsbox PBATECH300B

ATECH3FQ300B

• Eine Überlastung des Schlüssels kann zur Beschädigung 
führen

• Nicht zum Lösen von Verbindungselementen nutzen - 
Schlüssel kann brechen

• Die Überbeanspruchung des Gelenkanschlages kann zum 
Bruch des Gelenkes oder des Kopfes führen

• Regelmäßige Überprüfung der Toleranzen - ein 
fehlerhafter Schlüssel kann zur Beschädigung des 
Wekzeuges oder des Verbindungselementes führen

Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)
Das zulässige Drehmoment nicht überschreiten
Bedienungsanleitung und zusätzliche 
Sicherheitshinweise beachten
Beschädigte Werkzeuge können Verletzungen 
verursachen.

Allgemeiner Automotive-Bereich, wo 20.3 bis 406.7 Nm gefordert werden z.B. Lenkarme, 

Stoßdämpfer, Querlenker, Lenkgetriebe, Spindelmuttern, Federbügel, Antriebsachse, 

Bremssattelaufhängung

Anwendung

• Großes, beleuchtetes, gut ablesbares LCD Display - Schnelles und genaues Arbeiten

• �Vier Anzeigemodi: LCD-Display, Dual-LED, Akustisches Signal, Vibration

• Lange Batterielaufzeit: 80h kontinuierliche Nutzung

• �Genauigkeit: +/-2% (im Uhrzeigersinn) & +/-3% (gegen den Uhrzeigersinn) 

• ��2 Jahre Garantie 


