
Seite 1 von 1
Snap-on is a trademark, registered in the United States and other countries, of 
Snap-on Incorporated. All other trademarks are marks of their respective holders. 
©Snap-on Incorporated 2021.  All rights reserved.  
Snap-on, 2801 80th Street, Kenosha, WI  53143    www.snapon.com

Merkmale und Vorteile

 IPSTML8_IPSTML10
1/4" Glühkerzengelenknüsse extra tief
 Schlagfeste Stecknüsse mit SW 8 und 10mm für gängige Glühkerzen

  • O-Ring im 6-kant für die sichere Fixierung der Glühkerze bei der Installation

 • Das Kugelgelenk gewährleistet einen uneingeschränkten Bewegungswinkel von 30°

• Aus einem präzisionsgeschmiedeten, gehärteten Spezialstahl mit höherem 

Legierungsanteil für mehr Kraft und Haltbarkeit gefertigt  

• Brünierung gewährleistet Rostschutz  

• Optimal in Anwendung mit dem 1/4" Vibroschlagschrauber AT235MCA 

Herkunftsland:  USA  

Optionale Ergänzung:  1/4" Vibroschlagschrauber AT235MCA 

IPSTML10

Schlagnüsse - Diese Stecknüsse sind für 
eine hohe Haltbarkeit bei der Anwendung mit 
Schlagschraubern konstruiert.; Nutzen Sie niemals 
verchromte Stecknüsse mit Schlagschraubern
Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)
Bedienungsanleitung und zusätzliche
Sicherheitshinweise beachten

 Art.-Nr.   A  (mm)  B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
IPSTML8 11,4 16,5 35,6 84,7 7,6
IPSTML10 14 16,5 35,6 84,7 7,6


