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Merkmale und Vorteile

ECHDE052U
Akku Kopflampe extra schmal 
Extra schmale Ausführung mit 500 Lumen

• ��Super schmale, leichte, komfortabel zu tragende, 

aufladbare Kopflampe

• ��Doppelfunktion: Flutlicht für die Beleuchtung der 

gesamten Arbeitsfläche und Spotlicht für 

detaillierte punktuelle Ausleuchtung

• ��Flutlicht mit 500 Lumen/ Spotlicht mit 150 Lumen

• ��Dimmbar

• ��Haltbares, einstellbares, austauschbares Elastik-

band 

• ��IP54 Staub- und Strahlwassergeschützt

Technische Daten
Lumen Flutlicht 500

Lumen Spot 150

Batteriekapazität (mAh) 200

Leuchtdauer Flutlicht - hoch/niedrig (h) 2,5/8

Leuchtdauer Spot (h) 6

Leuchtwinkel - Flootlicht/Spot 180°/70°
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ECHDE052U

Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)
Nicht direkt in die LED Lampe schauen. Dies kann zu 
Verletztungen des Auges führen. 
Nicht an offenen Flammen nutzen.
Batterie immer vollständig aufladen, um die Lebensdauer 
zu verlängern
Vor Wartungsarbeiten Stromversorgung unterbrechen
Elektroschocks können Verletzungen verursachen
Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise 
beachten

Ein/ Ausschalter
Sequenz: Flutlicht - Spot - Flutlicht+Spot - Aus
Gedrückt halten für Dimmfunktion

Flutlicht 500-45 Lumen
Leuchtdauer 3-25h
Leuchtwinkel 180°

Spot 150 Lumen mit ein-
stellbarem Winkel
Leuchtdauer 6h

Flutlicht + Spot 600-200 Lumen
Leuchtdauer 2-4h

Auswechselbares Kopfband 
(ECHDB022-4) USP Port

Batteriefach
Akku mit 3.7V/2600mA

Ladezustandsanzeige

Einstelllasche Kopfband-
spannung


