MPBS10A
Hebeleisen mit gerader Klinge 264mm

Hebeln - Drehen - Schaben

Merkmale und Vorteile

* Durchgehende Klinge aus einem hoch legierten MPBS10A |
Qualitatsstahl mit direktem Kontakt zur Schlagkappe fiir
eine hervorragende Kraftiibertragung

* Spezieller Kronengriff mit abgeflachtem Griffende fiir MPBS10AR

einen optimalen Schutz der Hand beim Abrutschen mit

dem Hammer

 Schmale Klinge fiir den Zugang in engen Bereichen MPBS10AG

* Gerade Klinge zum Hebeln, Schaben oder Drehen TN
* Der Hartgriff ist gegen die gangigen Werkstattchemikalien

resistent und lasst sich leicht reinigen MPBS10A0

* Briinierung gewahrleistet Rostschutz

* Spitzen kdnnen brechen oder Material absplittern
Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskrafte)

« Keine Uberbeanspruchung, keine
Verlangerungsrohre- oder Hebel benutzen.
* Keine defekten Hebeleisen benutzen

* Hebel nie als Hammer oder Durchschlag

Linge Klingenlange | Klingenbreite| Klingendicke | Vierkant | Gewicht
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benutzen.
(m m) (m m) (m m) (m m) (m m) (kg) Splitter kénnen Verletzungen verursachen
* Bedienungsanleitung und zusétzliche
264 13 7) 9, 13mm 1,5 9 6! 35 0’ 19 Sicherheitshinweise beachten

Herkunftsland: USA
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