
Digitales Voltmeter
Dies wird verwendet, um die Spannung der 
internen Batterien anzuzeigen, kann aber 
auch als Voltmeter an einem Fahrzeug oder 
einer Batterie in Off-Position verwendet 
werden. 

ON/OFF Schalter und Wahlschalter 
Spannung (12/24V)
Dieser Schalter wird verwendet, um die 
Ausgangsspannung des Geräts zu ändern 
und es zu aktivieren/ deaktivieren-Schutz 
vor Spannungsspitzen.

Taster
Aktiviert das digitale Voltmeter.

Kabel aus reinem Kupfer
Kabel aus reinem Kupfer von ho-
her Qualität. 

Fahrbar
Der Teleskopgriff und die gum-
mierten Räder ermöglichen es, das 
Gerät leicht zu bewegen, ohne es 
heben zu müssen. 

EEJP1224VTEU 12/24V 5000/2500A 1900/950A 2 26Ah ZANGE 500A 43x32x53 50 215 28.9
Volt
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Eigenschaften     
Ein / Aus Schalter

Verpolungsalarm

Trolley-System

12V DC Ausgang

Sicherung

Fahrzeugtypen

12/24V STARTBOOSTER 

DC Ausgang
Der Elektrische 12V- Ausgang kann 
zur Stromversorgung von Geräten wie 
einem 12V-Kompressor verwendet 
werden.

Polaritätsalarm bei Verpolung
Alarmton und visueller Alarm zeigen 
eine Verpolung an.

Klemmen aus reinem Messing
Jede Klemmenhälfte besteht aus 
einem einzigen Stück Messing mit 
hoher Leitfähigkeit und unglaubli-
cher Festigkeit.

Robustes ABS-Gehäuse
Das hochwertige, robuste ABS-Ge-
häuse ist schlag- und stoßfest.

Automatikladegerät 3A - EEJP24VTEU-1
Sicherung 500A - EEJP12VUK-2 


