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Merkmale und Vorteile

SLSSO4KT
Leitungsverschlusskitt 4-teilig

•   Zum Abdichten von demontierten Stahlleitungen

• Verhindert das Auslaufen von Flüssigkeiten bei diversen 

   Servicearbeiten

• Für   Kraftstoff,- Klima,- Servo,- Brems,- Ölkühlerleitungen u.v.m.

• Für metrische und zöllige Leitungen anwendbar

•   Federbelastet für schnelles Anbringen und Entfernen

•   Hergestellt aus einem starken, leichten, glasfaserverstärkten, 

synthetischen Polymer mit extremer chemischer Beständigkeit

•   Set enthält 4 gängige Größen

Inhalt Set:
SLS12SO 1/2" 
SLS38SO 3/8"
SLS516SO 5/16"

SLSBANJOSO Banjo

•  Unter Druck stehende Systeme, Zubehör oder 
Tanks können brechen oder undicht werden

Nicht den maximal zulässigen Druck überschreit-
en. Schutzbrille und entsprechende Schutzbeklei-
dung tragen.
Unter Druck stehende Flüssigkeiten können zu 
Verletzungen führen. Flammbare Flüssigkeiten wie 
Benzin oder Propan u.a. können sich entzünden oder 
explodieren und zu Verletzungen führen.
•  Flüssigkeiten können durch Lecks austreten
Nur in gut belüftetene Räumen nutzen.
Das Einatmen von Gasen oder Flüssigkeiten kann zu 
Krankheiten oder Verletzungen führen
•  Unter Druck stehende Flüssigkeiten oder Gase 

können Schmutz oder Partikel aufwirbeln
Luft- oder Flüssigkeitsströme nicht auf den 
eigenen oder den Körper anderer leiten
Aufgewirbelte Partikel, Gase oder Flüssigkeiten 
können zu Verletzungen führen
•  Nicht fachgerechte Nutzung oder Wartung von 

unter Druck stehenden Anlagen kann zu Lecks 
oder Verletzungen führene

Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheit-
shinweise bechten.
.


