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Merkmale und Vorteile

CTSG861DB
14.4 V Akkulötkolben

• �Die automatische, patentierte Abschaltung bei Umkippen des Werkzeuges 

trägt zur Reduzierung von Verbrennungen und Bränden bei

• �Dank des patentierten Bewegungssensors kann das Werkzeug

   in jedem Winkel arbeiten

• �Aufwärmzeit: 15 Sekunden

• �Verschiedene Temperaturstufen für unterschiedliche Anwendungen 

niedrig (232 °C), mittel (343 °C) und hoch (399 °C) 

• �Drei integrierte LED-Leuchten für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

• �45 Minuten Laufzeit auf niedriger Stufe für längere Arbeitszeiten zwischen den 

Ladevorgängen

• �Einfach zu handhabendes rückseitiges Bedienteil

• �Leichtgewicht für den ganztägigen Gebrauch mit weniger Ermüdungserscheinungen

• �Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

 - DE, ES, FR, IT, GB, NL, JP

Klein - Handlich - Transportabel

Schutzbrille tragen (Nutzer und 
Hilfskräfte)
Bedienungsanleitung und zusätzliche 
Sicherheitshinweise lesen
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Optionales Zubehör
CTSG861DB

CTSG861-1 	 Meißel Spitze
CTSG861-2	 Punkt Spitze
CTSG861-3	 Heißmesser Spitze
CTSG861-4	 Flache Spitze
CTSG861-5	 Plastikschweißen Spitze
CTSG861-6	 Düse mit Schrumpfschlauchaufsatz
CTSGHOLDER	 Zubehör Halter
CTB8174	 	 Akku
CTCEU772A	 Ladegerät

CTB8174 

CTCEU772A 

Optionaler Halter CTSGHOLDER 
mit optionalem Zubehör
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Technische Daten

Akku Typ Lithium Ionen 2,5 Ah

Batteriespannung (V) 14.4

Ladedauer (min) 70

Temperaturstufen Niedrig/Mittel/Hoch (°C) 232/343/399

Betriebstemperatur (°C) 0–50 °C

LED Lampen, Lumen (Anzahl) 10 (3)

Höhe mit Akku (mm) 195

Gewicht mit Akku (kg) 0,49

Garantie 1 Jahr

Akku (optional) CTB8174

Ladegerät (optional) CTCEU772A

CTSG861DB

• Bei Akkus besteht die Gefahr von Feuer, 
Explosionen und elektrischen Schlägen 

Akkus nur mit dem  original Ladegerät laden.
Nie bei Temperaturen über 49 °C lagern.
Verschliessene Batterien niemals wegwerfen, 
führen Sie diese einer entsprechendne 
Entsorgungsfirma zu.
Folgen Sie allen Sicherheitshinweisen in der 
Bedienungsanleitung
Feuer, Explosionen und elektrische Schläge 
können zu Verletzungen führen. 
• Funken können eine flammbare Umgebungen 

entzünden
Akkugeräte nicht in schnell entflammbaren 
Umgebungen nutzen
Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheit-
shinweise beachten


