ECPNJ]032U
'Schlanke Alu-Taschenlampe 350 Lumen

Merkmale und Vorteile

e Schlanke Taschenlampe mit 350 Lumen und 3,5
Stunden Laufzeit

o Zweistufiger Schiebeschalter: Einmal schieben fiir
niedrige Lumenzahl und erneut schieben fiir hohe
Lumenzahl

e Roter Laserpointer mit separatem Schalter

e Flache, kompakte Grofie, passt problemlos in die
Tasche

 \Wasserfester USB-C-Ladeanschluss
* Robustes Aluminiummaterial

e Taschenclip fiir zusatzliche Vielseitigkeit

Technische Daten
Akkukapazitat V/mAh 3,7/2.200
Farbtemperatur (CCT, Kelvin) 4.000-5.000
Ca. Ladezeit (h) 2,5
IK Schutzart (StoRfestigkeit) IKO7 .
Eingang, V/A 5/1
Schutzgrad IP54
Lumen hoch/niedrig (£10%) 350/70 |
Leuchtdauer hoch/niedrig (1) 3,5/13 Roter Laserpointer verfiigt iiber einen
MaRe (mm) 140x30x 15
separaten Schalter
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Taschenlampe
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Schalter Laser Pointer

Eingebauter Akku
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Laser Pointer in Rot

—_—

Schiebeschalter
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USB-Anschluss
wasserdicht

Gehéause aus

Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskrafte)

Nicht direkt in die LED Lampe schauen. Dies kann zu
Verletztungen des Auges fiihren.

Nicht an offenen Flammen nutzen.

Batterie immer vollsténdig aufladen, um die Lebensdauer
zu verlangern

Vor Wartungsarbeiten Stromversorgung unterbrechen
Elektroschocks kénnen Verletzungen verursachen
Bedienungsanleitung und zusatzliche Sicherheitshinweise
beachten

eloxiertem Alu

>

90° drehbarer

Magnetclip

+ Bei Akkus besteht die Gefahr von Feuer,
Explosionen und elektrischen Schlagen
Akkus nur mit dem original Ladegerat laden.
Nie bei Temperaturen iiber 49 °C lagern.
° Verschliessene Batterien niemals wegwerfen,
. fiihren Sie diese einer entsprechendne
Entsorgungsfirma zu.
Folgen Sie allen Sicherheitshinweisen in der
Bedienungsanleitung
Feuer, Explosionen und elektrische Schidge
f} kbnnen zu Verletzungen fiihren.
* Funken kénnen eine flammbare Umgebungen
entziinden
Akkugerate nicht in schnell entflammbaren
Umgebungen nutzen
Bedienungsanleitung und zusétzliche Sicherheit-
shinweise beachten
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