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Merkmale und Vorteile

ECSPK108U
Extra dünne, flexible Akkulampe 1.000 Lumen

• �Zur einfachen Aufbewahrung zusammenfaltbar

• �Starke, integrierte Magneten für freihändige Nutzung

• �Die Dreifachlichtquelle bietet eine Leistung von bis zu 1.000 Lumen bei einer 

Leuchtdauer von mehr als 2h

• �Einzellicht liefert 350 Lumen für bis zu 7h

• �Zwei Schalter steuern das Licht; eine für Einzelbeleuchtung und die andere für 

Dreifachbeleuchtung

• �Die Aussparung auf der Vorderseite lässt das Licht durchscheinen, wenn es 

mit der Vorderseite nach unten platziert wird, um den Endbenutzer darauf 

aufmerksam zu machen, dass das Licht eingeschaltet ist

• Die Frontseite ist ebenfalls magnetisch, um vorübergehend Schrauben 

   und Muttern aufbewahren zu können

Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)
Nicht direkt in die LED Lampe schauen. Dies kann zu 
Verletztungen des Auges führen. 
Nicht an offenen Flammen nutzen.
Batterie immer vollständig aufladen, um die Lebensdauer 
zu verlängern
Vor Wartungsarbeiten Stromversorgung unterbrechen
Elektroschocks können Verletzungen verursachen
Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise 
beachten
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Technische Daten

Lumen je Einzellampe Hoch/Niedrig 350/50

Lumen Dreifachlampe Hoch/Niedrig 1.000/150

Leuchtdauer Einzellampe Hoch/Niedrig (h) 7/30

Leuchtdauer Dreifachlampe Hoch/Niedrig (h) 2,25/15

Ca. Ladezeit (h) 4,5

Farbtemperatur (CCT, Kelvins) 5.300–6.700

Schutzgrad IP65

IK Schutzart (Stoßfestigkeit) IK07

Eingang 5 V, 1 A

Akku V (mAh) 3,7 (4.400)

Maße (mm) ausgeklappt 407 x 86 x 18,5mm

Höhe (mm) gefaltet 71,25mm

Gewicht (g) 367

ECSPK108U

Warmes Licht
(<3.300 K; hoher Rotanteil)

wohnlich und 
gemütlich

Neutralweißes Licht
(3.300 - 5.300K)

anregend

Tageslichtweißes Licht
(>5.300K; hoher Blauanteil)

konzentra-
tions- und leis-
tungssteigernd

Farbtemperatur in Kelvin


