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Sicherheits-Hochleistungs-Luiftpistole

Coanda-Effekt verstarkt den Luftschub an der Diisenspitze wihrend gleichzeitig

ein niedriger Gerauschpegel erhalten bleibt

Anwendungen

|deal zum Entfernen schwerer Spane und Ablagerungen, zum Reinigen von Arbeitsbereichen und

zum Trocknen nasser Oberflachen

Merkmale und Vorteile

* Diise mit hohem Luftstrom: Bietet einen sehr hohen Luftstrom von
5941/min

e Leiser Betrieb: Arbeitet mit ca. 83dB

* Unverstopfbares Design: Die Diisenspitze verhindert die Blockade
aller Luftéffnungen. Wenn einige Offnungen blockiert sind, wird die
Luft durch andere Offnungen umgeleitet. Dadurch wird sichergestellt,
dass der statische Luftdruck gemaf den OSHA-Standards unter 2bar
bleibt.

* Integrierter Splitterschutz: Der integrierte transparente Splitterschutz
verhindert, dass Splitter und Schmutz auf den Benutzer zuriickprallen.
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« Luftpistolen wirbeln Teile auf, erzeugen
Gerausche und stehen unter Druck

Schutzbrille Tragen (Nutzer und Hilfskrafte)

Luftstrom nicht auf sich selbst oder andere

richten

Gehorschutz tragen (Nutzer und Hilfskrafte)

AuBer Reichweite von Kindern

aufbewahren.

Nicht oberhalb von 9.3bar nutzen

Ventil nicht verstopfen (Explosionsgefahr)

Herumfliegende Teile, laute Gerdusche und

Luftstréme kénnen Verletzungen verursachen

] Bedienungsanleitung und zusatzliche
& Sicherheitshinweise beachten
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