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Merkmale und Vorteile

BK3100

HD- Videoskop mit 5,5mm Sonde

• �3,5" LCD Bildschirm

• �Fest istallierte 5.5 mm Sonde

• �16 GB interner Speicher

• �Li- Ionen Akku

• �Bildschirmauflösung 800 x 480 mit LED 

Hintergrundbeleuchtung

• �Spiegel und Magnet im Lieferumfang enthalten

• �Laufzeit ca. 4h

• �Möglichkeit der Aufnahme von Fotos und Videos

Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskräfte)

Achtung Kabelverwicklungen mit
 rotierenden  Teilen möglich

Die Nutzung von Diagnosegeräten kann elektrisch
Schocks, Feuer und Explosionen verursachen
Arbeiten Sie vorsichtig und beachten Sie die jeweiligen
Arbeitsanweisungen beim An- und Abklemmen von
elektrischen Leitungen 
Diagnoseequipment muss mindestens 0.5m über 
dem Erdboden verwendet werden 
Vermeiden Sie Funkenflug und andere Quellen, die zu 
Flammenbildung führen könnten 
Elektrischer Schock, Flammen und Explosionen können 
zu erheblichen Verletzungsgefahren führen 

Bedienungsanleitung und zusätzliche 
Sicherheitshinweise beachten 
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BK3100Technische Daten
Zubehör Spiegel und Magnet

Auto-Off Timer (min) 20

Ausgangsspannung (V DC) 5

Ladezeit (h) ca 3,5

Eingangsspannung 
Ladegerät (V DC/A)

5/2

Datenkabel USB-A zu USB-C

Sichtfeld ca. 78° diagonal

Sondenauflösung 1.280 x 720

Sondendurchmesser (mm) 5,5

Sondenlänge (mm) 978

Sonden Ansichtsmodus Gerade (Frontkamera)

LED Helligkeitsstufen 6

Maximaler Strom (A) 1,5

Limit Dateigröße 1.000 Dateien

Media Management
Auf dem Gerät und mit dem 
Computer verbunden

Speicher
16 GB (nicht entfernbare SD 
Karte)

Betriebstemperatur (°C)
0–60, Akku lädt nicht über 
35

Lagertemperatur (°C)
-20 bis 60, 25 ist ideal für 
max. Akkulebensdauer

Optimale Brennweite (cm) 2,54–8

Akku
Li-Ionen, 3,7 V/ 2.600mAh/ 
9,6 Wh

Rel. Luftfeuchtigkeit 5–90% nicht kondensierend

Bild Rotation 0 und 180°

Laufzeit (h) ca. 4

Bildschirmauflösung
480 x 800 mit LED 
Hintergrundbeleuchtung

Bildschirmgröße 3.5"

Nutzung während Ladung? Ja

Video Auflösung 800 x 480

Foto Auflösung 1.280 x 720

Gewicht (g) 800

Breite (mm) 151

Länge (mm) 95

Höhe (mm) 38

Zoom 4 Stufen


