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Merkmale und Vorteile

CC87ACF

187mm Kombinations-Seitenschnei-
der für Weich- und Hartmaterial

Herkunftsland: USA

All-in-One-Kombischneider für bündige Schnitte von Weichmaterial an der 
Vorderseite und Schneiden von hartem Draht im hinteren Bereich

• �Die True Flush Schneidbacken an der Vorderseite der 

Backen ermöglichen saubere, bündige Schnitte bei 

einer Reihe von Kabelbindergrößen und verhindert 

gleichzeitig schmerzhafte Kanten an Kabelbündeln und 

anderen Komponenten

• �Die Rillen an der Vorderseite des Schneiders 

ermöglichen die schnelle Identifikation des Schnittbereichs für bündige Schnitte bei 

Kunststoff und weichem Draht

• Die Vector Edge Technologie bietet perfekt ausgerichtete, parallele Schneidkanten für  

   leichtgängige und saubere Schnitte auf der gesamten Schneidkantenlänge insbesondere für harten Draht 

   (Klavierdraht) im hinteren Bereich

• �Kalt geschmiedeter Legierungsstahl für hohe Standzeiten

• �Unterschiedliche Härteprozesse für unterschiedliche Bereiche für beste Schneidergebnisse

• �Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten mit exzellenter Hebelwirkung
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Technische Daten

Backen Typ VectorEdge

Länge True Flush Bereich (mm) 11,11

Länge Bereich harter Draht (mm) 9,53

Backenlänge (mm) 20,64

Gesamtlänge (mm) 187

CC87ACF

Abgebrochene Spitzen oder abgeschnittenes Material 
können herumfliegen
Schutzbrille tragen (Benutzer und Hilfskräfte)
Umherfliegende Materialien können Verletzungen 
verursachen
Bedienungsanleitung und zusätzliche 
Sicherheitshinweise beachten 
WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien 
wie Diisononylphthalat (DINP) aussetzen, das im US-
Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

Die Rillen an der Vorderseite 
des Schneiders ermöglichen 

die schnelle Identifikation 
des Schnittbereichs für 

bündige Schnitte bei 
Kunststoff und weichem 

Draht

Vector Edge Technologie 
bietet perfekt ausgerichtete, 
parallele Schneidkanten für 

leichtgängige und 
   saubere Schnitte 

insbesondere an harten 
Materialien im hinteren 

Bereich

TRUE Flash für einen geraden Schnitt ohne 
scharfe Kanten an Kupferdraht, Kabelbindern 
und anderen weichen Materialien 


