\

CTLEFDS8850
18V Akku-Multifunktionsstrahler 3.500 Lumen

Wahlen Sie das richtige Licht fiir die jeweilige Anwendung

Intelligente Lichtsteuerung fiir unterschiedliche Helligkeitsstufen mit Memory Funktion

Merkmale und Vorteile

 50h Laufzeit bei geringster Helligkeitsstufe — 2h Laufzeit bei maximaler
Helligkeitsstufe

* Arbeitet mit Snap-on® Standard Akkus 18V (CTB8185 - nicht im
Lieferumfang enthalten)

 USB Ausgang erlaubt das Laden von anderen elektrischen Geraten
wdhrend der Arbeit

* Robustes, werkstatttaugliches Aluminiumgehause

* GroRer, handlicher Griff fiir gute Handhabung bzw. Transport

* Leuchtelement kann auf dem Fuf} bis zu 100° abgewinkelt werden
» Magnetfu® (EC-ACY-MAG) optional erhaltlich

Technische Daten

Akku (optional) CTB8185 NING
" " " " Schutzbrille tragen (Nutzer und Hilfskrafte)
Helligkeit, geringe Stufe-Spotlight/ €a.100/3.500 Nicht direkt in das Licht schauen, das
“ . . kann zu Augenschéden fiihren
hOChSte Sthe (Lumen) Lampe nicht an offenen Flammen nutzen
Um die Lebensdauer des Akkus zu verlén-
MaBe (H X B X L) (m m) - 235x235x111 6 gern, wenn maoglich permanent laden
Laufzeit, hochste Stufe/geringe Stufe ey, For Servicearbeiten das Ladegert vom
Ca. 2/50 Netzt trennen >
(StU nde n) Elektrische Schldge kénnen zu Gesund-
heitsschéaden fiihren
Bedienungsanleitung und zusitzliche
( E CE- ES’ FR’ GB Sicherheitshinweise lesen
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