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Merkmale und Vorteile

PTRS1000
Schwerlast- Karosseriestichsäge

•   Dual Sägeblattaufnahme für Standardsägeblätter 100x0.89mm 

und lange Sägeblätter 152x 0.89mm.

•   Komfortables Schneiden von  Stahl bis zu eine Dicke von 3mm

•   Komfortgriff vermeidet Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten

•   Sicherheitsdrücker für einfaches und sicheres Arbeiten.

• Hervorragende Motorleistung mit extremer Haltbarkeit

•   Verbesserte Luftströmung erbringt eine Leistungssteigerung von 

30% gegenüber PTS1000

•   Abluft wird nach vorne zum Sägeblatt geführt, um das Sägeblatt zu 

kühlen und gleichzeitig die Arbeitsfläche zu reinigen

•   3 Sägeblätter im Lieferumfang enthalten

 - DE, ES, FR, IT, GB, NL & JP

Hübe/ min 10.000

Luftverbrauch, Leerlauf (l/min) 28.3

Stecknippel 1/4"-18 NPT

Vibrationsniveau (m/s²) 2.99

Geräuschniveau (dBA) 87.1

Kolbenhub (mm) 10

Länge (mm) 203

Gewicht (kg) 0.67

Kürzer - Leichter - Hervorragende Schneidleistung

Material mm/min.*
6.35mm Plastik 1000 

3.175mm Aluminium 430

3.175mm Stahl 380

Stahlprofile 600

12.7mm Holz – Ahorn 760
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